
NoxPro

NoxPro

Características de Calidad

NoxPro es un reductor de emisiones contaminantes 
para procesos industriales. La solución es utilizada 
en cementeras, industrias de procesos, barcos, 
plantas generadoras de energía, entre otros.

Reductor de emisiones para 
procesos industriales 
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Idéntico a la referencia

Si fuera necesario agregar un trazador a NoxPro, se debe garantizar que la calidad del NoxPro especificada en esta tabla no se vea afectada y que el trazador no dañe el sistema 
SCR.

Nota 1:

Valor objetivo 40% (m/m).a

Valor objetivo 1 110 kg / mg3. El máximo valor es para la solución de urea que contiene 0,8% de Biuret.b

Al establecer estos valores límite, se han aplicado los términos de ISO 4259 al fijar un valor máximo y mínimo, se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 4 x R (R es la 
reproducibilidad del método de prueba). Sin embargo, en el caso del contenido de urea, no se ha aplicado la regla 4 x R para mantener la alta calidad.

Nota 2:

Los valores citados con respecto al contenido de urea, la densidad y el índice de refracción son "valores verdaderos" (ver ISO 4259 para la definición de valores verdaderos).Nota 3:

El fabricante de NoxPro debe apuntar a los valores objetivo definidos en las notas a, b & c.Nota 4:

Si fuera necesario aclarar las preguntas sobre si una determinada solución de urea cumple con los requisitos de la especificación, se deben aplicar los términos de la norma ISO 
4259.

Nota 5:

Valor objetivo 1.396 5. El máximo valor es para la solución de urea que contiene 0,8% de Biuret.c

Para los propósitos de esta Norma Internacional, el término "% (m / m)" se utiliza para representar la fracción de masa de una materia.d

Calculado sin restar nitrógeno del amoniaco.e

Mínimo


