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Lo dispuesle en &l Adiculo 32 N° 6 de la
Constilucion Politica de la Repiblica de Chile; la
Ley N* 116410 dal Ministens d& Economia
omento ¥y  Reconstruccidn que  “Crea I3
Superintendencia de Eleciricidad ¥
Combustibles®; lo dispuesto en el Ariculo 5° def
decreto con Fuerza de Ley W° 1, de 1978, de|
Ministenc de Mineria qua “Deroga Decreto N* 20,
de 1964, v lo reemplaza por las disposiciones que
indica™ y o informado por fa Superintendencla de
Electricidad y Combustibles, an ¢ oiicic GRD N
2881 de 2007 en B Resolucion N° 520, de 109G
de 18 Contralatia General da la Repidblica y sus
modificaciones,

CONEIDERAND;

Qua existe |a necesidad de perecclonar el
"Reglamente de  Segurided para el
Almacenamiento, Refinacion, Transporte v
Expendio al Pablice de Combustibtles Liguidas
dervados del Petrilen”, apmbado por D5, 90 de
1808, dol Ministerlo de Eeonomia, Fomenls vy
Reconstruccion, debisrke adoptarse [as medidas
normativas que tengan &n congideracion la
BXpadiancia adquinda par Ia Supemmtzrdencia de
Blectricidad y Combustiblas anbes mala malens,
Incorporande os aspactos nomativos ralevaniea y
les recientes desamollos tecnalbgicos asociados a

FE0Ie, a0 G



dichas instalaciones, particutanments en ko gue respecta & segundad, a fin de
precaver cualquisr hacha gue cause o pusda causar 4aho & [as personas o Cosas.

Qua la fa%a de regulacldm an matena dea seguridad &n instalaciones de
biorombustiblkes, raquiers se dicten disposiciones al especho.
L

Que &l articulo quinla det DFL N° 1, del Min'sterio de Mineria, de 1878, establece que
por exigite &l interés nacional, ol Presidente de [a Republica, por decreto supremo
dictado 2 travds del Ministerio de Economia, Fomento y Recanstrucclon y publicags
an et Diang Ofivial, podrd imponer debares y obigaciones determingdos destinados &
pracaver todo hecho que causa o pueda causar dane a (34 personas o a la
papiedad.

+  DECRETO:

Apruébase el siguienle Reglamanto de Seguridad pata ke Inalataciones
Ciparaciones de Producadn y Rafinecion, Transpone, Almacanamiento, Digiibuadn y
Abastecimienta de Combustibles Liquidos:

"REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA, LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES
DE PRODUCCION Y REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
METRIBUCION ¥ ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIGUIDOS.”

TITULCH I

DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES

Articulo 1° Esto reglaments astablece los requisitos minimos de seguridad que
dehen cumplir 13s instalaciones de combustibles. liquides denvados del petroleo y
biccombuslbles. an adolante = ind stntaments CL, ¥ Ias operacionas sacciedas a la
produccian, refinacion, fransporte, almacenamiento, disirbucién y abastecimiento e
CL que a& reaiicen an lakes instalacones, asl coma las obligaciones de -as personds
naturales y juridicas que inlervienen en dichas operacionss, a objelo de desamollar
dichas actividades en forma segura. controlando et nesgo de manera tal que ng
conslituyan peligro para 'as parsgnas y'o Cosds.

Este reglaments no seré aplicable a las insalaciones &n campos de produceion de
petedlen, al suminisira directo de aeronave ni al transpone maritime de CL.
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. TITULOII

) DISPOSICIONES GENERALES
CAPMTULD 1

DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Articulo 2% Para loz 'mes del presente reglameants, s¢ entencera que ios CL son
mazelas e hidrocatburos, en stido Tauido, A tomparaturd oe 37,8 =C (100 2
BrEsIsn mdxoma abscluls de 275 kPa (39,8 psi), uthizados para generar anargis por
medo de la combustdn o para ofros lings industriales. Se entendara que forman
parts de a5103 0% bocombustiblas lqukies, bodizse|y Bocianol, producidos a partin
de Biomass

Articnlo 3% Paralog eloctos ded presante raglamantn, 1oz 1 ge clasifican de acuerdo
34U punto de nllamadiin, seqgun se estabiece en ta Tabla L.
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CAFITULO 2

GENERALIDADES

Articulo 4* En aguellas malerias corberipladas en el presenie reglamento que no
cuenten con Misposiciones tecnicas naclonales, se deberd aphuar nonmas, ool gos,
aspeciicaciones extramjeras, asi como praclicas recomendadas de ingenieria,
internacionalmente recondc idas, entre otras:

ANSl *: Amarican National Standards Inshiute (Inzstlulz Macional de
Mormz|2acidn Amenicano).

AP Amieiican Pelolaum Instilule (Inslilule Amerigang del Petrplen).

ASME ' American Socisty of Mechanical Engineers {Sociedad Ameticarsa dg
INQEnierns Mecanicos),

ASTM ' American Society of Testing Malerials (Socisdad Amencana de
Ensayhs de Materiales).
BS: British Stangaros (Normas Brilamcas).

CFR ' Code of Fed=ral Regulalion (Chdigs Federsl da Regulacian].
DIN*: Dautsehe industrle Nomen {Normas Indusiniales Almanas).

DOT' U B Department of Transpodalion (Departamento de Transports de
Marteamenza — CFR Title 49).

Er 7 Morma Eurcpea

EFA - Enviicnmental Protection Agency (Apencia de Proleccion del
Ambienig).

HSE ?:Health and Safety Execulive (Consejo da Salud y Sequridad dal Reing
Urida).

IEEE ", Institute of Electteal and Eteclionic Engnears (Institulo de Ingenizros
Fléclrizos v Electrdniens)

NACE ! Hational Association of Comosion Enginears (Asociacion Nacional da
Inenieros de Comosion).

NCC ' Malonal Electne Gade (Cadigo Eléctrico Nacional).

NEMA ' Mational Ewectrical Manutatturers Assoc ation | Bsociacet Mac onal
de Fabricantes de Froductos Eldciricos].

' e Evtenk Ly de MMz 8 GH,

i_[lr: 0SS perlertacienhes 3 la Unidn Eurcpes.
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= NFFA. Naticnal Fre Prolectlon Association {Asociacion Macloraol dc
Prataccion ¢ontra el Fuego).

e PEI Peloleun Equipment Instiiute,

Articulo 5% La Supenntendencia de Ekcirivicdad y Combushbles, en adelanig 13
Superintendencia, podrd permilir 21 uge da lecnologias dilarertes a las eslablecdas
on ol prosonie wglinealy, siempre que se mantenga el nlvel de segundad
conlempladn en ésle, Estas tecnalogias deberan eslar tacnicaranle respattadas en
normas, codiges o espacilicaciones naciinales o exltanleras, asi como praclicas
recamendadas de ingenigra, Intemaciongimente it onocidas. Para el &l Interesado
debera presenlar un proyetio que deberd conlener copa da la versin v-genls: Jde la
rnarma extranjera ulilizada, anallzks de riesgos, memarnia da caleulo, plands dal dieaho,
rhateriale s v oouipas ascciadan al proyecto, camettnsticas enicas do b inatalacion,
SN PR AUICID de olros antecedantes gue puada sahicitar la Supedntendancia,

Ea notrmabva cxlranera se acreditarg a lraves del Ministzhio de Relaciones
Exlenores, debicndn ingresar a la Superinlendencia un gemplar corrplete da la
FOIME. &N 50U idiina anginal  8n caso quea S8 encten're &n un kioma digtinks al
domes ofwxal de Chile, un ajemplar traducido al idloma esparnial, por 2l Mimglzr o de
Helacines Extenores.

iInawez prosentados lakes anlecedentes v de no haber observaciones 2l reSpecla por

pare de ta Sueparinfandencia, ésta pedrd autorizar fa aplicacion de [a noma
gutran@ra nresantada,

La Supsrintendencia, excepclonaiments, podra otorgar dicho reconocimiento
lemooralmenta, para la aplicacion de una norma extiranjera vioenle an ldoma distinlo
al ihoma choial de Chile, con wna Iredusion lxe, mienkras se acompana su

Ireducoion definitva, En este caso, de gxstin discrapancias téonicas enlrg ambas
rraductionas que alecten 1a segundad da las mstalaciones de CL prayecladas en

base aia hratuecidn simple, sera de responsabildad del progretars fa regulanzadion
da la vglalacin conforme a 3 nbrma resimaclds por 12 Supanintendaneid.

Articulo € Los propietancs u operadares deberan consenvar o5 estudios omoos
que 2 exigen en &l cusrpo del presente reglamenlo, as1 como los diferentes registros
Yy manuales requandos. 108 qua estaran permanantenente a disposicion de la
Superntendencia v 1os demads organsmos publleos due (oS recpreran para el ejereitio
de Sun Iopssiones;.

Ariculo 7* Los productos de CL debercdn ser cerlficados segun lo estzblecico en ef
Ceorely Supremo N* 288, de 2005, del Ministerio de Ecomimia, Formenlo y
Roconstruccion. que aprueba el “Repdamenio tata 1a Centicacion de Producios
Efecinicos ¢ Cormbuslibles’, sus modificaciones o disposicion que o reemplace v
demas disposicrones legakes, reglamentarias v tEcnicas sobre la materia
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Articulo B¥ Fn matenas oléctricas las instalaciones de CL deberan cumplls eon las
disposioonegs Izgales, reglamentarias y iecnicas vigentes que congspondan,

Articule 8 { a3 dispos iclones contenidas en esle reglarnanto no obstar a las demés
medidas gue coresponde tomar a 10§ propetanos u operadores de instalacior &s ge

CL. para garantizar tanio su integridad come olras caracieniclleas L onicas rolathes 3
la sequridad de tas mismas

Articula 107 Las personas naturales o jurldicas que imporen, refinen, produzean,
distribuyan, transporen, expendan o abasluzcan oda clase da CL, incluyends los
biocomaustibde s liguidos, biodiesel ¥ bicelaro), debeorin inscrbires en los regisinos de
L3 Superintendencia previo al nicic de sus aclividagkes.

La Supearintendencia dataminars la forma da insciipckn &n sus regisiros, asl como
3% condiconas v plazos para su actualizacion.

CAPITULO 3

TERMINOLOGIA,

Articulo 11% Fara ios elecios del presete reglamento. los slguisntes términos,
relalivas a CL, inslalacwnes y operaciones asocladas a eslos. tienen ol slanificado y
dleancy gue en esie capituke S& indiza

= ACCKlenlEl SUCESO eventlal que affera el orden reqular de la actividad

250Ciada 2 una ingtalacion de Cl., que genara un dafio A las personas wo las
a1 L

+ Area clasiicada; Es aquella zona lmplamsntada con medidas de segLriad
espaciakes parz impadic 13 ignicidn de polvos, vapores o gases.

+ Bigetand!- Aieohal atiizo anhidro o hidratado desnaburalizado, para uso coma
combusntde liquido, oblenidy & panir de Diomasa.

» EBicdiesel. Combustible llgulds para motores dliesel y calefacsion obtenido a
rArmn ce Diomasa.

+  Camitmtanmue: Yehieulo qus cuemacon un langue desbnads al transperte do
(L. sean £3105 camiones nigidos, re nolgues, semiramoloues o combinacinnas
Ce allos

» Peclaracion: Presentacion efectuada ante la Superintendencla de Evectricdad
y Combusiibles, respouly de la ojzcucidn coNorme a 165 NDIMAS 1egales,
reglamenlarias y tecnicas scbre ta materia, de una ‘netalacion nueva da CL o
malificaciin de una inslalacion exislente, previo a sy pussta en servicio,

= Ebulbcion deshordante o rebosamienlo par ebullicicn (Boil over) Expulgion oe
combusitile de un tangus incandiado provocada por la ebulileidn del agun
contenida en & fondo, lwego de la péockda el techo por electe del siniestro.

«  Fuento de lgnicidn; tode elementle o dispositive. que por su modo de uso o
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DIErACION €5 capaz de proveasr la energia lermica necasarna para cnoonder
Viazclas de vaporss te combustibls y aire.

‘nslalacion de CL Bken mueble o iInmueble deshnada o realizar log
Dpefaciones de  refinacidn,  procuccion, Iransporte,  almacenarmanta,
distnbucian y abastecimienio de combusiiblas ITquidios:.

Instatacion de GL con prateccion do ox posiclon: Aguefa gue cuenla con
brigada de combate de incendios, medios para combalir el fusgn rafrigarar
lag estructnas y propiedades adyacenias a los 1a nques, ¢ bian, cuanta conla
profecoion de un Clenpo oo Bombersa, ubicado a una distancia maxima da 20
km de 1 instalaciin ¥ con suficlenie disponibilidad de agua en &l gactor,

Limitz de inflamabllidad {inferior-superiarn. Son los vaiores de concenliacion
minlms o Mmaamo de un gas o vapor iflamable en 2l atre antre [as qua pucde
ogurif wnd inflarmanidns .

Liquide inestaie: Ligulda que en estads puro o comu @5 comerialments
producico v iransponats, pollmetzara vigmsamente, & doscompondrs,
suliird reaccidn de cendensacidn o 38 volvera aulo reaclivo bajor corkliciones
de choque, prasidn o femperatura.

ranteninmiants: Conjunto de oparagionss v cuidados neresanios para que las
instalaciones de CL se conservan v funcionan adecuadaments.

Modificacidn: Varigsidn intraducida a una instalacion de CL raspacio e 1a
INSCrigion de la misma en fa Supedntendencia de Eiecricidad W
Cexmbushbles.

Meoducte: Conjunto de tuberia, vileulas, bridas {llanches). congxiones,
CapDadvas dé contrd y do sagurldad, flis v equipos “ecesznos para ef
itanspo-te de CL 2nire dos instalacionns, come  asimismo para el
irasegamiento oe GL endre & extramo d& a twbenia submating ubicada &n
lictra hasta la instalacion reepechva.

QOperador. Pargona natural ¢ juridica, que agminista una inslalacion de CL
Cualguier 1o, yed CoNCESIONAND, Consignatatio, arrendalario, merg lenedar y
alre.

Frapielano: Parsonais) naturalies) o juridical 8] que tigng derechs de dominig
sobre una o mas instalaciones de CL,

FPunte de Inflamacion: Temperalura minirma, medida en el liquss, 2 13 cuat el
CL desprande sufielentas vapores para formar con ol aire. ura mercla
nflamable, segin lo eslablecido en 1as normas chllenas oficiales:
MNChES Q2000 = " Productos de pefioieo - Ensayes - Punte dé mlflamacion en
ersof ceseada (Mélodo TAGH o NChéo.Ofe% - “Producios ge peiroles -
Efsdyos - Purita de inflamacidn en copa cerada (Melodo Pensky Martensy
cagui corresponda, sus modificackonss o las disposiciones que  las
reSmIplacen.
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Producidos 8 parir del petrdlac Grudo, gasaling naturgl U otras tugntes de
hcrocatbures siles.

*  Heparacion Trabap nedesanio para mantener o reeslablocer una Instalacian o
U componante da ella, a uns condigicn adacuada para una oparacin senura

+ Sislema de Inenlzragien: Aguel cque permile transiormar wuna Mezela
coimbusiible enno inflamable, mediants 1a adicidn da un 3as inerle o da pive
g combushichke.

»  Sistama de Racuperacién da Vapor (SAY): Gisbema Uisehado paracapiurar y
relensar vapores desplazades durants operacionas de {ransterencia o lenads.

*  Teenoloix Comunts de 10s insing TRMAS ¥ procedimientos industiaks de un
determinado sector o producio,

*  Temperaluza de Ignicién: Temparalura minima para QU 80N IN3 sustancia sg
micia. o en ella $8 Cause, una combuslion aulc-sostenida, indapendients de
na Tugnle de ensrgia externa. Se conoce lamlien como lemperatura da
ancendin, de aulg-Knicitn ¢ de aule-combustion,

» Tuberia submarnna: Es el Conjunio de totos los tbes de empalme., piezos de
ensamble, valvilas ydemds aparatos y dsposilivos ACCesonos, yue yacen en
2l suele 0 subsueln Og 1as dreas submannas de un medio acuatles. sea
marine, fluvial o lacusire, que se utilizan para o con ccasica del trasegan iy
de CL.

*  Uniclad de sundnistrg de combustibk: Comunto de alementos, dispensadar o
Surtidor, que permilen ef abastacimients da CL, constilvids. &n gansral, por la
prstole, mangueras, (lalizador, medidor, bombag ¥ malor, dispoesitvos de
COfle para prevencién de deramaes. separador v sislema racuperaior de
WAPEes O GL, segan comasponds.

»  Menteo: Congxion entrs 1a zona de Qases o vapores de G de un langue v la
atmésfera, cuyo propasilo es ETpeCin que i prasicn o vaclo miemo producido
curanic la operacion normal, gxceda los limites de disefin WO OCUZEA peligro
ae dancs estruclurales en gl tangue.

Artiewls 12¢ Para olras deliniciones relativas a malerias cunlenidlas en este
regiamento, s¢ debérd consullar 3 terminckogia especifica. conlenida en oiras
dispositiones lagales, reglamantarias y técnicas sobre la materia. cu MHMAs
nackenatzs o exllanjeras reconacidas inlernacionakmente

CAPITULO 4
DE LAS RESPONSABILIDADES

Articulo 337 Lns propistarios y operadores do lag instalaciones de CL, sagunr
corresponda, seranresponsables de dar cumplimionto 2 jas disposiclones gernerales
v especilicas n.ie regulen materias propias do la instalacien de =u papedad a a su
Cargo eslablecidas en ¢ prasenle Reglemenlo

—_— - —— e —_——— -~
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Deberan. ssimikmo, mantener las instalaciones &9 buen estado y en condiciunes de
inpadir o reduch cualquisr fillratién, amanacon o residuo que pueda causar paligro,

dafies © molestias 8 Ivs personas s cosas, cursos de Muas supshiciakss,
subterraneas, lagos o maras,

Artlculo 14° Los propietarkss debaran velar que of diseho, construccitn, modificacion

y terming definitive de las operacicnes de (as instatagiones de CL se ajusten a las
dizposiciones legales, reglamentanias y #cnicas sobre Ia mataris. Sok podran
encorrendar dichas actividades a pasonzs natyrales o luridicas con  los
congcimienlos y competendias necesarios para siio,

Articulo 15° Los operadoies de las inslalacivnes do GL, debaran velar pov sy
correcla pperacion, mantenimients e mspeccibn, a objeto de desarrollar lag
actridades en forma segura, eliminando o controlando kos eventuales nesgos que la
opemcion présenla para las personas y saoaas.

Articulo 18° Loc propistares U operadores de inslalaciones os G gue refinen,
produzcan, aknacenen, distribuyan y Iransporten CL. deben suminisirar CL £41n a
ingtaiaciones que cusnten con copla del Registro de Inscripcion de I
Superimendencia, y gue a la vista, na preaenten Neagn Inminerts.

Articulo 17¢ El propietario de una instalazion de CL sélo podra ceder la opgracion de
dicha instalacion a trawies de coniraos £acntos y a personas que estén previamants
registradas an bos términos establacides en el DF.L. 1 de 1978, dal Mirslerio de
Mincria v £n el A, 10" del presente reglamento. El nuevo opeavador datera contar
ton un3 copia del Regisiro de inscripcidn da la inslalacién y los respectvos
cerlificadae vigentas de harmeticidad de Jos tanques ¥ sus lineas de CL asociadas ¥,
s corresponde, de los sistemas de recuparacian de vepores.

Ef propistario debs Infofmar esta circunstancia a ia Superintendencia, en un plazode
hasta treinta (30} digs desde |2 calebracion del contrato,

Articulo 18° Los operadoras de las instalaciones de almacanamiento ¥ chalbribucidn
de CL, deinslakicionss de transporte vial, ferroviario y por oleoducty, de produccion v
refnacion, y de trasegamianto desde nave, deberdan contar ecn un Pregrama de
Seguridad

Los operadores de iag instalaciones da CL de almacenamienta para consumo y
abaslecimienio a vehloulos, naves v envases deberan contar eon un Manual de
Seguridad de Combustbles Liguides, ¢n adelante & indislintamente, MSCL. Se
excluyen de esta obigacidn las instalaciones domiclliarias def Tituks Vil del prases
raglamesic.

Arficule 19° El operader de las instalaciones do CL debera contar, en materias de
sequmidad de lag Instalacionas, con la asesovia de un Xpario an pravengion de
nesgos, en s leminos eslablecidos en & Titule N1, Capliufo 1, parraio § "Dal
Exparto Profesional y Téenico en Prevencidn de Rimsoos”
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Articulo 20¢ E| operador debera mantener n archivo do planes “As Buil™ de las
instalacion2s qua opera,

Articulo 212 Los propetanos u operadores de dlapdustos de CL deberan enlregar a
las Direcciones de Obras Municpales de las comynas raspeciivas, los planos "As
brilt” de Aslos. previo a su puesta en sarvicio y cuando allos hayan side modificadoes

Articulo 227 5 ung construgeion, ediicacisn u abra enal afectara la seauredad de un
oleoducio, el oparador deberd tomar lag acciones necesanas, de manara de
manlener et estandar Ja seyuridad eslablecida en el prasante reglamenty

Articulo 23* El operador ce las instalaciones de CL, debera disponar de manwuaies
que conlengan orocedimeentos para efectuar (2 operacion, mantemmizgnio ¢
nspccorin da dichas instalaciones los que deberdn sef revisados anualmente y
actualizades, si corresponde.

Elpersonal encargado de dichas actvidades deberd conocer y estar capacitads on la
gjccucidn de talcs procedimientos.

Articulo 24% Eloparador debard comar con un Plan de Mantanimiemo 2 Inspaccion |
elaboraco de acusrdo a las disposicionss establecidas en el prazenta raglamento y
dermas disposicionss lgales, reglamentanias y 18cnicas sohre 1a maleria.

Los proce dimianios de manienimienio ¢ inspeccldn de las insialaciones, deberan sar
parte del Programa de Seguridad o del Wandal de Sepuridad de Combustibles
Lipuclos (MECL), segan corresponda,

Mientras las nstalaciones ce sncueniten en sanvicio, et operador debera llevar un
registro, envel cual conste el mantenimienty, rparaslon ¢ inspecodn oe 108 dvearsos
BCLEIWE

TITULO M

DE L& SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CL
CAPITULD 1
ASPECTOS BASICOS SOBRE SEGURIDAD

§ 1. Programa da Sadquridad

Arliculo 25% Programa ge Seguridad &8 el conjunia ordenado de actividados
sitomalcat, debidamente fomalizadas v documentadas, destinadas 2 canlolar o
gliminar los riesgos de accklenles y daiios @ las personas o £0sas. gue una
Drganizacion se propone sumplhr an un periodo detenminadn.

Artfewlo 262 Fl Programa de Seguridad debera conlener-

a) Chientaciores v objetivos ganerales de fa empresa da CL.en relacion con la
segunaad y los riesgas, expresados lormalmerte por la diveccidn supariorn, a
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fravas de una pollica definida da seguridad vy rizsgos, politica que debera

CONIENEr, COMO minimo, & cumplintiants axplicito de [a legiglacion vigenle y
Aplicakde

Definkiones de las obligaciones v responsatulidades bé sicas del oparader de
una inzialacidn de CL y del peasunal, en materia ge sagunidad y nasqos.

Eslructura organzacional, procedimientos, procesos, esldndaras, documenias
¥ rgeursos para aplicar el Programa,

dertilicacion da los pellaros y evaluacion da los iesgns de la actividad y oho
sus mslalaciones,

Flancs y programas de prevencion v control de rlesgos,
Programas de capacitackn y sntranamiento del personal.

Programa de conhabilidad eperacional para el assguramignto de la ntegndad
macanica v la confiakilidad del equipamignts oritico, emie olros. tangues Y
Wberas,

En ¢l caso de operadores de Iranspetie de CL por canelera. &l Mrograma
deberz considerar lo relathva a conduciores, vehiculds iy rulas,

Frocedimlentos escritos para el maneps seguro de CL, que incluyan:
+ Inslrucciones para |2 aperacion segura de cada instalacion de CL

= Condicknes para puesia en servicld, pard operacidn  normal,
QPEFACIONES ProviSOrids, CPOraciones de amereoncia, v dotoncidn
proqramada,

* Plands Mantanimianta & Inspaccion de cada una de lasinstalasiones
(Ue sy,

= Maturaloza, cantidad, duraclon y frocudnsin da las aclividades.
» veshgacion de accidentes.

»  Procecimientos da revisionss y evaluacion anual de la efecthvidad del
Frograma oe Saqunidad.

+ Helackones con contratistas en aspeclos de segunded v durande
ST endias,

Reavizian y evaluacdn anual de la efectividad del Programa de Saguridad.

& 2. Manual de Seguridad de Combustibles Liguides [IMSCL)

Asticulo 27% El Manual de Sequridad de Combusiblas Liquidoz, debe contenes 1as
SIQUIRT BS INFE|Eriss:

a)

k)
c)

Delinicion ge fas oblgaciongs y responzabiidade s basicas dal operador v del
personal. on maleria de segurkdac y rigsgos.

Chgamgrama.

Supernsidn de fas operagiones.

-
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0y Procedimientos de rabaje seguro (PTG} on Instalaciones de CL.

e) Hofa de valgz oe sequridad do Produclos quimfcos (HDS) sequn MCh
2245002003, "Sustancas quimicas - Holas de datos de segunidad —
Hequisitos®,

fi  Inslrucciones de prevendon da rizsgos en el mangjo de CL v sustancias
peligrosas.

O Plan de Mantenimiento e Inspecoion de la instalackn.

h}  Relationes concantratistas on aspectos e segundad y duranie emargancias.

I Procedimientos para glorgar parmisos para reallzsr trabajos de consiruccion,
FEANT2RIMC RS & irespece K.

) Invastigacion de accidentes.

k1 Oblgaciunes de la garencia, del servicio de provencion de Mesgos. oe kos
Supervisores y de o trabajadores,

I Prohlbicionos a g ¢l persanal

my Nomas especiakas,

Articule 28° El personal deberd sslar dobidaments capacitado para el correclo
curnplinienta deal MSC1

Articu|o 20° Serd apicatle o su personal y a toda parsena qua, por cualiuler causa.
concuna a las ingluiyciones,

Articule 30% FI MSCL deberd gor revisado en pefiodos no supanores a 3 anos ¥
actualizadn cacda vez gue 3@ efechie una modilicacién gue lenga incidencla e alguna
de las materias contanidas en éste lo que debe ser electuado con la asesaria de un
Exporto an Prevanoon de R .esgos.

§ 3. Planes de Emergencia y Agcidentes

Artigulo 31° Loa rétodos de manejo de CL en wisu i mergancia o accdente,
dzberan e3tar establecidos an un Plan de Emergancia, basads en rarmas nmacionales
v a lafta do éstas on qormas exrianjerss, reconocidas internacicnalments. EI Plan
débera quedar regisirado por escrild ¥ varsionado.

€l plan oe emargencia, el oual debe ser parle tanto del MSCL como del Programa de
Seguricad. debera contemplar una arganizacion de excepcion y procedimientos
Dp&raiivds nomrah-adog, que permitan acluar 2n lorma sistemdtica, mindmizando 183
improwsaciones v, por ende, las posibilkdades de error, en 2l mansjo de eventualas
eRIYUICEIS  Jenlrg de dicha organizacion, los arcaracos de dirigir las acciones
durante |a emargencia, deberdn lener comptencia iecnics adecuada, posesr cabal
CONOCIMIeNTo dy las islzhciongs ¥ sU Operagion, asi como de 1as posibles
BMErgencias que puedan acJrrir en la Instalacidn de CL,

E! personal que trabaje en las inslalaciones deberd estar capacitado para adogtar a3
meadida s necosangs en case de incendio O siniestro, coma ARMizmo, conocer 1a
whicacken y mangjo de los slementos que comasponda unilizar.
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5 4. Accidentas a Informar

Articutio 32¢ o5 operadores de las instalaciones de CL deberdn Informar lanta a 13
Supenntendencia, como A cualquizr oo rganismo publice te |0 fegliara para ei
FErciciy de sys luncignes, I8 accidentes descrilos 3 confinuas 6n, qua acurran en
EU5 gIipos o instalaclones:

a) Explosion.

Bl Atenladn.

<) Incendin.

dl Contaminacion de un €t con otre da manpr Punic de inflamacion en procesas

&)
f)

gl

k)

th

k)

d& reccpoion de productos, an instalackin da shaslecimiento de CL &
veRiculos,

Valcarmento da vehiculo qus ransporta CL, con o sin derrame de la cangi,

Dename de CL superior 8 5 m¥an lag instaigciones de CL, Para 8l caso de
irstaleciones da abastecimianio de CL deberininfonmarse todos bos derrames
SUpenones 3 200 L

Filiractan oo CL entanques ¥ fuberias énatradas, y fondos de langues sobre
suparhcio,

Ezcape moonlrplads a la ddmastera, Supsnor a 80O (L / dial, de CL altamente
votalil, antre ofros, Clasa 14,

Hechu derlvago del manejo de CL, que ongine la ruerte de una o mas
PErsOnas o impida a las persenas alecladas dasarrollar lag actividacks e
normalmerie realizan, mas aila del dia del acckente

Dafio & la promedad que afecte 8l normal desarmolio de I3 actwvidae de CL que
=0 Gshime supernor 2 100 UTK.

Lualguier otro sinkestro qua, per su caractenstica y naturaleza, s2a de similar
gravedad a los ya mencionados,

Articulo 337 La abligacion de iformmar el accidente deberd cumplirse dentro de lag
24 horas siguienies da ta ccurrencia det hecho, o de su deteccion, Dicho Informe
debera considorar ka siquients informacii

E}

il

<)

d}

Antecedentss de [a empresa o parsona nalural que opera @ inslalacidn da L
nambre o imzon social, RUT, direccion, teléleno. represemiants legal [
tofresponde). identificachin de |a Insatacion siniesirads,

Aniccedanles del propestario de 13 inalalacion, nombse G rezon social, RUT.
direccion, lelefone, representante lagal (51 comasponde).

Tipificacicn del agcidente de acusrdaa la descrpeion entregadsa en el Articulo
antemor.

Informackn general del accrlante. {descripcldn detatlada de ks hechos, fecha,
hora, lupar exacin, condicionss amblentales, personas wwolucradas, {ipo do
CL y volumen irmglucrado, duracion, esbmacion de Ia_delenc 6n de I
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operacion, paricipacion de erceros.

Dascripoan de las circunslancias oe originarm gl accldente y sus elecios en
la condimdn de seguridad de |a Insalacion de CL alecladq.

Consacuencias del accidents: personais) lzslonada’s) yio fallecidais), daivos a
la propeedad, ya sea dg lainstalacion o de terceros. rontaminacion dal medio
ambienle, consecuencias en la produccidn yo suminlstro de CL

Faentificacian de orgamsmos relacionados an el controd del accidence | Centro
Azlslencial u Hospilalam, Carabineros g Chile, Compafiia del Cuerpo da
Bomberos da Chile, Gobomacitn Marihma, entre oiros

Artaredentes de la persona resporsabia de la shboracidn del informe: RUT,
profesicn, cargo, direccion, talafona,

Articulo 34° £l Operador de I3 instalacion de CL debera enlregar a la
Superintendancia dentig de Irzinla {30 dias habiks de acascido el ace dame, LUn
infonme gue conlenga:

a)
b)

d
2]
f)
9

Causas del accidenie, lanto drgctas com indirectas,

Accion implememada pare ewvdar la ocurrencla de hechos de semilar
raturals .

Accidn comectiva definiliva, incluyends el plan o actividades previs1as para su
impkernentacin ¥ seguimigrios.

Accidentes ¢ incidentes ocurridos con anlglacian en la unidad seveslrada
Informes Técnicos que avalen las causas idanlificadas sl accidsnte.
Consecucnoas finales del accidente, avaladas por informes lecnicos.

Fara lodo accidenta que invahucre vehloukos de transporta de CL, se debars
acompanar copia del pare policial.

Articule 35% ElOperador, de todo producto de GL gue lorme parte de una instalacian
alectada por un accidents, Serd responsasle de evallar yw'o nspeccianar dicha
producto antes de ger pussto nuevamente en operacdn, depnds iegistra de oo,

4 & Del Experto Profesional ¥ Téenics en Prevencion de Rlesgos

Articulo 36° Lac inctalaclones de CL zedaladas on b Taba |l debaran aer
INSpecCnggas en materias de seq.aridad par un Experts Prolesional &n Prévandion
de Hiesgos o Expedo Tecnico =n Prevencign de Riezgos, en adelarle e
indislintamenie, EFPR y ETPR, respectivamente, registrados en la Autoridad
Samtana, el que e acuerdo al ipo de instalaclén cotrespondera a:

&)

U

EFFR con expenencia. de a ko menos 1 afio en a operacion de CL. para
nslalaciensa de produccicn, refinacion, Iransporls, elmacgnamisnte v
disinfucion,

EFFE o ETPR, para instalacionss definidas an 10s Titukes V1 oy Wi del
prosente Reglamanto, Con excepeldn de 138 instalacionts danmiciliacias.

LRk L



Articule 377 Dependiende Jel lipo de irstatacidn, el ligmpo

. mirima de inspecclon
seéra el eclanicgids an la Tablg |,

Talda I,
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1
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Dapendenda dei tustonial de seguridad de ba instalacian, la Superintendencia podré
necedificar 13 frecuencia de inspecedn establecida en Tabia |l.

Fatz el caco do los locales que comerclallcen kerosene y aguanmdas mineral, la
AsR=cia debesm ser rgallzaca medianiz una visita anual por un ETPR,

En gl caso de fs retinarias se acaplard el reemplazo de hasta un 50% do las haras

del EPFR por |4 asesonia de un prolesional da confiabilidad, con una BXPRASNCcia BN
ai area de al menos un afo.

Articulo 382 EI EPPR o ETPA, segun corresponda, deberd dejar conslancs en un
Lo de Inspeccitn Ioliade ge la instalacion de GL acerca de:

« Ceficienmas observadas en la instalaciin v en fa opseracion.
o Vigenia e s nspeceidn periddica comaspondionls.
=  Capacitaciones recibidas por el personal.

Cobera regisirar 13 facha de cada inspeccion ¥ 58U resullads, & saguiriento a las
medidas de recomendacion derivadas de |as Inapactiones anfennres. su firma y
nurmena de Céduia Nacional de {denligad.

El hbwo antés mencionade, deberd permanecer derante loda 1A vida oth de )a
instalacion de CL a disposicidn de |a Superniendancha, y en el mismo debard constar
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Una topia deda credencial. atorgada por el Seivicio de Salud, dalFPPR 5 ETPR qLke
[resta dsesoria a dicha ingtalaclon.

TITULO ¥

ASPECTOS ESPECIFICOS SOBRE EL DISENO, CONSTRUCCION ¥
OPERACION

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Articule 39% €1 diseno debary estipular que las dreus da ias nstalaciones de CL
utillzadas por Ins equipos v fomponartes que conlarnan dichas nstalacianes,
incluida la distancia de seguridad a 4505, enlre alres, tanquus. bompbas, Tubernag vy
dispensadores g sumdores Ao doberan ser cruzadas par canallzaciones de redas do
aqué potable o aleantarilade, de distibucion elécinca de cuahguizr tensidn o
'mansidad, sean ¢stas adrees o sublerranoas,

Articulo 307 £n las 1wgignes o zonasg an qus 58 exila a las inslalacinnes de 1 un
sislema de Recuperacidn de Vapores (SRY), éste doberd ser conemplado an el
dlseig ¥ construceion.

Articule 41* Todas las dependenclas do los editicios en 53 clales se opara con CL
de LClage |, daberan lzmer suliciente venlilacion para fvitar la acorrulackon de vaggras
inflamables aa su interlor 2n concentracion mayor al 25% del limite infarior de
ntlaratalidad. Bl disafio v céloulo de dicha ventilacion deberd ostar enicamenls
respaldads.

Artieulg 427 Enlos planas v an la documentacion ohaal todas [as magnitudes lisicas
Se deberdn exprcsar gn las unidades del Siclema [ macanal de Unidades (5.1,
agregando, enira partntoais, si cotresponds, el valor equivalente en unidades de uen
practico. Ademds, se deberg tener presente en la aplicacidn del presente reglarmente,
Que fodos 105 valores de pregionss indicados en &ste so aflgnderan como presiongs
manorn2incas

Articulo 43° |as instalacionres da L dabaran inclulr un disefio sigmice, bagsdo en
LNa NovMa 0 eslindar de rferoncia aplicabls y sompabble can |2 condicicn siv I" b
macional,

CAPITULO 2

OE |05 TANQUES DE A MACENAMIENT(

4 1. Aleance
Articulo 44° Enn osle capitila ss astablecen lag digpdsicianes que se deberan




INEPECCHIN g9 langues, entendiéndose por dstos a todo rec.piente d& capacidad
SUpCHer a les 227 (, destinados al dlmacenamients de CL.

§ 2. Aspectos Bdsicos sobre Disefo

Artleula 95° El disedio de los lanques deberd considarar, enfre otrag, las siguientas
stlleitaciones: efectos sismicos, prasionss maxkns de JEerAcion, pusibligades e

Que 5¢ produzes vaclo interior, vientos v ios ssfuerzos Signados por as soportes y
tuberlas

Arlicule 48° En la determinacion de las espesores se dabera contemplar, ademas,
LN Mmargen pars la posible corrosiin intenpr vo axteror.

§ 3. Normag de discfio

Artielle 47° |os lanques deberdn ser disefadas y consiridos. mlentras noge dictan
Marmas nacionales al respecto, de acuerds & normas axiran Jeras mlemacionalmenie
reconecidas. las que a continuaclon se indican:

Para tangues de acero soldado sobre superlicie g bajapresion, AP) Sid 620 “Design
and Conslrachion ol Large, Welkded, Low-pressure Storage Tanks™, Gth. Edlition,
Fehruary 1008; Addesdum 1, December 1996, Auddendum 2, December 1907
Addendum 3 1958

Faia angues de ace-o soldads sobre suparlicie v para presionas iemac carcanae a
la presidn airnosférica, AP S14 650 “Welded Steel Tanks for il Storage”, 10th.
Editlon. Nuvember 1998 addendum 1, March 2040,

Fara 1angues criemados, ¢ indricos, horizo tales, UL 59 *Stgal Underground Tanks
Ior Fiaramabde and Combustible Liguids”, Bth. Edillon, 198).

Para lanquas sobre superficie, cilindricos, Horizontalos y vorticalos, UL 142 <5iae|
Aboveground Tanks or Flammatie and Combustible Liquids™, 7th. Editlon, April 1902

Para tanques con presion de diseriv supernior 2 98 kPa, ASME Sechon VIII "RBules for
Congtruction of Pressure Vessels®, Division?, Divishon 2 "Altarnabve Aules". Edilion
2001,

Para tangues enterrados de libra de vidiio, cilindncos, horizonlzkes, ASTM D 4021
"Stancard Specitication for Glass-Fiber-Reinfovced Polyestar ndergroord Patroleum
Storage Tanks”, Edition 1566,

Patatangues onleradas ¢ de supardicks, conuna cepacidad Je almacenamiento ge S
A 30 ma3, B3 2594 1975 "Speafication for eCarbon sleel welded horzo rmial cylindrical
Slowage tanks”, August 1976,

£ 4. Boportes, fundaclones ¥y anclojea

Atticute 4B Tado 1anque enterrade debera destansar en arens de rio o arena
confinental.

— e s — —_— . -
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Articubo 49° Toda tanque o superficia doberd descansar sabra fundacioi s de
corGratn, de albanilera o e acero.

Articwde 507 Lax lundaclcnes de acers aua soporten el 1angue aun nival sunanor A
2D £m fle una base de concreta, albanilera o del terreno, deberan estar protegidas
Gonira la accion dal fuego direglo,

Articulo 51" Las fundaciones deben esiar disenatdas para evdar corosion v
asentamignto disparejo det langque,

Articulo 52° Los soportes dellanoie se dabien disenar da moda A8 eyl gxcesivas

Cconcentracikones ol garga en el tangue ¥ ufilizar en tu disgnd practicas
rec o endladas de ingenieria.

Loz seponas, cohexiones y anclaies debardn estar disehados de modo de considarar
fas cargas gausadas por eleclos sismicos ¥ BN 4y s0nas en que se produzean
inurdacionas =o deberdn considerar las Cargas causadas por &stas.

& 2. Del disenic de venteos parn tanques sobre superficie

Articulo 53¢ Tooo lanque deberd estar SOUIpato £on verten narmal, que conacte g
zona do vapores v & exkerior, para impadir que la presion O vacia interno producidao
duranie la operacidn normal, exceda los Iimites de disaiio Yo prochrcs pehgre oe
dafnog estructurales an el tangqua. Este requisilo no serd exigibile & aguel os tangques
Que cuznlen con echg flotanle.

Articukr 547 El venteo nomal dabera CUMPIF SO ke sigunenie:

ay Elvero nomal debera ser calculade de acuerdp a |2 normalive nacional y
anle Iz ausencia de ésia, de acuerdn a la norma AP Sid 2000 “Wenting
Almosphent  and Low-pressure Siorage  1arks: Menrafriperaled  and
Refrgerated”, Sth Edition, April 1598

Bl Allsmativaments, se podré uhlizar un venlag do diamebdiqual o superor ala
maynr Conexion de llenade o vaciado del tangue, diamenm CRIE £0 Mg un
casq, debard ser menor que &l de una tubaria de 38 mm (13" de diamers
Rormitgal),

c} La salida de los venteus deberd eslar ubicada de ta! forma, que la aventual
lanician de los vapores liberados no inclda sobre el langue ra sobre olrag
2stiucluras o edificies y debardn ubicarse £n las partes alas e 108 tangues,
fpaa pertbs la mejor difusidn de Ios vapores

4l ~os targucs Que 12ngan CL da Clase ), debaran eslar equipados con venteos
Qua parmanezian nofrmalments  cerrados, excepito meeniras  esie en
CONQCONEs do exceso de preshon o de vaclo.

e Los disposings de ventao normal deberan levar gslampads |3 sreadn de
inicio e apertera, la pregion a da cual la valvula alcanza apertura Wizl v la
capacidad oe Muju 4 esla divma presisn. Ademas dobe indicarsa |a capacidad
de fluyo, en voluman por hora de aire, refarido a 15 0 ¥ a Ut atmostera de
SN,

- — - — - - ——— e L i e— — —— _—— e ——.
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Articuto 35° Los tangues de supericie deben contar con ventilacion de alvio oe
OMergencia an la conliguracion de su consirueion o un dispewsitive o dispositivae que
permitan aliviar lag sobre-presiones causadas pOr la cxposicidn al ‘uegn. Se
excepiian de o5la dispasicion lus tanques de capacidad SUDENET 2 45 m® deslinados
2 almacenar axalusivaments CL da Clase iNA, que esten ubicatlos fusra de zonas
RElancas da segunidad o de |as vias dedrangjes de CL Clasa 1o1) 4 lugares alejados,

Articuln 582 Cn gl cazo de tanques vemicals de lecho tip, dicho sistema padra esiar
TONSHIUICO por uka junia debl kecho-manto, la cual debera coder con peelerencia a
l0na otra soldacura. Su discfo deberd estar er Concordancia ¢on lag normas para
dmues AR S5ty 650 “Welded Stae! Tanks for Ol Storage”, 10th Edition, Movember
1998 Addencum 1, March 2000 0 UL 142 “Steel Abuvenround Tanks lor Flammable
anit Combustinle Lepids”, 74h. Edition, Apnl 1943,

Arlicuto 57 Cuando sl alvip do emergersia dapenda ercusivamente oo
disposilivos da allvia de g presidn, la capacidad de ventao telel 1anlo del venteg
narmal camoe oel ga emarg=nca deberd sar suficients para impedis lg ruplusg del
Cuerpo o del fondo del tangue en el caso de fangues verlicalss, o dal cusipo o da Jos
tabozales en el casy de mngues horzomalas, La capacidsd total 1anto de los
dispositives de venleo nomal como de los disposilvos de venlee da alivio de
EMargancio no deberd sed infunior 4 1a establacida en la Tabla lll. La capacidad de
vertan de alivio de emergencia para valores intermedios, 8 debera cacular
interrolanda preporcisnalmente enlre lus valres oe la | abla |

Tahla M.

superizie huned'a el junqus Capntizlad de veidon 1
tm’; ‘it
S0 renags 1RO
- 10 E¥LL]]
B i . i
50 11w
10 HCLEY
HkI bxiH 1
hliln] ALk
1000 AL
HHM 1RGO
ArMH 20K,
L" Welras riddone o0 B wreticn U L L TR T P PR TR v 1015 wPa
o0 il Absol ik
.

Articuln 58° Se snlendera Por superficio himeds dal tangue aquela calculads an
bast al 55% del drea pxpuests sl de una estera 0 astaroide: At 75% dal area

—_— - ———— . ———— ..
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expdesta Total de un langue horizomal; ¥ ks primearos
ferreng gelarea del
Tabla Iv

9 m por encima del rmvel del
CURIPQ ekpuSsia 02 Un tangue verlical, segun se eslablece an Ig

Tabla v,

Tiger dles Tamiequm Auperticie

Exlerigm RE

G lindr o horizondal 75

Superfice Je W min=ios v sabe o mival ol
W h,

Cllimdrice wariical

B Pocrenlaps da i3 Susedie eTpasts Kal

Artitule 5%° b ¢l caso de tangues que almacenen CL estables, ¥ Qué cuentan con
alguno de |os sislermas de proteccitn eslablecidos ania Tabla W, go pochia redacir la
fcapocldad de ventiacidn de alivio de ameijenia senalada en la labta HI
multiplicando el Bujo determinade por uno de Ins facioes de (o Tabla v

Tabla ¥

TIPD DE PAGTECCICH FACTOH

Sl JE Cindlaticn de dorrames A Ana e Aledcis . e flabioceda en /M
A G973 Pramnia reAMEnTI, FID Erauss san auonedicd b mesk 050
LXpunsia pupiior & T0m .

Sowshr gy e LONARO| CheonC e W Ay IUnnTaHed B aCuEn i ¢
FFPa 15 -Slancnd far Waker Spaay Fusd Svkbams Ior Fee P olatoen”
Echlan 2007, y prosaet o sesbama nia cor duncken de Galramies o zonos 0.3
Rlupika ge counrmc o He astablerin pn el Aot 4P e peoserle
r=alndribo,

-

Sraliaia e cunlral de e por agus pobeesizada conoard o
culemdicdg e acimide 3 ntina MFPA 15 "Siandaed or Saler 2pray .30
Fanied Ty Yoy, Fr Fuie Fig st

Lyt o Locimlitd L Calwaa i Slar e ras s e al Laepn yal wpasiooe
SAnme ge dgud del seimma gonlrg imcencho, Sonoor Coelilerie G 0,30
IRalesinn B REETICE I cilho B2 22,7 W "o,

0.715

Tiuncga (Uil CLBNEY GO kD SIS U Prslecciam &y o

Arlicule 6" Los disposilives de venleo de emergencia deberan ligvar estampada la
presdn di Ingio de apertura, la presion ala cual la vdlviga alcanza apertura iotal. v la
chpacitiad de thue a esla utima presicn, Ademas debe indicarse la capacidad de
fluje, en voluren por hora de aire, referido a 15 °C v a ur a atmdslera de presion,

o ¥



g 6. Dl disaino da venteos para tanques snilerradoc.

Arlicule 61° Los sistemas de ventes de lanques enterados debw rén ser construidos
¥ SU dApdoridd Ser calculada, de moadd que no produzcan presicnes interions
rayores a 7 kPa (0,175 kglhicm®). Para & dissdio de los sisternas de venleo de
landques que cuenlen con sislenias ga recuperacion de vapor debe utilizarse somo
presion wilonor méxima 1a indicada por el fabricante del sistema recuperador de
vapores Lo lodo caso, los didmelros nomindks ninimos de venleo ¢ pueden ser
mferiores A Ios establecldos an La Tabla V1.

Tabla VI.

Flujc maxima I eoaegltod S Ly tuberig de weebe;

[|1"||h:| [ —— . — -
' . Aom ‘

" A0 wmm (THY) o {15 Ak (1440}
a5 £ TR 20 rmam (14"} A0 mm (145"
Ll A0 rruiny (10" 0 e 1 ] r;';m{1-'&"]-
x) Al e {114 Hmm 111;'.1 At erun (277
111 Af mm 1%") e mrm g1} At aren 1i7]
13'3_ ) S0 w27} 50 mm 27} 50 rram (37}
148 Al i (35 54 rnem {3} 50 e |2
— .
H & mim 12 80 mrm (2 T P 3]
o ™ mm {27 X mw ) % rnme 4 )
227 B mm (2] 50 mm {27 % rom (3]
" F eapesor munmin rle 1m 0ariE delerd 800 Casa dociednic A

Articule 62° Ademas. deberan cumglir con lo sigusnle:

2] Las salidas de los verteos deberan estar vbwadas Lna de los 2odicios.
tebidamenle protagidas, afin de impedir la entrada de malariales axtrafios o
th: aguns lluvla, & una alura minima de 3,7 m sobre el nivel del wrieng
cirbunuanie  a mas de 1.5 m de cuakymer venlana, abortura de edilicios
corcanos o del limile de kb proplodad,

By la evacuacidon de 1os vapores de CL debara sar de forma tal, que §s10s se

mezclen rapsdameante con &l are ambiente, sin afeciar edificios o estructuras
VeCInaS

3 Fl lrama de 14 tuberia de vantoo, desde ol Ianque hasta ol vertical, debor
tener .ana pendiene continua posiliva minima de 15,

dl  Bajo ringuna circunsiancla, se deperdn interconeclar venleos e ENYuL s Gue

JR— i —— e — —— . —— ——
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almacenan CL de distinta Clasa.

e}y En ¢l caso da tanques de CL de Clase |, 2l sislema de venieo cabwra conlar
convakulas de prasitn y vacio, asegurands que 13 presn infenor deal tangue
na sobrepasd $u presion de dizefa.

£ 7. Inapacciin de lon sistemas da venieo

Articula 637 Los sisiemas de venad dabaran ser nspeccionados periodicamente. Jo
acuento a las instrugciones de sy labnicante, con el cbiste de verificar que dichos
equipos manhenen jas espechicaciones bajo las cudles (ueron diselados. L
perlodicidad de la revision deberd quedar consignada en el Programa de Seguridad o
an e MSCL, sopin cormsspongda.

§ 8 Inxtalacidn da tangue aobre superficie

Articulo 4% Los ranques deberdn ser ingtaladps considerando distancees di
sequirdad erme gslos y olias construcciores y de acuarda al Upo de combustibles
QElE alnacanesn

Las dislancias de seguildad, se deberan medir denlro de un silio o terreno que ¢
nperador pnsed wn calidad de propietanio, amendador ¢ al menos meto tenedcr,
La disiancia catie langues, o entre éstos y ofras construcciones se deberd medir
horizonlalmente entre los puntos mas proximozs de las proyece anes verhicales

Lo tangues, sis elemantos y actesanes, debaran astar ubicadoes de 12rma 1al de
permiir un acceso BAcl y expadito 4l Sistema de Combale de Incendio, ademas de
slorgar las coadiclones que permitan o narmal operacion y las labores do
Mmarenimento g inspeccion.

Articulo 652 Los tanques sobre supetficle debetan cumphr con |as siuienies
dstancias de sequndad:

65 1 Distanclas minimae de seguridad de tanques sobre superivie eon respeclo a
i Ermes e 1 peopiedad, caminos y sadilicacines denirg de la progiedad en
nLe laboran personas o se encuentran souipesimstrumenlos imgortantes para |a
nsAlAcKn.

Para la daterminacion de asias distancias se designan las letras A v B. como:

A Dlstancia expresada an mebrps. medida desde un tangue a cada ung de
las lineas gue destindan la propiedad.

B Cistanck swpresada 20 mairos, medlds desde un langue & ¢ualjuker
camie o ediftacion en cue labdran persanas o se encdeniian
erulpasinstromentos Imporlardes para la inetalacion.

at Fara tanguer cue atmacenan CL de Clase |1y & que operan a presiones
nlgnores 4 17,2 KPa {0,175 kglicm®), disefados con junta debil lzche-manto o
o disposilivos para vanlilaclén de emergencia que impiden que 1a mesion
nterna sobrepase 17,2 kPa {0,175 kgliom™), las Jislancias corresponden a las
estabocidas en Tabla Vil
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Tabln VI

Dricttan wias e Seguridad

Trpo de Tondgue T po de grotecoian i
I
[

Cirn prabecosir che eapassda L2 iralei Ll ghneir o gal RITR-T L IR T TR M)
Hq.ll‘l la o=
Techa MHejpnie
S puolectisn. E1 Gmair del angua.?? Ui texla de dameti el

la i

Srtlema de menmeon  nealaboin La miead del waion ctanieniv | Ea rmitad rlal
am u ;
Hewirgrdal B it Ly us b sEtema dE - Al erkamen A raild rlel walar azEldsr o

! Wi ENGUES. e & Tabla Y. w14 Tl X
vertlcal cop

verias de alivia

tr wnrergencia & Tl [P e SRR Elon. vakn o€ Tabla XA, WA Jw Takta KE

Cil dade A vl ksl ek

fin prétaceen o 15 Table X VBT (2 Ty 4
FipdiifA o Skemad de mereacnn
ir-cahlatha ot tangLra de redmalrn | 0 MG ERldiametre del Ui Senn det Kakdies a1
. mapenr f Lk 3 Lk Py i ranaue.
werlcal O
[Uhia dékil -
techo- manin, & [[ELEUISSLR YR BERST El denmba del larieLs Lir 1M-¢;3ﬂdt:melrt-del
[N ]
SN prolecs oo Erdab e g dunmadag cal 1P 1Befur @6 Shamelre del
’ ' WLE"* L;]n-lu,c

W hk gy e emr noaue creeda s 53 o

M Pa lniler i Cretcines @ 12,2 KR (0 17 kgom™ mancmielrica

H M Ul st T amEIcs SUPEIES 3 48 m 58 de Rl e nplbar (MUK O SIPIECNESs & E11 NN, cEgun
SCITE e,

M bl oy Oz LU CrLedd g 107

FI oo o el e cerhfepcd del Eabecanhs bl s oo

D] Para Tanques Vericales eguipados con junta dehit techo-manto y gue almscgnen
. de Clase 1A, siempre que eslén fuera der una Zona Estanca de Segundad o
en ke vig ge wn Sistema de Conduccion da Darrames de Tangues que contengan
CL de Ciase 1 o 1), las distancias releridas comespondon a ko milad de las
eslapccdas en la Tabla Vi

£y Pora Tangues sobws Supsrhicia que almacenan OL de Clase (1B, las distancias
relendas comesponden 3 las esfablecidas en la Tabla VL
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Tabla YNl

Dissans@s oo Saguaridad
Capacinad de! [anguae

..
™y

I1lerar a B0D 1.5 15
IR R L A0 in
Ll 1 A 200D NY ) 10
HHI1 4090 B0 HEL
laipean & 4000 5.0 an

Se exceptian dz est nomna s tanques que almacenen liguidns naslables y
lrs que eslén deniro de una Zora Estanca de Segurdad o en fa via de un
sistemd de conduscitn de derrames de lanques que contengan CL de Clase |,
Il y I'A, tanques que deberdn cumplir con las detanciag de seqgunidad
astahlecidas an el presenie reglamenta para dichas categorias,

dy Para Tanguez sobre Superficie que 2imacensn liquides con caracleristicas de
Ebulicisn Deabordante, 'as distancias son las que s& eslablecen en ia Tahla |X

Tabla Ix

Lhslare as d& Seoguridad

Tipe da Tanaur Tipa i

[ArEaTHL, A
\ ' [114!

AL rHedesTmiGn (e Lamtad ol dameia ded Ury gpahd gl Frzaman il
Lt =la] iR tanoue. EiLe
Temd e lotorie
B Lk icahy dkel diseptie > g,
T4 DMERE LN El Uidgming chef Lach g Largque
-
il e e b g G0 cameah - R
Egpfml 0 walena Eldiamctic del furie -
ineriznzipnt! LT,
Coh proseroir  oe | 2 weoss el didmete del Lo corits qel diamocmo 2l
Techo tpo
AHEEAC IS =T TIE BE gy,
] N 4 vecet o didmel el D= Tercds de dameiem el
Sin proteasion:. ] Innme.

' o iz ook e, §1T e paasenie reglarnen 4
FUpdn ft R o enen]a kg 117 m

I 0r: B



Mo se debard almacenar GL con caraclaristicas de ebulicidn desbordante, ¢n
tangues de techo (i cuyvo diamaine sea mayoer gue 45 m, & menos Jue elos
cugnler son un sistema de adicdn de on gas irgrte.

ot Para Tangues sebro Superdicie que almaganen Liquidos Ineslables, las distanciasg
refaniclas son as que &3 estabilacen &nla Tabla X

Tabla X

Ciganclas de Sequridad

i deT Tpode ' -
e = T Al
Tipa g T drutreran

horlzontal y verlizal con
v ooy alivi de
il '1.“ Illl'.m Prolaceiin A | 212 weces el valx asiablnnida 2n 3 -
EMCIgCncie perd imped r - Tabia Xu, &
aue In presion excosd
17.2 kPa - E woess ol vaker osiablaeido en & ’5
Aln protecoioe Tabhm AN A,
Tangwe piglagide, | Ek dele del valar esfablocica &n i s
1) Tabile X111
Hariasnial ¥ vert gal con
v X Al e
ventans  de  allvc M Froteccson e |4 vooes ol 13k eslabecly €N la &
3 SFA [ ¥ .
emengencla para perrn vl i Tabla X1l 4. :
Oue la prasmiin eroedd
112 kEa N B vazae Bl valor cstubleuks &0 12 5D
SN prMELCi Tanis 31l "

N peaoce i GO AT AN agLa, Sislenne de nedizacin, mislaclin, retngoiacon § predilet
LAl T FY DA

Iy een 16

ol T el A

Sl XIRST e O

I Para Tanoues sohre Supetlicie que almacenan CL de Clage 1L 11y 1T A, que
naeren & presiones superlores a 17.2 kPa (0,175 Hgfﬂ:mgl, las distansias relendas
som ias esiablecidas on 4 Tabla X1
Se excepinan Ibs langues destinados al almacenamiznto de liquidas con
caraseristicns de Ebullleidén Deghordante o inestables
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Tatsla Xi

istan vius Jdoe Seguridad

Tipa de Tapao clee

Tanque proteecuin

Can  Proteccidn| 14 vaces elvalor establedicld
de exposicidn, en la Tabda xn. ™ 11 wopes e valogr
cElabIE LI 2

Tabla xn .

Cualquier
1ipe

El Iriple el va b 2x5lH blecide

Sin proleccldn.
fPYOTECEIOn. | o 1a Tokta Wit 2

“M-mmna m.

M prrime 15 m

La Tabla XII, a gue s& haca relerancia an las Tablas VIl X v X, précedantes, as
ks siguicnte:

Talda X,
Capacsdad el tangue Gislansiag de Scyuridad
frn:‘:l A . =
Sabire Hasla {m)
B 3 il 15
2 it a4 1.5
T e |0 £.0 1.4
[ iw rae .t 30
L anG 15,0 4%
AL T .0 Th
AR A000) #1.0 105
T Al B0p0 405 135
B200 120D 434 16.5
1¥nid o mae H2.E 1610
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652 Dislancias mirimas de seguridad enre tangues sobre superficie.

a) Las distancias minknas en'me 2 tanques cuando cualguiera te o'16s poseaun
diamelro mayar que 50 m, se expresan come Taccitn de la suma de ks

diameires de ambos tangues, seglin <& eskablecs en la Tabla XL

Tangue

Con sitleinas de

Tabla X

Tangues con Terhio

iloiante

T et e suma ol 104

Innues horizevales e ron tecko Fijo

“Ldn e all

14 oe 13 cuma e I,

Cl de Clase NA

conduecidn da h 1M do 2 zuma de Ins
demames o lugaras | dﬂmat;:::eﬂ;lﬁlwﬁ dlﬂmﬁ;’:ﬁﬁ&ﬁlﬂnuuﬁ diém::: de Iu;mu]fg
- [ . Ocrerkes
algjagos, ¥

Unicados al inlerior
de unn Fong
Cstanca de
Smguridad.

14 8 la soeng da bos
duanedligs o Kms lannues
Ll eIl

114 de I3 coma de ke
d:amedras e oS Laniss
Adyar priles

142 da la suma pe s
Amerns do ks 1himes
A1y nrss Akt

b) Encaso que amboes tanques sobrs supeicio teran chadmetros menores Jue
50 m, la distancia minkma enlre 28105 &3 da 1/6 de 12 suma de sus Jidmelos.

o] La distaneia harizantal, entre lanques para CL sobre superficie v tanques de
Gas Licuads de Pelrdlzn, en edelants e indizlintaments, GLP. dabierd sa-de
6 m. medidos desde al limie da la Zona Estanca de Segundad.

) Los lanques que almacenen liquidos ingstables se exceptuan de 1z Tabia XN
y renen estar separados de cuabquier 0Iro tangus que contenga un liquids
ineslable o un liguida Clasa | Clase [1a Claze 1 por una dislancia no mency
Ao b rratnd de la suma de sus diamedins

B Lz dissancia minima entie tangues gue almacenan, excloswarnenia, CL de
Clasc WD debera ser de al menos un (1) metro, exceplo que uno de ellos so
encuentre dentrg de una Zona Eslanca de Sequridad o en la via de un
mstema da conducs on da davrame s de langue s que conlengan CL de Clase
1o b, 2 cuyn caso 2 debara cumplu con |0z raquisilos esiabkcidos enla
Tabt X1l

§ 9. Control de derrames da tanques sobre superlicie

Artlcute 667 Los langues con CL deberan conlar con un sislema de prolaceion de
derrrarngs, 1 Que deDerd astar consitids por Zonas £8ancas d& segunidal o
sistemas fde conduccion de derrames a lugares algjados o una combinacion da
ambs.

2T de Y
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Articulo 67%  La zona eatanca de eeguidad, so agqueily gt circunda a uno o Mg
fangues de CL. constilulda por el sualo ¥ murps de contencidn o pratilos v cuva

capacidad debera ser al menos el valuman de almacenamicnio del mayor de los
lanques dentre de dicha zong,

Articula 68° Los muros de contencicn q preties deberan cumplit eon lo siguisnts

=k

&

C}

d}

B}

}

P

v}

]

Pregentar un acceso expedilo a las valvulag ¥ al servicio contra incendios.

La dislancia enire ¢l manio de fos lanques y la parte intetior del mure de
comtencion, peelil, deberd ser mayoro iguala 1.5 m.

-adiziancia minima entra los muros de contancion ¥ etlimile de Ia propiadad
dobera sor de 3 m.

Laalture de log murss de los conlénedores debers sar iqual o menora 1,8 m
por encima del nivel intgnior, Excepcionalments, astara permitico fqus &sta
alfura =0a mayor cuando s foman las precauciones Necesarias pera pormilis
el acceso sxpedio hacia los labques, viahwlas v demds equipns

Al disponerse de MES de un andgae en la 2ona Estanca de Sequidad. se
teberan colocar subdivisiones cmire los tenques individuades o grupos Je
A8I05, Ce manera lal quea no sobrepasen un valumen Indal de almacanamiento
de B.000 m”. Las subdiviaiones deberan Encerrarn un yolumean, g lo mengs,
iqual &l 10% del valumen del mayor Enaee al interior dn fa zona

Los prefilas v el suelg de ias zonas estencas de sequridad deberan ser
irmpa nnabibes al CL almacenada.

En el nterior de las ronas estancas de sequndad no se deberd almasenar
Hingun Jpe Je maletiales ni enveses da CL.

El langue de almacenamiento de agua deberd quadar ubicado en el exlenor
de |08 mures de contancidn de los lanques de CL. Asimismo, 122 tuborias v
valvulas para el agua deberan quedar fuera de dichos murcs,

Cuandy s¢ nayan dispuesto sislemas para drenar &1 agua de 1as Araas centro
Ce los pretiles, &l dispositivg da conirol del drenajs cabard sor aceasible dasda
£l ewicnor o la Zona Estanca de Seguridad.

Los srstemas de drengjas deberan impedir el ingrsso de CL a los cursos o
aguas ralurales, desagies pluviales o alcantanilados.

Articulo 69° Se podran ulilizar sisternas de conducoidn de derrames de CL alugares
elejados. comd allemaliva total o parcial & la 2ona eslanca, los cuales deberdn
cumplir con lns siguienies requisilos:

a
o)

Eslos sistomas geberdn secimparmeables a los GL.

Estar consinuidos per drenajgs con una pendients de np menos dal 1% v
faparicad subicente para conducir rapidamente log derrames a un foso
E31AN0,

¢} Clleso esianco deberd eslgn separado de 1os iEnques de gimace 1amisnto ge

_&L weomporados al sisterna, de olros edilicios de 1a_planla y de las

il o)



)

propiedaces vacinas por una distancia minima de 20 tth, edidos desde o
crterler de dicha fose.

El foso oslanco debera tener, al manos, i capacidad igual Al velumen
mayar de los tanquas de almacenamiento de CL al que presta servicio

La rna de drenaje deberd ser 1al qus, on caso de incendiarse of CL que Iiye
Dar esle, no ponga en paligre log langues, edficios o estruciuras cercanas.

Flfosoaslanco v 1a mily da drenae, no deberdn, en caso alguno, gicanzar lng
sistemas de aleaniznlladn o recolectores de aguas Buvia

& 10. Conexlonas: de tanques sobkre suparficie

Articulo 70° _as covexionas de langues sobre suparficie, deberan cumplic con lo
Sl

a)

By

&

o)

1)

Disponer de vilvolag de ciarre hermeticn ubicadas tan cerca del langug como
SEH pOsitle

Las lwkenas de lenado debaran ser disadadas de mods Que 38 mitgue 1a
genemown de corflents aslalica o contar con Siglemas retoncoidos gue
PErilan su rdpida ebmnacion, entrs oiros, sislemas gua limilan 13 velocidad
de llenada de los tangues da )

Las tubeiias de llenado que s8 conectan a través del techo, so deberdn
prolongar y lerminar a una distancia de biasla 15 om del fonda del tangLe, afir
de mirlmizar chodues o turbukencias del GL.

Las conexiones do ilenade y vasiado oe uso ocasional, debersn cer
herméticas, actar ublcacdkas y termirar en zonas khres de fuentes de KINICKn ¥
a mas de 3 mde cualguigr abartura de edficias cercanos, canexones que
deberan primanscer camadas y selladas mientras no se usen.

Las congxonegs dispLastas baje el nvel maxime de Cl y que normalmenlte ng
sean ulhzadas, deberdn tener un cieme hermélics, consisients enwha valula
c@ acero, una bnda ciega (flanche legol, un tapdn & una corrbinacion de
slos,

Las coniaiones para la medicion del volumen da CL &n & 1anque, por medio
dal sistema manual eon varilia o huincha, deberin contar Con Ciohes
Fermetizos gue [as mantengan permanentements cefradas

Arficulo 1% Los tangues de GL cuando estén afegs & acumulacion de cornanta
eslalica, deberan conlar con dispositivos gus panmilan sy rapida ellminacisn.

§ 11. Ingtalacidn de tanques enlerrados

Articubo V27 Los langues enterrados deberan estar pioleoidos para resistir 1 carngs
CHerinn @ la que puedan astar somelidos, mediante una cubierta o capa proteciona
CUE N NiNgUa a5 dobed ser de un espesor inferior a GO om de malanal
gstabilizadeo o compaciado. Allgrnalivamente se poded ilil 7ar matenial eslabilizade o
compaclado corun gspestr minime de 30 &y sobre £5ta una plancha de hormgon
armado de un &spesnr;de 10¢m u olra capa profecion COor uma rESisiencla mMesdsics
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2gulvalente 3 pslas.

Articuls 73* La protundidad o8l tanque ng debers sar KPeror a agoa'la en i cual ta
altura del CL, medida deade 2 fonds da| tangue, pueda generar una Presion wual o
SULCHOT & |8 presion de tiseho dal LAngue,

Artfculo T4 Los tanques enterranos deberan estar mdsados con una capa, de un
BERES0T MiNima de 15 ¢m, de malerlal ina &, MG SONasivo y que no pueda danar 14
capa fde prolecoiin del lanque, sntre Dir0s, arena de rlo o arena continental

Articule 75 Todo tanque enterrads que gste 5elo a la acaidn del Wansito debers
&star proteqido medlianie una enbisrta de matana, establlizade o compactado ge 90
e d2 espesor 0 de 46 om de teira bien APEE0NACE mAas 15 cm de concraln
re'trzeda ¢ 20 cm de concreto astiles. Cuandg s utllice pavimento de conc ety
reforzade o aslalice como pane de Ig profeccion, Bsle se debera exlender
horzemalments 30 om mds 2n4 dal coantirng del fangque. anedas s direcciones.

Articulz 6% 5S¢ debard relorzar lodo fanque cuvo espesor de la capa protzciora
setalada sn los grticulos anlerioes soa sUperor al didmetra del langue o & Ia
eSO & fondao de dste es superor a 63 kPa (0,7 kgitem®), mediga con la tubreria e
enade o og vanleo dlona con GL, & menps qQue e cuanlg con un cadiicada del
fabricanie que acredite que ostd calificads para operar bajo tales presionss

Articulo 77 La cxeavacion en que se deposite ¢ltangue y sus conexionss, debara
quadar aislada de elementos o componsntes del femeno gue puedan prodoci
CONOSION, antie Glios, azufre, sal.

Articulo 78 Las conesiongs Hexibles, cabezal de bomba sumaigida, enlre olras,
eberan ubicares en una cdmara estanca a 105 combusiiblas [SLIMP). con el obyelva
de comtency cualnuisr demame oue se PROLUZEA BR@sa 206G .

Articule 79 Previo a cubwir al fanque con malerial de el no. debera sor ensayadn
hifostaticamenty on torsna, 4 una presion compnend.da enire 20,5 kPa (.21
kytiem®) y 245 kPe (0,35 kgffcrnz}, la que se debers mantener dyrante una {1} hora,
2 lin der chetectar posdbles lilyaclones,

Alernalivaments a sllo, se puads ENSAYErcon alfd, A UNa presitn comprandida entra
2.6 kFa (0,21 kgf;‘-:m?} ¥ 345 kPa (0,95 kgliom™), la cual se debend mantaner
durante 12 harag, liempo duranie el eual e debaran constderar las VANACIONes da
temparatura al inteniar el fangque.

Articule BO® En el caso de fanques con contencion satundarin, tarmbien se debara
ohdhyar ¢ espacio imersicial, hidrostalca o neumalicament® 4 una Rréacri
manomelrsa comprandida entre 20,6 kPa (0,21 hgfr’::mz} ¥y 34.5 kPa (0,35 kgiicm™y u
Gon un vacio e 179 kPa, o saqun las instruccinres del labricanle. La BrESIon o
v SE tebe mantaner dursnte una hora.

Artleulo 81° Tndo langue anlerrads ¥ 2us luberias deberdn ser protegidos conira la
CRCRSAIDY.
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L proteceion contra fa conosion extema. podrd estar constinida por cualguiera de
I05 sigulantes sislemas;

Al Un regybvirmicata wo revestmignio, sogun sorrespoida, basado &n nomas
nacionales v A laka de éslas en normas exifanjeras o practieas recomendadas de
Ingeniaria, recongcidas infemaciona imente.

El racubrimiento yio revestimienlo se considera como pare integrante ne la
labicaion del vangue, por o tante I cartificacisn dal mismio dedserd ncluns. En nasa
de aplicarse prolaccion exterior de vapas astallicas, éstas  deberan ser de un
SEOSE0T il de 3 mm, y aplicadas sobro 13 supericle debidamente praparads ool
lanque.

b Un gistems de proteceion caodiea ingtalads ¥ mantenido en concoridancia con la
norma NACE Standard RPO285-2002, *Coroaion Contral of Underground Starane
Tanks Sysiem by Cathodic Protechon™

El sistema de prolecoion debers sar determnade en basc a un estudio prachicado (L
J8 predesional Cormpatena.

Artieun B2% T caso de nsldlar NQUEs an 2onas donde exdstan napas de agua, las
tAngues deberdn ser anclados & una fundaclan de conereto fua irnpida sa Bolacion,

Articule 83 Todg tanque v sus cafarias anexas predc a su cubnmizrig, debend
SOnlAr Con sus raspectivas cedilicaciones e hermeticidad, protoccion contra la
COMOSIGn y anclaj, si comaspords.

Aricule 84° Sin penicio de [0 establecrdoen af prasente parralo, se deberd cumglin
con lo egiableads an taz nomas AP BP 1615 “Installation of Underground Petrokeum
Skorage Systemt’, SIh Edition, March 1966 v PEVRT 100~ Recormendsd Prashices
'or Installation ol Underground Liguid Storage Sys:ems”. Edillon 1997

ARicula 88% ok tarques antarradss deberan cu rgdir con las distarwizs minimas de
seguondiad, sstablec|cas an la Tabla XIy:

Tabla X1V,

Clase de L Dalpnesia

tm)

IL, 1A Y MB 04

Las distancias sarsn medidas enire & borde d& 15 lanques enlerados v los tirtes
de la propredad

Estas dslancas deberin aumenlarse si guiste hesgo de ingslabliklad para las
COnSICCionss exwstenlas.
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Articulo 86 | a5 ~onexiones de Ios tangques enlerades so deberdn hacer par su
carlg supenorn

Articulo 37% Tudas las vonexiones, NCIUIGas aguelias para hacer madiciones,
deheran ser hermélicas v protepidas de sobrellenados aceidentales

Articuio 88° Las lubernias de lkhada deberan terrminar 4 una distancia maxima o¢ 15
crm madidos desde dal fondo del Langue.

Articulo 89" Faia asagurar gue 108 vapares generados no escapen a la atmosfera
por la boca de enrrada. 12 congxicn deberd contar con ks siguisntes acceeanos:

2} Adaplador con tapa, mstalada en la entrada del 1amgue.

bt Conexlion para [a recupearacidn de vapores de Gl entre &l langue enler-ado v
el camidn-tanque, er instalaciores que almacanen Gl de Clase | que deban
contar con un SRY,

Articule ¥R Los sistemas de contrl v prevencidn de derrames en tanques
ehtertados deboran cumplir con lo siguianta:

a) Disponer det un colector inslaade 2n la lines de descarga del CL al tanque
snlemado pard recoger Ios evenluales demames que s prowiurcan 2l coneckar
¥ desconaciarla manguera delangus dol comicn. Ademas, debera tener ung
capacidad dg al menos 15 L, opatar ¢on tapa v vahua de drengie para
dascargar o CL acumulado.,

By Lontempar un sislema de protecclin de sobrellenade, entre ofios, una valwula
de corte u oira dispositivo que restrinja el caudal gel Cl. cuando su nivel an al
lanque alcance o 90 de su capacicad.

% 12. Insialacidn de Tangues al intericr de Edlflcios

Articuto 912 En s casns donde 18 Undca altemativa sea instalar un tanque de
aimacenamientc de CL al interlor da un anificin, 56 deberd prasentar un proyectoala
Suparintandencia basado en la noma NEFPA 30 -2003, "Flammaths and Sombustible
biuids™,

§ 15. Prevencion de sobrellanade

Articulo 92 Las tandges sobme supericie en instalacianes de almacenarmiants yio
distrirucion, gque reciben o ransfisren CL da Claze | y 0, par oleoducios o buque-
tangue o camiin-tangus. deberdn segquir procedimlentos escnlos formales para syitarn
el sobeallenacy de los tenguas dilizande alguno de los métodos de proteccién
S s

a)  R&wvisian a infervalas frecugntes por personal presenle davante la rece peidn
del producto concomunicas 6n recuente mantenica con 21 proveedor 2n caso
the e ef MU0 debg ser rapidamente deienigde o desviads.

bl Tangues eguipados con un dispesitivo do deteccion de alo nival gae es
idependients de coalquier eguipe de alono. La alarma dels ubcarse donde el
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.

personal de kendcky pusda disponsr 12 rap da delencion o desvio del flujo
duranle 10das a3 operaciones de ranaferencia.

Tanques 2qLipados ¢on uh gistema independierts da detecoan da alto nivel
Jug automaticamante detiensn ¢ desvian el lujo

5 14. Identificacion de Tanques

Articuln 93° Todo tanque deberd eslar clara y vistlemenie identificado mediantz un
ritule placa o pmlado.

L3 place debera ser dé un material compaible con gl del {angue, con un =skema de
suUjecion firme. con el prapésilo que permanezea durante su vida aril.

Articulo ¢ El sslema ge idortificacion para 1anques da supericie debe cumplir con
|0 siguients.

=)

b

Cehera eslar dispues'o an un lugar destacado del langues.
Ceberd detalar la sigukanta informacion:

ldenificacion {Sigla o numerg}.

CL y Clase del combustible almade sndo,

Morma de disenoy adicion bajo la cual fue conshruida el 1angues.

& de labricacldn

Diameird RoMEIAL . i m.

Alura nominal. ..o o v e e e L
CApACIAd MOMENAL .o v iris eeee e m".

Tipo de lechio.

Presion dé diSei., e e e eeoeoee P8 (POl

Levpra sa de rmontage.
Empresa de Construceldn,

La idenific acitn, ol CL y Clase de combusbble aimacenado y k2 Capacidad
meminal, debstan gar visibies a lo menos 4 15 m dg dilancia del tangue.

Articulo §5¢ £l slatema de idantificacion para landes entemados debe cumpln con
o cigueinio:

al

b

La placa de identihcacdn debera asiar adngada al cafin de descarga del
1angue & un Ligar visiole.

Dieberd Uelaiiar k siguienie infonnaciin,
ldemtihicacion (SI0E O NUMETo).

CLy Clase dal combustible abmacenads.
ARD de fabricacion.

Capardad nomin@l. . ... m.

Fecha de re-nspeccidn de acuerdo a Maiiz de Riesgo (dd'mmiaal-

nw



§ 15. Sistema de Combate de Incendio para lanques soiwe superficle

Arficulo 362 oz lanques de techo e sobre suparicie, con une capacidad do

almacenaneg Suparior a 100 mﬂy fos de lecho flotanis de diameatro Fayar a 30 m,
qua almacensn CL de Clase |, debesdn conlar con un Sretema de Enfr amienta con
agua y un Slsiama da Espurna Mecédnica compatible con el CL simacenado.

Los niveles minmas de reserva o saministro o 00 para enfriamisnio y de
proleccion dé espuma, 60 deberan caloliar tamierde o COnsderacion o simuicnte;

3 Los lanques que contengan CL dp Clase t o i, adyacenles al incendliado.
deberan ser enfnados, directaments, on lodo el manta ex puezfo a la radhacdn
o Al contactn directa a tals) lamals), medianta un anlilo penifénco o monitores
I'tos que curmgdan cor a5 nomas naclonales y ante la [ata de &stas la rorma

NFPA 15 - 2001. “Smandard for Waler Spray Fixed Systoms for Fie
Frotection”, a un caudal de al menos 4.1 Uminporm’ de superticie de dicho
rmanto cupuesto,
El sictema deberad goarar, 2n foma ininlerumpida, enfreganda el cadal
ealablecdo anleiormente, durante cuatre (43 hors continuas. Luego de eslas
primeras  horag, el sistema debord temer la capachkdad de operas,
ninterrurmpdaments a la minad del caudal requeridg, a fin de continuar &
erfriamientg.

Y Eldiseno del sistoing Ju gspuma, sy manienimiento, [as propiedaces fisicas
de la espumg mecanica v su control, deberdn cumphr con armas nacionakes
¥, anle la lalta de gstas, la nonma NFFA 11 - 2006 " Siyndard far Low, Madium
ang Higl Expransion Fogm Sysfems”.

Articulo 977 Debrran exislir lineas de mangueras complamentanias, para aslcar
espuma frente a peauafos derrames fueds de 133 areas cubietas por [0f sislemas
fios ¥ monilores do agua yio espuma como medio secundanio para labores de
axtincio y anfrignasento.

Articule 967 L sislema instalado debera contar con un sislema de impulsion gque
asegure la presion de agua requenda para la correcla operaclan de los equipos v
slatarmas soncctados a la red da incendios que deben acliar simultaneamente en ¢l
a0 CSCAnaria de emergencld consideracda.

Articulo 99°  Sii icente de suminkstro de agun &3 imitaga, s& deberd inslakar un
lamgue que permita almacenar agus suficignts para 8! caso de maxime consums,
CUAS concKnes $¢ Jelenminaran an base a vn Estudic de Sequridad contra
ineendle d& la instalarion.

Eb depcslio de almacenamienio de agua. sus bernias ¥ vahules, deberan aslar
nstakadas &l exlerior ge la Zona Estanca de Sequridad de bos langues de CL a que
PrEstars SEervicms,

Articulo 100" La red de incendio de |a Instalacion de CL aeberd conlar, a o menos,
cor dos bombas, ja principal y una dé& razpaldo, qua permilan una autonamia de ocho
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{8) horas de luncionamienta sontinue, Las bombas doberdr sar alimenladas po
fuenles de enerpia independisntes enlra si, La salacricn a nstalacién de dicaas
bombas debers esiar basada en nonnas nacionakes y ante 1a lalls de éslas en
naimas exdranénds, Conosidas Nemnaconalmeants.

& 16. Inspeccion g Tanques

Articulo 1017 Tado tamue deslinado a aimacenar GL deberd ser probace an
relacifm & 50 resistencia meednica ¥ eslanqueidad, en £On|Untd $O0 Bus conex ones
antas de sar pueshs an sansio.

Articule 102° Posteriormenie se deberd realizar una inspecaion pariodica gue pueds
detectar filiraciones, comosiones U otros fansmenos que pongan en peligro la
resistencia y la hermelividad dal lanque, de acverdo a la notrra bajo la cual lue
disefiada o &n base a normas oxiranjeras o prclieas recomendadas de ingenigria,

Articulo 1032 Sin perjuicio de loeslablecido an &l articulo precadents, ks fangques de
superhcie consirudos In situ, deberan ser inspecLionuOos 02 acuerlo a o
estabieciio €n la Tabla XV — Ay Talla XV — B para lanques con protecedn calédisg.

TablaxV - A

Tira e inspece/oe Mt UDbijet va Frecugnsia

Enurminar ol exlado dsl Gxladar chal largue, an
busca de svicerclas de fugas, dislorsiomes en
|l manta, sgeoE 08 S6arEMIEND, CH rEsIm,
En servic:g Mo e A hdacin, esiace o MLl
red el ehle v Saema g mslarenlo. 5
Corregp e

‘Wanicar yoricalidad. desapciones bboales w
recerder

Poemriimdr calidnd de [as 2odadas,

En Servicig,
Ll B LTl Ll g lh g i 414

Cadn & arns

Mecw  evak ar exesores 36 ments, kecho,
eHra oimpE.

Evanpr espggres del Fondoy manlo,

Fuers di oprracion.
[dardifkary svauar e acertamueenlos dol onko.

MGET S GER LI Medicion oe
B[S | Yo renr roamaain Y luges @n ok Rk,
Tomdo,

Cada 10 anos

e gl




Tabla Xv-B

Tipede

Méalndo
FHE B GG

Medic|on de pokendiales de prodecsiin
o T hsrisug |

(oot e ‘o gleclvimsd o8 g

1obEnricn ok lion Anul

Condrol 38 leEniee oe Corlan
Corirol de ig [P o4 Bdmensual
Er srrricio Praotesshdn
Calacica [Confrol do  los  dispositives T

Elﬂa-:lr.'m. sardmuitad d6 |36 unicnesyf  DmCnEA!
PR Fe s

1
ool de ke medos prolacless <o Anual

ICOTMENTS HTprega

Articuto 104% Lo resultados de las mspecslones deberan Ser CONSHINAN0NSs en Lin
regieiro loliada. E| operador deberd implemantar lag acolones coffaclivas que
cormespondan de acuerdd a 105 resullades obitandos de [as nspacelongs. Dichas
ACCINEs 52 debaran cenir a las narmas de disero, inspeccidn y manlenimiento de
ios langucs.

Articulo 105° Lo fracuencia pare inspeccion interior de longd de rangues de
superficie indicada en la Tabla X — & podrd ser excepciona:mente modilcada
medianls wn gswdio besado en la Corosion que conskdeg los resullados de
ingpace ones previas al tancue O a fangues similares, de acuardd a la metodologla
wdicada en la norma AP ES3 "Tank inspetlen, repan, allerahon and reconstruciion”,
3th. Editon addenrdum 2. november 2005

Diucha frecuencia de ingpaccdn deberd sarconsignads an el Plan de Manteramlents g
Inspecocn de la inslalacion.

Erv mingurn chso eoth frecusncia 92 Insposcidn cxeederd a 20 afins.

Articulo 108 Lo languas enterados v sus conexianes 56 deberan inspeccionar, de
acuerdo a s orocedimientos establecidos par la Superirtend2rcia para lal efeclo,
cor & proposito de verificar que eean hameticos, tanio a los iquidos como A los
vapores, Aldelectarse una filtracidn, er forma inmediata el operador delberd vacar
df CL al thngque v dajario fuers de servicio! sl proplelarko en forma Inmediata debera
progeder A abirAar A [Angue y 1 Herra comaminada.
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§ 17. Tanquas tamporalmeante fuera de servicio, Ciorre de Tanques o
extraccion de Tanques y Reulilizacién

Articulo 107* Previo al cleme o sdiracon d= un tanque ¢ de pare de (es
instalaciones de CL. el propietario u oparador deberd enviar un informe a la
Superimendencia con la siguiante informacin-

a) Mentiicacion de la instakacson

b} Fecha de cenme yio exdraccion,

£y Mentificacion de los elementos de la inslalacion de CL a ser camades yio
axtraldes,

d} Procedrmiento de cierrs w0 extracoitn a emplear

Articule 108° Los tanques de supeificis puesios fuera de servicin dabaran ser
vaciados de CL, eatar libres de vaporas de CL y resguardados o salvaguardados de
imMervancitn por pane e lerceros.

Articuto 109" Todo kanque usado que ha sido temporalmants sacarda de servicio
ehla podra ser reutifizado si cumple cen las dBposiciones aplicables de este
reglamento, y con 108 procadimientos asiablecidos por la Superimendencia.

Articulo 110° Los tanques entrrados podran estar tarmporalmente fuera de servicio
sblo por un pericda de fiempo inferior a 1 afo. Para este afscto, los cperadoras
deberdn cumplic con kes siguianies requisites:

a} Mantensr oparalives los sisiemas de proleccidn ¢onira 13 coTosion ¥ la
detecnidn de fugas

by Mantener abieda v en operacion su linea de venteo.
¢) Estar protegido contra el dafa de tercerns.
) Todas las olras fineas o tuberias deberdn estar tapadas o 1aponadas.

€} 5e debera notficar por esciita a 12 Superintendencia & derrs tamporal del
tangue.

Articule 111% Los tanques enterados que sa sncueniren fueta d& scrvicia por mas
de un (1) ano, se daboran carar permaneniemette ¢ axirasrlas del sitin.

Articule 112° El ciems permanente 82 tangues enterradok da akmacenamiento de CL
en 2l silio, deberd rsalizarse cumplisnde |as sigulentes disposicionas:
2) Mantenar un lugar de Irabajo segure duranle gl desarmie de las seividades
ragLendas .
b} Extraery dizponer adecuadamente de lodos [os liguidos, residuos inflainabkes
¥ combustibles extraidos del tanqua. accesorios y ubarias,
<} Asegurar ta ausencia de vapores inflamables al Inlerior ded tanque, ya sea
pumandobs o ian inertizando la atmdsfera polencialimenta explosiva,
d) Execavar cuidadocamanie hasta la parte supenor de dste.
e) Desconeqar y exiraer lodas las lubarias, medidoras v accasonios expusstos
del tangue, exceplo la tuberia de ventec.
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1 Llenar conwdelamente el langue con materizl aohdo norte
q) Tapar o exlaer &l venteo del tangue y &l esto de ks wbarias enterradas,
ht  Rellenar la excyvacion realizada, de ser necesario.

Arficulo 1132 Los fangues enlerados se deberdn oxiradcr o acuerdo 3l giguicnte
procedimienlo:

a) Ferulnt las etapas indicadas er lps literales a} hasta d) dal amiculo
precedents,

b Descenectar y extraer ledas las tubstias, medidorss y acLesonos expuesios
dal tarue, inciuso la tuberia de venten

¢l Taponar todas las abenuras del tangus y fos eveniugles onficios provocados
por k. corrosién, dejando una apertura de € mm, para aviler & AaLManio de
presidn en el tangus,

dh  Extracr ol tlanque de 1a excavacidn y aflanzano, asegurdndoks te manera que
no se pueda movet,

) Etguetsr @ langue inckeando el ultimo CL almacenadn. métdn empleado
para lipgear 1os vapores inflamables y el astado acluak de la atmoslera al
indarinr del langue.

Articuln 114% Todts tanngue que ha 5ido exiraido da su siba, debara smplazarse enun
area Seguia con wooesa 50lo al persenal astorizado por el aperador de CL, debicndo,
Arlarmds, complir con 1os sigulentes requisitos:

ay  Medir rnansualments, la concentracién de vapores dentro del langue.

hl Hanterer una abertura e B mm, para evitar ¢l aunenta de presidn &n &l
lanque,

Articubs 115 Lz disgosicion de los tangues entamados oxtraldos do su cilit delberd
sumplir 6o 0% sKuigntas requisltos:

al Previo a conar ¢l tangue se debera verliicar 1a qusencia de vapares
irflamakias en sU inkenor,

by mutlizar ¢l tangque pera un uso posterior, practicandola orifiios en lna
cabozsles y cuSTpo del mismo.

Articula 1162 1,55 actvidades v oparaciongs anlenores de 105 tangues cerados
pormancntements en su silio o extraidos se deberAn registrar n un documanio
asontn. en el que sa acredile el cumphimianto ds s pocedimientos senalados.

Articula 117° En caso ddel cikrme permangntg O exltaccion del fanque, &l profetano
dabars remitic dentre de los 30 dias siguenfes, a la Supenatendencia, un pland
actuatizads ok la nslalacion.
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CARITULD 3

DE LA RED DE TUBER|AS.

& 1. Aspeclog d¢ DiseRo

Articulo 118% _as luberias, uniones, vaivlas v demas elemenlos de la red da
ubenias, rieberan ser fabricadas de acusrdo & una norma nacional y, afalta do dsla,
a NOIMas Jxiranieras o (Nachcas recomer dadas de ingenigria, intemacionalmente
reconos das, 1ales como . ASME B 31.2, "Frocass Pining v ASME B 31.4 - 2002,
"Pieclne Transporfafion Systems for Liquid Hydracarbons and Oiher Linuias”.

Arficulo 119°% Las 1ubertas v demés elemenlus du oy red, sobre supedlge o
alermadas. deberdn ser dé matarialies) compalible(z] con 2l €L a conener, antre
OIT0S, ACED, Yy COn un espesor adecuado 3 la prasion y temperatura de operacion i
la e, A%i comn de clias requenmientos que pudieran oxislr.

Articule 1208 El diseno debara proveer uia protecclon razonable para prévenir el
dar de 13 jubaria &n condlciones extarnas inusuales gue se pueden presentar en
cluces de rigs. areas de eguas ¢osleras hierra adentro, puenies, areas de Irafico
posado, lamns hamos aukosoportanies, ferencs ingstablos, inundacion, riasgos
Sismicos (berremotos), nclemercias dimaticas, vbracwn, peso doe wmiohos o
accesorios gspaciales o luerzas resultantas de inusuales condicipnes térmicas, entre
SrAs. Algunas de laz medidas de prolecodn podran ser provistas por encamizado
con luberia de acerd de mayor didmetro, agregandds un revashmignta & capa de
concréto prolectivo, aumentando el espesor de |as Daredes. emerrando i uberis o
via mayor profundidad o Indicardo fa presencia de la tubesia con marcas
alcionales.

Articulo 121% E) espesor minimeo para las luberias de acers o un dametro igual o
imeticr 2 75 mim (3%, deberd ser el corregpondients 8 la sern denaminada sere 40
{Schedyube 401,

Articula 122° _as valvulas principalas de ‘anpsss y aquellas ds un diametro igual o
auperior A 63 mm (2%, deberan ser de acero, fundicien redular o matenal de
similares caracle isticas, oo cierre henmeético y para una presion manomelrica de
aperacion de 832 kFa (9 kgfom©).

Articulo 123¢ La cantidad o vahulas da cierrg, de control ¥ de alvio, necesarias
para proteger la red, aislando diversas 5C6100CS &N G50 de smargencia. se debara
determunar mediants un estudio CoNSigNada an un documanto escnto, realizado Dor
un profesional carmpslents, qus 5¢ debard mantensr enla instalazion de CL durante
sl vida abl, a dsposician de la Supsnnlanckentla.

Articule 124 Se deberdn provest sislemas de proteccion contra gopes e anvle y
sobrepresones, que pueden afectar adversamente 13 instalacion. basados en un
eshudio teomce, consignado en Un dooumento ssaily, yue debara pemarecer enla
ins1d lagidn de O

Articulo 1252 Para las conexiones dé twberias, se deberdn ullizar slementos ds
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union que soparten prasiones de trabajo minimas de B2 kKPa (9 kgffr:m:'}: a
temperalu:a ambicnle, comae bridaa [flanches], cogdos, les, uniones 0 coplas, ya sean
da acere, o de olro material apto para este Uso.

Articulo 126° |Las unionss de lubarlas deberan =er hoarmélicas. sokdadas.
lermnlysionadas o con brides (flanches) o, €n caso de damsIrs Nomena o5 menoes
guoe S0 ome (27 con hila, BEn las uniones con bile se daeberdn utihizar sellantes que
sean compalit &5 Con 103 GL, como asimisms las empaguetadu ras e [as uniones del
tipg brida v los sellantes de las unlonas roscadas deberdn sar compatibles para el
us con DL

§ 2. Protecciones de Tuberias

Articulo 1277 Lasluberias y elementos de La red de tubenias deberan sor prolegidos
conlrg 1a corrosién extena, ya sea a través de un recubrimiento con matenales
resistorite s A 14 comdsidn, wo médiants un sistema de protadcion catodica disedado
e acuerdo, alz nosma NACE Slandard RPOME-A002. "Caniral of Exlernal Corgsion
on Underground or Submerged Metalke Plping Syelem”

Articuln 128% El tipo do proteecicn contm 1 comogion: deberd sor densrminada on
base a un 2sludio practicede en cada Casd. consnade &n un docurmanty eginlo.

& 3. Instalacién

Articule 129° Lo red de tubenas deber ser sustentada en Ifoema adecuada,
pritenida contra dafo fisico exterior v de t2nsionas exlernas delidas a wibracionas,
dilalacignes, contracgiones o movimientos de los sopotes.

Articule 130% Toda twheria entorrada debora ser instalada dejando suficiente
E5pAtic libre respecto da cualguier otra aatruciur sulleransa, evilando 2] Gontacto
eate ellas, para permitir g0 mantenimisents y protegerlas ded evennal daifo que
QU OCasSNArse e por la proxaimidad a 12l estruciura,

Articulo 131 Las uberias enlerradas, 5o deberan ubicar al londo do una zanpa,
uniformarments apoyadasy adecuadaments prodadidas del 4anc Hgico, en sU parte
supecr, Comd &l sistema ds canga a que pudieran eslar samel das, o2 acuerdo a
urAa nermaA necional, o ante B lala de 8sla, & normas axbAanjerns o practicas
recomendadss de ingeraria, reconacidas internacionalmenie, AP1 B2 1615 afio
199G, "Installaion of Underground Patmleum Stamge Syslem™ y PEVRP 100-2000
“Recommendcd Prachces lor Ingtallation of Underground Liguid Storage Syslem”.

Arbicuts 1327 Las luberias entemadas deaeran estar debidarmenle identifkadas en
o3 planos,

§ 4. Ensayos

Arlicitlg 1337 El propestario u operader, una vez inslalade el sistema de lubernas,
deberd robarla idrogtaticanerte a 1,5 voces la pmsidn de diseno del sistema. En el
Cazo de 105 Ss1emas de Wheras en que la aplicacion de su recopnmdanto de
praleccyan para iz corrosion se realiza in situ, la prueba de presidn deberd realizarze
entes de apleae o rocubrimisr, En loco caso, 1d presion de prusba minima sera de
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Posteflomnente se deberd realizar una revision perigdica para comprobar |a
icsistencia y hecnelicidad de la tuberia, de acuerdo A Ins  procadimenios
eciublycivos por s Jupeiinendencia.

& 5. Inspeccion de Tuberias Enterradas

Articulp 1342 Las tubenas anexas a landues erterrados de CL cdeberan S0r
incpeccionaday periddicamente de acuerdo af protedimiznts pstablacido para astos
atectos por la Supernlencena.

Artienla 1357 Las tubenas enlerradas de [nstalaciones da almacendmenio ¥io
distrinucion deberan ser inspeccionadas de acuerds A [os lipos, meétodos ¥
Irecuencias sefaladas en la Tabla XYW

Tanla XYL
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Articuto TAE% Sin perjulcio de lo eslatilecidy en &l anticu'o precadente, |as tubernias
artarzdas, Uha vEZ PUBSISS 8N $ericia, Jeberdn ser inspesconadas, de acucrio a
la rarma bac 1a cual fue d sefiada o en base a API 3T, “Piping Inspectiah GO0 -
Insnechan, Raegain Alleration, and Reraling ol In-service Pping Systerns”, Socend
Edifior ootober 1908, Addendum 1 - 02/2000, Addandum 2 - 1212001,

—



Artieulo 137¢ Loy resultados de las inspecciones deberdn s¢r consignados en un
teglerro loliade. El operador deberd implementar las acciones cormaciivas que
cunespundan de acusrdo a los resultados obtenidos de las inspectiones. Dichas
Acciones se doberan cefir a B8 nomas de dieedio, inspaceion y manterimlanio de
las iuber as,

& 6. Inspeccion de Tuberies de Superficie.

Articule 1387 Las tuberias de superlicie & Instalaciones de Almacenarmisnte yio
Misrribucien, una vez pUesIas en saracks, deberdn sat inspaccionadas, de acuedo 3
14 naotma bajo la cual fue dsenada o en base a AP S0 antes cilada,

NMTULG V

DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y/O
DISTRIBUCION

CAPMTULO 1

GEMERALIDADES

Articule 130¢ Sin peruicia de ko aglablecido fn los Tiwulos | al 1Y del presente
reglamento, las nglalacienes que reciban a granel CL para su almace)amienio,
MO20la WO envasado, para sy postenior cansamo o distrbucion, deberan cumpiir,
adernds, con las disposiciones del presente Titulo. Este Tilulo no es aplicable @
inclalaciones: de abastacimient vebicular,

frticula 1407 | as instslaciongs de almacsnamiento y dislibucion depearan contar
con un Programa de Sagurkiad, en los terminos que Be sefalan en al Tiuko 117 del
presente reglamcma. Ademas, en las ronas &n gue 1o delemine la Autondad
ambiental deberdn contar con equipes de captura y posterion récoperacion o
eliminaacn de vapor de hid-ocaturos.

Articuls 1417 Los CL de Clage | y Il sclo $e deberan almacenar en tangues
snlenades o en tanques 46 superficio ubicados fuera da edificlos. Tambian podran
AIMACANATSE BN ENVASeS Cerniicadas.

ariculo 142% Los CL de Clage Il padran ser almagunadeos en langues sobire
superlcic o anizrados, dentro o fuers de edificios, 0 en cowases harmetisos,
‘@glstentes 8 presiones y golpas.

Brticulo 1432 5o permilird el atmagenaje de envasas en pllas, siempre que eslas
sear gatables v hrmes, de tamafio adecuado a la resistancia de los envases, de
AeLerdo 3 10 dispuesto enla normatkva nacitnal o a lalta ce éstas, enla noerma HEPA,
A0 202, “Flarrmable and Combusible Liguids™,

Articulo 1447 Fiaperader deberd efectuar una verificas on diarla de los volumeres
que teban existin en cada tangue sobre ja base guEe arrejen |as cifras de distrisucion

—_———

42 g BN




aconsume diario, resepciones o inventans lisleo, para dolectar pogibkes lilracionas
Para ella deberd llevar un regisiro escrito de ka luctuacitn diarla y 12 fluctuac.on
azumulsda mensudl de cadd tandue, por wh panpdo no menor a doce MERaR

Articulo 1457 Los editicios cue fonman parte de estas inelatacionss, deberan cumplin
L3N 1o siguente

2y Lo odificics deberan toner salidas de ememendias.

) Los adficios &n que 3e almacene o se ohduzca 2 lravés de tuberias ClL
Clase | solo podran ser caletaccionados por vapor y iluides calenles,

¢ Enlodas las dependencias de Un edificio con sublerrdnens o con pozaos, 5000
s podrd manipular CL de Clase |, siempra que se provea sl interlar de 25108
LINA ventlacion mecAnica capaz e proveer aire sulicients para mantensr las
mezolae do vapor gire en concentracién menor al 5% deld hrnite infarior de
irfla ma bl ctad,

CAPITULO 2

INSTALACIONES DE CARGA Y DESCARGA GE GL DE CAMIONES-TANGUE

Articulo 1457 Las insialaciones reloridas deberan ostar separadas de lanques,
bodegas v olros edifcios, par una distancia de saguridad minma:

al De 10m i se Irasiega CL de Clase I
By he d mosi ge raslega CL de Clase Iy NIk

Articulo 1479 En log lugares de carpa y descargs s& deberan tomar las medidas
perling 1lus para gue 105 CL que puedan derramarse no Skanrdeh a sizlemnas de
aleantacilado, drenaies o cursos de agua. Para ello, 5105 lunares daten, ademas,
astar provislos ae canaketas recolectarns 30 su perimelro, que conduzean hatta una
camara separanaa o sslema de ¢ongduccion de derrames a lugates alejadas,
suaiquier derramc do comtustible,

Arliculo t48° Los equipss de lransferencia y luberias uhlizadas con cernbushibles
Clase | en inslalaciones de amacanamiento y ASiburion, podian se UsEos para
oiros CL, salo si previamearle han sido drenados,

Arlicule 149° Las irstalaciones de carga y descarga te camiones tangue con UL 08
Clase !, detw:an contar con un Sisiema de Puesta a Tierra.

§ 1. 5istema de llenade por e londa {“battom feading”)

Articulo 1507 Er &l caso de que ke cargo del tangus se realice por 2l 1ondo, Ias
aniradas de yombre” dal techo deberan sstar cerradas v ios vapons desplazados o
ayvaruatanmediants canduetos, a avas do valvulas de venton colncadas en el techo
it tanaque

Articulo 151° Este sislema da carguio de camiones-lungue Je CL, debera estar
constiuids. por brazos de conexidn especiales, equipds pala lo istas, acoplamienios
hermdhicos antre Drazoes y SamIan-tangue. sisleinas de prevencion de sobrellcnndd.
derrames y sisiema de puesta a tierra,
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Articule 1527 Las valwilas para el control de flenado de cammons s Tanguss, debaran
ser del tipp de ciers avomdtico a menes que exista Ln slstema da cantrol
automa co de laoAdc.

Articubs 153¢ La aparacien de carga e vehiculos con CL de Clase | o a vehioulos
que puedan haber cantznido dicha Clase de CL ¢ a cnvases metalicos &n estas
walalaciones, se deberd afscluar con sistemas de proleccion contra la corents
astating  La proteceitn deberd consishir en un ¢ontaco eltcirico entie ol lleriado y
une grampa que Se conectara con 2| tancue anles de llenar ¥ no e rellrard hasta
haber linaiizado £f procase de carga al vehiculo.

& 2. Sistema de Depado dé camiones por arriba (“top loading”)

Articule 1549 La natalacidh de carga debsra eontar con brazos de lgnado, un
medic de acceas segurs dal oparador 3 'a parte supenar del rargue ¥ sistemas de
pravenclon da sehrellenado y derrames.

Articulo 155 Siel landue g8 un vehiculo $2 llena por ariba, | lubsria de llenado
dale |legar af fonds del tangue.

CAPITULD 3

INETALACIOMES ELECTRICAS

g 1. Clasificaclin de Areas,

Articullo 156% Lac dreas én lag cudles s¢ procesen, amacenen y manipuken -
carguen, descargusn o tansponen- CL. se clasificaran sequnt au grado de
pehgrosidad.

Articulo 1672 Exta clasificacion permile |a seleccidn del malerlal y squipa glacirica,
ndernas del corecto disefio de las respectivas inslalaciones sleciicas, |os cuiles
deberan ser dol tipa establecido o definido en la clasificason de ~ona
corespondiente. seqim sa establece 3 cortinuacion.

Arane Clasa |,

Son aqunllas en las cuales estan o pueden eallr presantes an &l aire, gases 0
vapores en canhdades suficientes para peoduclr mezclas gaplosivas o gnicibles,
clase que se subdivids en las siguientas Groas:

al Area Clase | Dw. 1 Grupo D, Son aquellas que prasantan cualguiara de las
siquienles condiciones!

+  Existen on lorma permerente, pariodica ¢ INEMMiteine, Conce nlraciones
peligrosas de gases o vapoargs inflarmables, bajo condiciones normales
de Qparacin.

« FEuisten &n lomma irecuente, concentracicnes paligrosas de gases o
waperes debldo a reparaciones, manlenimienlo o A5Capes.

v Exnten tallas o mala speracion de los agulpos O procesos. Que pledeh
QENEFAT CONCENtracionas peligrosas de gases o vapores inflamables y,

et — ——— == u f——— —— — —
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aderndas,  peodocic  slmulkdnzemente  desconaxmones 06 aquipos
EIECINCDS,

L} Auea Clase | Div. 2 Grupo 0. Sonaguellas en que se presentan cudiquicro do
las siguienles condiciones:

« Liquidos o gasas inflamables gue estando normaimeante confinados ¢n
recipientes o sistemas cerades. al ser manipulados, procasados o
rMpleadas, pusden escapar acsldenialments por redura del recipients o
sistema, por una operacion anamal,

+ L3 concenlragidn peligrosa ds gases o vapores s& puads orlginar por
faula v operacian ancrmal del equipo de venhlacion, utipzadk [ward eviar
©5a% concentracione s palirasas.

» Flamea adyacenle que rodes un droo Clase | Div. 1 Grupe D, de ba cuzl
pueden orasionalmanla EaCAPArss CoNcentraciones peligrosas e gases
O vApOIES, @ Menos qua 5o ovile cala situacidn por venhlacion de
presin posiliva desde una Zona de aire Impio ¢ se adopten macios
electivos de provoncian de lallas del pquipo de ventilacon.

g 2. Instalaciones, Equipes y Materales Eléetricos Empleados an Areas
Clasificadas

Articule 158° Sin paruicio da o establecide en o Art. 87 del presente reglamento, el
diseiic de s matlaciones eléecticas y ia seleccion de los squipos y materiales que
se amplean denio o8 las Zona Clasa | Div. 1y 2 Grupe D, se debera reabzal da
acuerda o MERA 70 'Nalkonal Electic Code” Edition X032, an s caplulc 5

§ 3, Aplicacian a Cesos Eapecificos

Articula 1597 La Tabla ¥VH s& doberd ulilizar para delenminar la extension e las
ubicacinnes clazhcadas para el proposilo de |a Instalacion de W5 equIpos eC1rcos.
Lr extanaion do un Atea clasificada, no se deberd extender mss alld de un piso.
Mmoo, Teeho 1 otra pamician slida que no posea aberturas comunicantss.

Tabla XVIL.

Caegripoion e 13 exterssion el Area

LIBleasidn L arcalzdacr e la Zona | [eisinn

Lhhiethcaaa

Area Comp e I mnour [0 de |5 e e
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CAPITULO 4
ALMACENAMIENTY EN TAMBORES

Arbicule 1617 Se cntenderd por lambores a aquelins envasss cuya capacidac esta
compréndida onwe 20 y 227 L y podran almacenarse en lacales o recintos.

Articule 162¢ El local donde se amacena L en tambores debord sor 0o material
incornbustible, v no daberdn existi fuentes de ignicisa. Ademds deberan conlar con
un sisterna e vertilanon mouanica que provea al menos 0.3 m fmin de aive de
escape por cada maio cuadrade de piso. paro no inferlar a 4 m*fmun, o ventliacidn
nalural aquivalenle.

Articulo 1632 Facaso cue 0s tambores estén ubicadas enrecintas, se considerard
un area de sequrigad de 2 metros alededor da lod envascs.

Articuto 1642 Tanta para los tocalss como para 0§ RCIMos, deberda adomas
consilerarse o siguisnls:

gl Sa lomaran las precauclonss necasaras pard aviar Ibs derrames de
combuslible. En todo caso, debe disponerse de bandeas, o preliles, o a1ens
5 drenales adecuadas pars absorber fos pventuales deframes. Se debera
~ontiolar mensualmente fa hermeticidad de los lambores y vialwlas de
SEMo.

t1 Para 105 almacenamientod mayores e 227 L se deberd conlar an, a o
menns . un extintos de pelve quimico sedd onun conlemda minimode *OXay
sapacidad de apague 4080C,

oy Se comempdaran lelreros de adverlendias nles: COMO | MFELAMABLE-NO)
ELAR NI ENCENDER FUEGQ", visibles a 1o mengs a 3 metros de distancia.

CAPITULO S

CONTROL DE FUENTES DE IGNICION,

Articuio 1657 Las inslalaciones de atmacenamisnts y digtribucion de CL NG Geberan
captas can luentes de igncion @n madas aquellas zonas donde &0 pusdan producr
vapores irflarmatles da Cl

Articubo 166° Los Cb de Clase | nodeberan ser manipulacos, bombgados, IBnados
o vaciafes er ervases o langues desde los cuales o8 vapores inflamablas que =e
puEedan produnr, puedan akanzar una uente de QPR

Artinulo 167¢ So debers conslderar, temblen. protecoion onira rayos en las
beatidades donde pueda exisir gsle peligre.

Articule 1657 Sa probibe fumar an teda inatatacion de CL. exceplo en agusllcs
ierimes ubicados en zonas no clasdicadas, 105 cuakes deberan ser debidamenis
identficatos.,
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Articulo 1692 Lus aouipds, entre alres, tangquas, Maguinarnas y tu berias, &n o5 que
pudiese axistir vapores nllamatdas de CL 28 deberdn conaclar elecincamsanta 2 un
Sislorme de Fussta a Tierma.

CAPITULO &
SISTEMAS DE DRENAJES

Articuto 170% Las instalaclones de almacenarmientd distnbucion de Cl. deberdn
conoiderar sislemas para evitar que, evenluales Jerrames de CL. alcancen loa
siclamas fe alcantarflado, de aguas Nwas, CUrSOs ok wguas o pAopiedades
anyacemas a la insialacion, compuesios por un sleterma de drenaje esianco, qué
~Arte con CAManas separadoras, decanedoras u olros sisiemas de saparcian de
l0s aflLentes, que conlengan el CL,

CAPITULO T

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDI(YS

Articulo 1717 EY sislerna do confrol de incendios dabera eslar sonsfituido. segon
somasonnda, pot un depdsity de amacenamiento de agua y los sistemnas &
distripucidn y aplicacian de agua, de enfriamlento, de espuma. de detectron y Glarma,
segln §& establecs ¢n & Capliuio 2 del Tiiulo |V precedente, sisteme qué ademas
dohierd considerar [as dispasiciines romemdas en & presenle Capino.

Articula 1720 B1 Sislerpa de Conlrol de Incendio 5& debetd disefar gh base a un
gstudin de sequridad sohre la matsria. Fara lales afectos, 8o deberd conside-ar 1a
aplicacion de NoIMas ntemacionalments racandeidas, tales camo AFI 200 92021
“esda for Fighiing Fires In and Around Pelraieun Stotage Tanks”, NFRA 30y NFPA
551 "Guide for the Evalugtion of Fire Risk AssesEments .

frticulo 1732 La inslalacion de la red de distribucion de agua inchuidos SUS
S00aS0M0S, e Diros, luberias, grilos, menitoras, deberd cumplir con la NFBA 14 -
‘Standard far the Installabon of Standpipe and Hose Syetems, Editlon 2003,

Avticuba 1742 Para garaniizar que 108 sislemas conlra incerdio 88 encuenten
nermaneniemenle on condicionas do opsracion, s@ debmra comar Cono un
procedimionto de conlrol & que deherd sg parte del Plan de Mancemmiento ©
Inspacoinn . Dicho procedimiento debard esiar basado en nomaas exlranieras jales
como MEPA Los resuflacos de todos 'os ensayos ¥ controtes deberdn quedar
isygisirades y a disposicidn a2 la Superirlendencia en |a ingtalacion respeciva.

Articule 175° Las inatalaciones dé almacenamianio y disintucian de CL oeberan
canlar ¢on uni Brngada de Combate de Incendw, consisienie en un grups
enptefalizado y equipado para compatit ince ndios. cuyos integranies deberan esiar
Aehifdamante capacitados y antranados, g ecuerdo £on |2 noma MFPa GO0
“Syandard on Industial Fire Brigades”, Edition 20035, adecuando su conenidd a las
caracterisicas de la instalacion respectiva, deplando consignar tal in“nrmacon enur
ragighic

Articulo 176° Enzonas en qué S¥isian 60s o Mas msialaciones e almacenamienta

————  — R —— -_
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y distribucion de CL de distintos operadores, Sstoe deberan codrlinaree 3 afecks de
mplemsntar un procedimiento de combate de incandio conjurnig.

;ricn-::- procedimiento deberd incluir todos los récursos, lisicos v htumaras, de las
Instaiariones -rvolucradag, 105 evemiugles escenarios de Inpandios v sus planes de
emergencia, copia del cual deberan kenerlodas ¥ cada una de tales i slalAclonas, ol
QL deders astar an conocimionie del pesonal involucrade

Las operadores geberan ramilir g 13 Supenntendancia copa de dicho procedimiento
REFA 51 CONOCImiento, COMo asimismo a alros organismos competenles, enfre olros,
Cuztpo de Bomberos de Chile, Olicina Nacional oa Emerpencias {ONEMI.

CAPITULO A

DPERACIONES EN INSTALACIOKES DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBLCION

Articubo 1777 EI aperador de la inslalacion de disiribucion debera centar can un
Emnleadn encargado de la carga de CL a un tangue o compartimicrts on parisular,
d& un cemin-tanque, detwdaments cZpacilado, el cual debord velar por 8l
cumplimignio e las madicas de segundad v operacionales pstablocidas en el
presants Reglamenio. Gada vez Que enesias instalaclonas se proceda a1a cams ds
LN GAMIdN [Enque se deberd veriflcar gue 4 cumplan as sxuientes condiciones:

a) Lomprabar, docurmentalmente, el cumplimlento, por paita del conductor, de
los requisilos establecidos en of presante raglamenlo.

by Verdicar que los regislios acredilen, documentalmenie, gue el corcuctor
haya temdo el tiempo de descanso gue eslablece el Codige del Trabajo, DF L.
i, de 2002 del Mindalerio del Traba oy Pravisn Social, para el cesamollo de
eath aclividisd,

¢} Conslalar, documenialmente, & cumplimianta, por parte dal aquipo y de los
tarques de s requislios eslableckdos on el presenle reglamento, como
asimisrno, o registro de s ispeccionss mensudles y semestrales senaladas
en el Art. 2070

dy  Inspecelonar wispalmente e equipo para constatar € buen astaco. entre
uhios, Uzl clhasis y sujecion del langue, cadengs de seguridad, dusencia de
litraciones en el manto del lanque v enlas valvulas, extinlores. neumaticos
CFEMUE I AS.

gl Que s TL de Clase 1| o 1, sale sean cargados en on compartirmeanta
achracenie a otroGUE contengs GL de Clasa |, sismpre que &s1e Cusnié Con un
mampars doble, requislio que lamblén se exige para cargar CL incompatibles,
BT GO Rl DOnLy LS,

' Chae un tanque o compartimienty que baya sido lilizado con CL de Clase |,
seg cargads con CL de Clase 1l o I, sdk s orevwameants sl tangque o
COmpaimientn cue se trate, Wobarfas, bombas, medidores y mangueras, han
sidn comipdelamenta drenados,
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g) Lasinstalaciongs de Almacenamento y Distibucion de CL ubicadas en 2o0nas
& regenes caograficas en ous la Autorldad Ambiental exija un Plan da
Provancicon yo Destontaminaclon Atmasférica, deberan cargar CL de Clase |
s en camicnes-langue qua cuanian Son SRY, operacidn £n gue 5& dabera
varflcar gue sus escotllas pasa-hombwes estén camadas y que esla coneclarin
oi conducio de su SAY & la unidad de recuperacion & elimnacion d2 vapores
de la Inslalacion da Dislibucin.

by werificar que la capaoidad del Langue aga |a suficiante para raoibr €l voluman
del CL = cargar.

i Selar las tapas de lanquas v valvulas de descarga.
i"  Begistrar ios resullados oblenidos enlas acinvidades deseritas antenormante.

k) A camiones-tanques jue cuenlen con uridad d2 suminlstro Incorporada, 105
operadores de inslatacionas de almacenamiento y distibucién sélo podran
abasiacer CL Clases Il y B, y deberan verilicar que éstos nd tengan una
capacidad superior & 10m®,

brticulo 17B% Las operaciones de recepcion v descarga de CL en inslalamonzs de
elmacenamieni e y'o dislribuzion, a lravas de camionas-langues, deboran 2omar Gon
un procadirtients ¥ eslar a carge de un empleado responsable que supetwse el
cumphmicitt dg las medidas de segundad contanidag on ¢ preégente reglamenio,
especialmente mantzner activada la alamma de prevenciin de sobrallanade de 105
respectves langues do GL.

TTULO W

DEL TRANSPORTE.
CARITULD 1

DEL TRANSPORTE EN CAUMIONES TANUUES
§ 1. Alcarn

Articulo 179% El presente Capitulo establece los requisitos mimmaos de Sequridad
para ol ranspors de CL de Clase |, 1, Nl en camiones langues, Coms azsimimo &
tanspoite en envgses de hasla 227 L de CL en vehicuhos,

Articulo 1BD® Los Operadores o& Yransporte de CL, daberan Lgniar Lon un
Programa de Soguridad, en los témumos que se senalan 2n el Titule N dsl presante
reglamento. Se excepian e 8518 obligadion [0z Operadies que Cuenlen con L S0
wahiculn cuya capasidad de iransporte no supere os 1.1 oo L.

§ 2. Dicefa y Construccion de Camiones Tanques

Articuta 1819 1 ng vehicnlos de franspore deberan ser cisefindos vy constiuidos de
acuerdn #1cadign DOT 406 {1 78.345) "General design and constuction reguiternigris
appheatls 1o Spacification® Edition 2006

En lede saso daebera considerar lo siguienle:

52 de B4



2}
3]
c;

d’

Relacion entto ¢l peso transpoitadn v la potencia del equipo Proplsor,
Disaric de soportes: peso v temperatura def CL.
Pese maximn aceplabk por eje,

Sasterma de frenos y suspensiin.
Eldmcnc de la suspension deberd asegurar astabilidad lateral, para 108 casos
& que el vehiculo no siga un movimiento ractilineg

Estabhilidad.
Debera aseg.rar que la relacidn AB sea menor o igual a 0.8; sisndo A la

aliuma gel cantro geometrico dellangue del zamidr, plenaments cargado, y B,
fa destancia entre las ingas centrales deo bos neumalicos externiores {trocha).

Articule 182% Los SRY para camionss tanques que lransporen G. de Class |
uebersn cumplir con lo estabésado en fa norma AP AP 1004 “Boltorm Loading ancd
vapor Recovery lor MC-306 & DOT-406 Tank Motar Vehicles®, 8th Ed liar, Ja MIUEFy

£00.3.

Articulo 183" £l disafio da tanque, sus tubarias v conexones deherd cunplir con o
RiQuierte:

Al
b}

o)

il

)

El matarial del tanque daberd ser compatible con gl CL a cordehnr

El espesor mirime de los malariales daberd ser aguel que ng permila que zo
sobrepasen fas tensiones meximas permisibles dal material base ) esposor
ne la plancha con que sa construya la envolvente dal tanque dependers de
diametro de éste, del numerc de atiesaduies v del progese de soldadura a
uliiizar.

En ol diseng sa debordn considerar, a 1o menos. Ios siguisntas factores:

+ Peso propio del tanque y det L 4 transportar.

» Cargas dinamicas para cualquisr conflguraciin de volomenes ntenoras.

v Precwcn inlerna,

+ Cargas aditonales onglnadas por equipos o elementos anexos al 1engus.
+ Healoongs de los soportes sobre al tanque.

» Dilerencias onkre [ lempstatura ambients y la del CL.

Todas 195 unlones oeberdn 3er scldadas por lsidn, con malerizl de apors.

Las soldaduras deberdn sor ejecutadas wllizanda procedimienios y eoldadores
callicados.

5150 ullizan rompeo as, £5tes debaran ir saldadus 2 la envokente del angue.

Laz parades que lorman ks dobles mampaios deberdn guedar separadas por
fre. La camard que sxisla entre ellas deberd cortar con conexiones para sy
wEMZo y dignape,

Articuds 184% Cada compe-timlenty d2l tongue deberd ser accesible por inlermedic
e una escotita pasahombre de un didmeta tgual o mayor 5 382 mm.  Los
pasahombres y escoilas de Banad debaran lengr giorres adecusdss que paranlbce

— —_— ——n - — —_—
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su hermeticidad, capaces 2 soporfar una presisn hidroslatca de 62 kPa (0,65
kaffcm' ), aln presentar fitraciones ni defermacianes permanantes

Las escobllas deberan sstar dotadas de wn aparato de seguridad qus impida su
aperura cuando exisia presidn inlerior ¢ 2n ¢aso de volcamianto.

Articuly 185 Todo compartimiants deltaque debera contar con vahvulas de presion
y de vaclo comunicadas cor la 2ona de vapor, Gon una seccidn minima de 3 om’ para
el page de 105 vapores, dostinadas o eviar sobrepresidin o vacios durante |a
operac:on normal del tangus.

Lz vikula de presion deberd sor regulada para abiir a 6.9 kPa (0,07 kgiemé), v 12
valvila de vacio, 3 no més de 2.5 kPa {0,028 kylem®),

Adrmas. ambas valvlias deberan sar disefadas, para impedr lbracionsgs an |3
evermualidac e on volcamsnlo.

Articulo 186% La sakga de cada compartimiento de un tangue cebera relar oolana
de una valvuly de emergencia, ademds de las vihulag de operacion nommal | a
vdlvula e emergencla podra estar ubicada en el intetior del langue. ©
mengdiaiamenle A la salkla del compartimlsnto del landue. La valviula debera ser
disenada para parmangcer camada, salvo en gperaclones de carga y descarga. v se
debera activar s ciemes cada vez qus s dresente un peligro gue alecte 13 estruciura
el tandgiac.

La operactdr de 1o vatvula de emeargencia, debers contar con un control de ciarre, de
aCtionamicnlo secundarlo, entre stros, tradores dispuestos an un Jugar da faci
ACCAST an i tangue, culyds cables de manda deberdn operar normalmenle, sin
pbstzeulas En lodo casa el vehiculo deberd comar conun Sislama que anle una
emergonsia durante la dascarga, permila que un tarders pusda actionar las valvulas
e creste secundarlt desde una zona lejana u opuesta al sacior de descarga.

Articuly 187% | o= circnifg de iliminacidn  deberdn contar con prolecckin de
sobreConiente, entre OUDS. sistera de lusiples independiente o diferencial Los
conduckses ckilicos deberan agtar proyeclados para las comenles de consuma.
sl mecanicanente resislenles, tener buena aislacion y eslar prolegicdos conlra
posibles dancs isicos.

Articulo 185% El vehiculo de transporte debata conlar con un inlariuptor general que
Gt la&nlregn de comenta eléctrica inmediciamente desplués de los contacios de la
Latena. Esie inleruptor deserd estar Ubizado en un lugar visible, de 120 aocess, v
detrdamenrie derdificads.

Articule 1R97 Las circlitos elietricos s& deberdn alambrar por ambos oalos,
eonestands uno da estos 3 masa, sequn 1 espatthdue el tabncanle del vermculs No
ar dobers utilgar 12 masa del chasis como via de retomo de tales circuitos.

Articule 186° El tanque desera fevar un lerminal que parmila wna buena conexion
elecinca gnire el camion tangue y el sistema de puasta a ierra do [as inslalacionas
de carga y descarga, con & fin de ualar potenclalas glactnoos.

Articulo 1877 Los compantimientes de camlones, langues que Transpoiten L de
Chase Ly 11, Clase Ly N, wolros produclos incompalibles debsran estar souiprados
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con swulemas de alimenlacidn y descarga independientes. Ademas, no deberin
conlar con denvaciones enlre sus luberias {inlerconexiones o"'manifold"),

Articule 192" Todo tangue debera cantar durants loda su vida ubl con su placa de
cerihicacion

Artictio 193* El camion-tanque debera llevar letrercs vigibles que indiguan al
lepotipo de la compania d stibuidora de CL y &l CL Iransportatlo, ubicados en las
valvulas de descarga y escolilas del 1anqua.

Aricuio 1947 Asimisme, cebera evar letraros visibles que indiquen |3 idendilicacn
de la emeresa lransportista, v la informacion necesana para la comumcacidn con é5la
2n Casos de emergencia o accidenles.

Articul 195" EnsU pans delantera y postanot 8l camign-langue debera contar con
uh letrara con la palabra "INFLAMABLE", visible en camstera para ios condugtores de
los demas wvahiopios an citcdacion.  En al caso de los ssimdrermalgues dicha
obligazicn aptica ademds al Iraclo camidn.

Articulo 196% Bl camubn-lanque  debera  llever el efiguatado v rotulade
porespondientz, indicada 50 tanoma NCh 2130002003,  Transpone e sustancius
paligrosas - Delindivos para identificacidn de resges”™, sus modifiaciones o 1a
ISpOSHION que 18 resmpliace y 2l comespondiente MNummerg de Idenlilicacion Je
taciones Unidas (ML),

Artieuio 1972 E camidn-tandua, deberd contar oon 10s dizposicivos ealablecidos en
el *Reglamanla de Transporta de Cargas Peligrosas por Galles y Carminos”, aprobado
par & 0.5 MY PORAY dei Ministenio de Transporte y Telecomunicacionas, Sus
rrodificacionas o la disposiclén que o reemplace, y con b establecids a continuzcon,
ay B carwin-lanque, deberd contar con un medlo gue permita [a gomunicacicn
fdasde cuakquier punto de la rata con el eparador da transporte y of duafid del
L
I El sislema ge esgape, dobe@ incluir un silenciador y un tuba de escape, 06
(126 cloberan egtar complelamants separados del sisterna de alimentacion de
CL al motor ¥ de cualquisr otre malanal combustible. No debe ulitizarsc
CHCAp: Dre.

¢h Bl tubo do oscape se debera proleger para evitar sy contacto dirgcla con L
en Casn de salpcaduras o darrares,

ey El Sislema de Escape debera sér instalado y manentdo Son & abigd oo entar
oo riesgo da incandio del vehiculo o danos al sistema elécirica, de Irends u
olrg.

g] La tescarga del lubo de ascape del cambon debera estar alejada del largus y
accesonos, ¥ ubicada mas aluera dal chasis ¢ cualquier saliente,

1) E camiton langque, debetd astar provisio de ur paRchogques ragero, que
prodeia al tangue y las tuberias, en caso d& una coliswon, El parachogques
deberd protager lag vahulas y elermentoz de conexion, ubicandose como
mifine & 15 em da sllos,
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Fatrctaraimante, el parachosues deberad ser disefado para absorber sl
HTRGCtD Con carge completa, con una desacsleracion e dos veces |a
aceleracion de gravedad y usanda um facior de =equridad de 2 hasado en g
tension da rupura del matarlal

Toca conexion, antre olras. pasahomibres o escolilas de irspecclon, las
vihalas de descarga de CL y vapores, deberan eslar provistas de
prolecetones para que, en la eventualidad de un wolcamlonlo, sa minimeee gl
nzsgo de {iliraciones ¢ derames, proleccion que deberd consistir en un
refuerzo melallco que sobrepase &l nivel maximo dse las escoti las o valvulas
de descarga.

El anpacialibre entre ¢l suela y cualguler componante, aparato de proleccion,
wbenasy valvulas, Jokcados entra dos ajes dal vehloulo, debers serde 1,5 6rm
por cada AC crm do separasidn de 168 ejgs, petd an ningun ¢ase ndenior a 30
£m.

Do deberdn adoplar las medidas necesarias para prevenir danos onginados
frat expansion, cormraceién o vibraciones de las tubenias. Mo 8 debaran
ez ar Lracnas dal Spo deslizante.

Lz capacldad minima de venteo, s2 debzra oblener, ya sea undrando las
valvulas du presion y vario exigidas an el Arl. 1857 dd presente reglamento. o
ufilizgnc valvulas de alivio qua actden de acuedo a |a presidn inleror del
tarique. o bien, une o dos tapones fuslbles de una seccion minima de § oo’
cada unt, que opetan a una temperatura nenor oigual a 120 FC.

Articulo 198° Cada camidn langue deberd cottar con dos (2) extintores de bpn
portatl, detndamena cedificados, Ellos deberan ser de tipo podvo quimico seco, con
un prencial de extingldn o capacikdad de apague minime de 40 BG caga ung,

Los extinforcs deboran estar ubicados en Ligares visibles y de lacil accasn, debiando
st revisadas 3 o mengs cada $es meses, e gousrde a un Plan de Mantemmienlo e
Inspeccian, en log Wrmings que s& senzlan en gl THale 1 del presente reglamanto.

Articuls 199" Los  motorss de combushion  IntGrnd, Que  acgionen  oquipos
molobombas, excluyends 2l que ta prapulsian al cambon tandgue, debaran curmpliv
con gt indwacione s defalladas 3 conlinuacks:

2)

L}

3

)

Pa entrads de aire y escaps s gazas debaran edar proviskes de un
BlrniraioT de llama,

Lirs rcker ey se debean ubicar adecuadaments y cordan con las prolecoomes
NaCRSATNAR FAA minimizar riesgos de incendios que puzdan producinse, por
gempla. debido a salpicaduras de CL sotre &l motor ¢ tuba de escaps.

En casoque &l motor esta ubicado en un espacks cerrado, se deterd asegurar
la circulaclon de airg, con e n e evilar 1a acumulacion e vapores
explosves,

Loz CL de Clase | o deborin sor trascgados oon Qrupos motobombas
accionados por molomns de comb sstikon inkgma distintos al melon propulsor el
cAamitn.
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Articuis 200 Fl circutlo e lag bombas de Iasvasiie inslaledas eq carmengs

lanques, debera estar privisto de un Sistema aulomEleD para evilar excaso de
prosidn en ips actesoning, huberiag y mangueras.

&)

b)

<

d]

Las mangueras debe-dn ser de un material compatible con ol CL & USAT, SCT
glgclicamente conlinuas e indicar 1a preslon masima de tabajs.

Las mangueras y accesorios, deberdn sar amalicos, protegidas par msdio
det n LU o 2ajd pora-mangueras,

LS arrasanios de cpnexion da las mangueras drherdn ser da acop & rapadoy
harmeticg, del tipe que mo generan chispa por ce o golpe tanichigpa).

Tanta 1as mangueras como sus accesoros deberdn sen irspecciondlus cun
una pencricidad declarada por &l opsrradar de transperte de SL en s
Frograma de Seguridad y mantenicos en buen estacs de luncionamieri.

Articulo 201% Los requisiios anteriores lambién son aplicables a los camionas-
tanques que cuanien con unidad de sumirkstro incorparada, para &l abastecmianic

da TL.

§ 3. Opetacidn de Camiones Tangues

Articulo 202° Bl operador del camidn-tanque debera desarrdllar & actrackad
consideando s siguientes medidas de saguridad:

a)

b)

i}

2)

Yearihcar que el conductor cuente con carilcades vigentes de los examenes
peicotecnicos efeciuados por uninstilute especializadoe, Como por gempla, la
Seccion de Medictones Psicosensométricas de Carabineros de Chile, SEMEF,
w Olre Gue realice |a totalidad de los examenes establecidos en el D5 97 de
1984, "Regiamento para oblener Aufonzacion de Clorgar Licenclas e
Candoctor v 0.5 170 o8& 1985, “Reglamerto para & Qlorgamie/io o
Liceackrs  de Conductor, ambos del Ministeno do Transtwates v
Telecomumcaciongs, sus modilicaciones o las  disposlciones gque la
resmplacen.

Capacitar a log conductares en ta carrects oparacion del camion tanaquée y en
los procedimienios de irabajo sejura (PTS} para el Wansporte, ca'ga y
ceccarge e CL, uso de slementos de seguridad y de profecclon parsanal,
manejo de emerfencias, derames e incandios.

Verilicar que el vehiculo cumpla con todos los requisitos establacwdos &n el
presents reglamenio.

Bl CL sdke deberd ser ranspontados en un anque o compartimlesio a
teraparatura menar a su lamperalura de ignicion.

Los CL de Clase I o N sélo deberan ser cargados en un compartivmenld
adyacante 4 otradque conlahga CL de Clasea |, soin 51 exste un dobile imaimpar
fmazonir. Este mismo reguisiio se exigira para s&parar comparimienlos que
saadengan oirs Lipos Ue L no companibles.




n

g

)

Il

k)

¥

Log L de Clage Il o Nl sdlo daberdn ser cargados en un tangue o
comparfiimiants que haya sido utilizado para Clase |, 185 que al Langus v sus
fubarias . han sido compledamants drenados, conferme 3 un procedimiends
escnlo de drenajs v limpieza.

|guales procedimlentos de divnage v Inmpiess, o dabesdin aplicar para unlizar
ur cornpartimiegnto con un CL no compatble con ol gue conlenia
anlerorrments,

Se prohibe & abastecimignlo d& Gl a vehiculos dasde camignes lanques,
Esta prohibicion no rige para el abastecimienla de CL Clases 1l y [IE a
vizhiculos en faenas camineras v en propledades parliculares gue no s2anda
acceso publico, en las que sl pperador debera vesilicar la ausencia de fuenles
e wgnierdn y cumplir con las distancias de sequridad estableosdas enel Titulo
W Capefule 2 ded presents reglamenio.

Mo se deberan eféciuar réparaciones de caneones tangues cargados. ton
SxCEPOION de reparacloncs menores do omergencia, siempre gque 4slas no
produzcan fuante de igniclon y nd afeclan 10s tangues de GL.

[Fary efectugr rsparaciones al tangue queg impliquen el conlacis de lara viva,
aun rroareln aats & ancuantre vacio, se requernira vernfica previamente gque s
encuenla tore de vapores inflamanles,

Bl e ol camicn y cualguier ora moter auxillar deberd ser detenldso
durante |az fzanas da congxion y degconaxion de mangueras  Sila carga o
descarga el CL no requiere & wso del ol gel camdiy, 2sie deberd
mermanecer detankdo. Encaso que sea necesario usar el molor del camign o
de cuglquiar olra maquinana, s irmprescingible comprobar las condicionas
sequras dal &ntorno, an elacion a s operaciones que deberan ser
Sjecuradng,

Mg e deberad lumar an al camion tangue y en un radio de 7 m de gl R las
lacnas de carga/descarda se deberd impedir gue personas lumean en s
alrededares, usen fosforos o ancendedores, o sa produrea cualgular atra
1erita dé IgnCidn que puesda pravacar |B eombushon de vaparas nflamatiles.
En inodo casp, ¢o deberan cologar kelreros 0 simbolos aceptados por la
noomEAliva nacional, que ndiquen 'PROHIBIDO FUMAR", 135 ¢cuales deberan
ser wisiblos para lag personas que 2stan en los alrededores de las fagnas de
CArga y tRscangd.

En ningln caso un camion idngue puade quedar sin supervisian en calles o
lugares publicos. En caso de cque sea necesario eslacionar el cRMGN BN uno
di e5i0s lugares. el conduckor o oiro funcicnario de la empresa debera
pErmanecer 4 su Cargo.

Articulo 203 Loz operadores de instalaciores de iranspore de CL deberan
iNspECcoenaT. reqialtands sus resulados, loa vah culns utlllzados para el ransports
confarmea 2 | Zigmenie;

ab inspeccen todal, previo a su puesta en servicio, con @ fin de veri'icar el
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b}

£}

d}

curmplimientc de la normativa vigenle, comprobandg jambién; o5 requisitos
para ¢ conduclor, la inseripcion de [a persana nalural v juridica, que reallza la
activiclad de transpare de CL, en kos 1éminos establacidos enel DF.L. 1 de
1978, del Ministeno de Mineria; y la inscripcion del camikn fanque en el
Registro de Inscripeidn de la Superintendencia

Verllicar que el camidn lanque cuenle gon g cerificacion de los tanques
emildes por un Qrganismo de Cerificacion, para tangques noavas vy e
inspeccion peiodica @ reparacion, para 1angues en S2rvicio.

Inspeccion semeciral de la hermaticidad de los 1anques y ampaqustaduras de
la5 tapas escolllas, de acusrd A |2 normativa nagional,

Inspecckn mensuel del vehiculg, para venficar & cumplimianto de las
ratetlas qua les saan aplicables de acusrdo a lo prasorto en el LS, N° 248,
o 1304 che| Minislerio de Tranaporte y Telecomunicaciones, que Aeglameniz

fransporia de Largas Peliprosas por Calles y Caminos”, sus madificacionss o
dlzposlecn gue b recmplacs,

Articulio 204° E| oparador de transporte, pravio a la descarga dae CL deberd:

al

ny

Cl

dk

e)

y

1quelar gl potencial eléctned del camidn y la manguara dé descarga con al da
l&3 instalaciones rece ploras.

Yenbicar la ausantia o luentes oe ignicidn v venulaciones, a menos de 7 m
dol duygar de descarga o afrededorgs del camign tangue, ni wohiculos
estacionados bajo log ventaas o |Cs tanques reteplores.

Constalar | presencia de lefrercs de prevencitn y bamreras de comenclon
pArA 2vitar que personas ajenas a la operackin se aproximen al sitlo de la
dascarga oo L. Asimismo, s deberd posicionse unexinton y ebernen ius pan
la eantoncian de un evantual derrame de CL, entre otros, arena U otro material
ahsorbente de simiares caractensticas fabricado para tal electo, para ser
uzados an forma expecdita.

Comprobar que en ¢ fanque ecepler ox ste sspaclo vacio suficiente para
racibit & volumen da CL a descargar, ¥ qua la idenlificacion del DL del
comnpartirmaento el farmidn langue a dessargar, comngade Soo la identil cacidn
daob \angue receptor.

Deberd revieal Que 125 conexiones duaden hermahsas, que impidan la
gmanacion do vapores y no presean fugas, pérdidas ni derrames a! extarior.

Encasoqes |a mstalaclon cuenia con Siglema de Recuperacttn de Vapores
(SRV). é=te qa debera canactar entra al fAmMiGn AN 0 compariimisnios con
oL de Glase | y el 1anque receptor.
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Articubs 205% Los operadores de camiones-angues aque coenlen con unidad de
suminlslro incorporada podran suministrar CL Clases Iy NIE a vahiculos solo si s&
camplan [0 candicionss sstablecidas anla i hidel Art 2028 precedente. En este
¢as0. 18 capacwiad dal camion langue no podra exceder a 16 m.

CAFPITULD 2
TRANSPORTE POR OLEODUCTOS.

£ 1. Gengralidades

Arlicule 2068 Las nstalagiongs ta Transpene por Oleaducio deberan contar con un
Programa ds Segunidad, enlos 1érminos que A sefialan en el Tituio Ul del presenls
reQlarne .

Articule 2077 Los clgaductos de CL pooran ulilizarse ademas para & lransports de
GLP, &l que 3¢ sujelars a las mismas normas eslablecidas en s parafos slguisnies.

§ 2. Disefio y Construecion dal Dleoducio

Articuba 2082 Ei disefio o) oleoducto, de sis componantas y de los procedimientos
de nperacin, se deberd realizar de acuerdo a las dsposmiones dal presanmc
reglarmentoy al chdigo D.OT. Title 49, CFR Par 195 Edicidn 2003, " Fransporain of
Hazamious Liguds Dy Pipeine’. las nommas ASME B 31.4-2002, "Prpeding
Trangportation Systems for Liguid Hyifrocarbons and Cther Liguias', NACE RPD163-
2002, Conirot of Extemal Corrosfon o Underground or submerged Meralic Fyang
Systerns y NACE SPO106-2006 “Control of nternal Camosion it Steel Pipelines and
Piptny Systerns’, Edigion 2208,

Articule 209° Los deoductos sa deberdn proyectar para ser instalaces hajpe tiefra,
Side an cases cspecales. debidamente justificados, cue dehberan contar con la
autorizacion expresa de g SupsHnlendancia, 5§ podran conainiir sohe superficle.

Articuls 210¢ Encaso que o ceoducto ransporte GLP, se debera evaluar &l grado
e exposicion da! dleoducts a eventugles dafos LaUSados pon IeILeros qua puedan
oourtlrduranie la conslruetién de pbras relacionadas con él guiministro de servicics a
edificiog y SMpIosas; servicing talas como Calles, Carmgleras, abaslecirmenio de gas
agua, elechicidad, sigtema de drenaje. La posivllidad de dafo al o eodudio 56Tl
SUPAMOr COl Mayores concentracionas da edilicios.

S debera clasdicay la zona gaograhca a lo karge del oleoductt sonforme al nurmar y
prowirmiciad 0o edificics. Se determinara la Class d¢ Ublcacion y se relacionara el
Asefo del oleoducto con el facter de disefio qua gorpesponda, segun el
procedimisnte oue s establece . de acuerdo 2 lo sigurantc:

a] Genaralidades
Parg detyrminas el nomere de soficios, en ralacion con el olendicto, 58
dabead provectar una zang de 402 m (1/4 milla) de ancho 4 o larga dellendids
de In tubcria, consderando a dicho aeoducio coma 1A lined central {¢ 512
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ana, dvidicndala e secciones de 1,800 m {1 milla) do langitud, tal qus cada
20000 inchya ol maxmo rumena de edhficios.

Se doberanconiar 8sias ediicios denits de cadd sun e 1,609 m (1 milla) de
Ipngitud; para este propasite, en fos conjuntos habilacionales, cada dormciicy
independente 58 considerard por separado.

En aguelios casos en que en una distancia menor a los 1.608 m 1 mikay
owctan bararas lisicas, como cerras, quehradas. fing u olreg factores que
mpidan luluras expansionas de l2as dreas wibanas, elle no sara motivo
cuficients para instaiar &n 1 totalidad de dicha kongitud una tuberia con un
vzl de tension de trabajo (3) mas bajo. derivado de corsiderar wh factor de
dlsena {F1 méas bajp. En la detamminacign de los limiles de la tansion se
dehera considerar las zonas de expansion urtbana, con €1 objeto de precaver
futumoes desarrallios.

~uanda exisla un grupe de edibcios en una seccion de fuberia de 1,808 m {1
milla} quec sea identificada come Clase 2 ¢ 2, esta seccion pueds tarminar A
ont m {660 pie), medido deads el 2dificle mas carcano g8l grupo de edificios.

Para un oleaducts ce una longilud menor de 1,609 M (1 mila). se le deerd
asgrar 1a misma Clase de Ubicacién que uno de 1602 m {1 milla) que
alaviest sa ared.

Cuanco se clacifican 1as ublcaclones con ¢l proplsilo de delermmar el facior
de disero para ia construccion y ensayo de la tubens gue serdn especilicadas,
eg detiers dar una debida consigeracion a la posibilidad de futuips desandllos
en 2l drga

E: propietanio de fa instaacion deberd verficar anualmente la Clase de
Ubicaoon en toda la lorgiod de la ubenia. En el caso que 56 haya predugide
un cambin e Clese deberd proponer a la supenniendencia medidas
adicionakes de saguridad pasa al slecducto,

Ly Clase de Ubicackin para Disefia y Construceion.

b1 Clase de Uhicacion 1. Es cualquker seccidn de 1.600 m {1 milla} de
longiud gue tena 10 o menos adiickos,

lna Claee de Ubicacien 1 estd destrnada aincicar Araas lakes como
oirtenos baldios, deskrtos, monlanas, 1emenas adricoas y areas
escasamenle pobladas.

b2 Clase de Ubaclon 2. ES cualquigr seccidn de 1.608 m {1 milla) que
liene mas de 10 per menoe de 46 adificios.

Unha Clase da Ublcacian 2 esld destinada a wmdicar areas dorde el
racks de pobiacion es inkermedia anlre la Clase do Uhicackén 1 y la
("laze de Ubicacion 3, lakes como dreas ublcadas en los limitas de
ciudades y pueblos, areas industriales, predios agricolas ¢ ruralec, se

b7 Ciase de Ubicacion 3. Es cualouisr seccidn de 1.602 m (1 milla) gue
none 48 4 as odificios, exceple cuanda provolece la Clase de
Ubweacion 4.

- —— —— —— — e —— ¢ = —



e

Una Clase de Ubichcion 3 eald deslinada a indicar areas aiss como
desarolios da viviendas suburbanas grandes supermercados. dreas
residenciales, areas Indusirisles y niras areas potladas no ndlcadas en
105 requisitos ca 3 Clase de Lblcasion 4.

x4 Clase de Ubicanidn 4. Incluye areas donde prevalecen edificios de
varios prsog v donde el Irdnsilo es muy denso o mntanso. y donde
pPusden haber numerasos olros sericios publicos subterranens.
Edificios de varng pisos signiica 4 o més pizos scbre 2l nivel dal suelg,
ncluyendo g pimer plso. La profundidad o numaro de solanos no
Heme imporancia,

Consideracinnes necasanas para la concanlracidn de personas en clases de
ubicacicn 1 y ¥

Lag luberias cercanas a lugares de reumones publicas o locales de reunion de
personas lalgs comd. wglesias. ascuelas, edifictos de deparamentos.
hospllales v dareas da regreacion de una inslitucion sindical en Clase de

Ubicacidn 1 v 2, tendrdn los reguermentns indicados en la Clase de Ulecadcisn
3.

Las cancentraciones de personas ndicadas en lbs paralos antariones,
incluyen grupos desde 20 parsonas por cads lugar o ubicacitn,

Articuio 211¥ Para gl disefio de los compongntas del okeoducts, tane para CL como
SLP, =o doberan considerar los siguionies faclores

4)

i)

o)

&)

Fy

a2

Material, Las fubarlas con gue 5 conamuys & Sigdducks debarin 501 de
accro soldabhe del tipd sin costura O seldadas por 1esistencia electnica o por
aren sumergida, Ademas, el fabricanta de la miema dabora conkar con un
carificado de cabdad. como por sjempla AP

Temparatpia. Cada componente del oleoducio debcrd ser seleccionade
eangidarands lag temperaturas a lag cuales estara sormehdo,

Fresiin interra para seclorez o componenles someticdos & presoned
Jiterenles, Se deberd disponer de sistemas de conlral gue impidan que la
presian intenor supare la presidn de disefio de cada tramo del oleothicto.

Presion exlemma. Para el disefn da las juberlas. se deberdn considerar las
presiones exlemas a las cualas pusaen eslar somelidas.

Camgas aaternas. Para ¢l diseno de los somponentas, sk debaran contamplar
lpg asfuerzos a que puedan estar expuestos con ocasion de: lemblores,
whracionos, reacciores de apoyo o cudlguler carga puntual, axpansion y
CONEAE SIS taTmisa.

Uruones de Tramos de Tuberias. Las urnines de oS iramos e debaran hacer
mociame osoldadura aldctrica de ision . mon mataial de aporte.

Liricnes ¢ Tuberias con otros componentes. Se ceberan efectuar mediante
soldadury gléctrica.  Solo en caso o no ser posible villizar 25te lipo de
saldadura. las uniones de tubarias con olros componentss sa podran efecluar
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medlante métodos allarmativos basados an FEHTYIOG O Pracicas recomendadas
de ingenisra

hy  Espesor dela Tuberia. Bl 8spesor dg 13 luberia sers igual o maygr al que se
determne de acuerdo & la fFimula (1.1}, que s& detalla a continuacion:

_  R=xD
Y ks b
Aandc:
| espesof calculadn de la tuberia, &n mm.
I3, 1 pragion de cakeuly, en bar.
D : dimatro exlerior de la luberia, £n mm.
5 ! 1enslén de traboje, en MPa.
Fivalar de 5 se delermina mediants [a farmula (f.2):
S=FxExp {F.2}

dandde.
FAactor 32 cisero.
E - faclor de unitn ge sokadura.

Yp o limite de Muencia minimg, sn MPa.
En general, el faclor de disefio F serd menor ogual 5 0,72,

Paia iy plasducios gua transportan GLP & factor de disenio F 2 considarar,
dependera de a Clase de Ubicamdn gquea corrasporida ala zong gque atraviese
gl clecducto, conforme a lo sehalado antarlormeante.

Erv la Table XVl se eatablece el salor méximo del lactor de diseno, F, en
funcidn de 1a Clase de Ubicacion.

Tabla XV
Feepor F Clase de JbicacIsn
Q.72 1
060 d
a.50 |

.40

|

i} Mhstancia a edilicips. Pars luborias que transporten GLP o CL y GLP, &
distancia minima a edificios ocupados se delerminard mediante la formula
.00, quer 2a datalla a conlinuackon

o = (07132 000 + DV160 + 11){PF32 + 1,40 (F.3)

donee:
A _: digtangia minira en m.
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O dldrmedre sxtorior da la tuberia enmm.
P presion mdxima de operaciin en bar,

51 el faclor de diseno F de [a jubatla no axcede de 0.3 y el espesor 3¢ 13

tuberla @5 superar a 11,91 mm, =e podria reducir la cistancia minima d
hasta los 3 m,

Coando ro sea posible cumplir con ko anledor, se deberd solicilar
autatlzacion a la Superinlendencia para reducn dichas dislancias,
présenlando un esudio que inclaya un andllss de riesgo, Dicho esiudio
debera inclur fa sigutenta:

11 Laidentficacion de iodos 105 ipns de fallas poesibies.
1z Estadislica basada en una dislibucidr de los Rpos de falka y frecuenca

i3 Evaluaciin detallada de fas consecuenclas de las falas, desds
pecpiefias peroraciones iasta una robord campléla, tads 2n relacion a
la drnsidad ce poblacion

L Tiempo qus toma el corte de flup de 13 ubaerla.

El andhzis de riesge deberd rezltizarse para todo el [argo de |3 Wbt
involucrada. Una iubeda disefiada para trancportar GLP an una Clace da
icacdn 2 y 3 podra lener un espesod rominal de 9.2 mm, o bien 2star
peovicia e una prolecoidn ennitrd impacta. 3 cual %8 puede lbgrar
aumentandc & recubrimienio, e woliengs 1a tuberfa con concrell.
eoleando una Inaa de conerelo sobre la tuberia. O comslrocclores
SImilares.

En las tubgrias disefadas para operar en una Clase de Ubicacién 4, su
MAra prasion de operacidn $2°4 da 10 bar.

Articyulo 212% CI thsahodel olaoductd deberd conslderar sisiemas para soniroldr su
COMDSIan v, ademds, pamitir ¢l paso de un dispositivo instrurrantal gque permila
evaiuar la etecinatiad del mEeHo emple:do,

Articulo 212° El propletario del oleoducto debera oblenar de la auloridad respecilva,
la aprobacién previa para o cruee de vias Braas, caminos ¥ demas biones
nAcionales de wso publico.

Articulo 214% £ tvazado del oleodusto delerd ser reconecible, en loda momento. Sor
au propietanc, a tin de que la lubena sea faciimenis ubicada cada ver que sea
necesario. ubicando hilos de sefalizacdn sn ipdo su lrayasto, que curmplan con i3
normahya sebre la materia, Adernas, el propietanio del slaoducio debers mantener
urt archiva de planos y regisirns aciualizados, que contenga ¢ (Fazadd, AkMeIrns y
profundcidadde las tuberias, 1a ubicacion 03 cada unz de |as vakulas & Instrumentos,
detalles de 163 cruces d9¢ camings, blios, punigs de referencla, deslindes de Ing
prodios que atraviesa, nombre do sus propietarios y 1o0do otro antecedente relativoa
lag instalacionos ol pleoduclo,

Arliculo 2152 El plano da frazada debard destacar, enire olros. lugares poblados,
edificios indusinales, cruces de cuisos do agua, Pocws para captacion de acoa,
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Articulo 216% El trazado v construesidn dg! oleoducty deberd considerar una (3 mja.
de& proteccion destinada a cautelar su segundad vy funcionamisnto.

£sla Iranja sdlo e podrd wlilizar para realtzar el maniemimianio & inspecclsn dal
ducts. Sie prohibe desanulzn en ella Cuekquier oira aclividad que impida mantener
e 1z faja de obstaculos o 8l accaso de la misma,

Para cetarminar su ubicacldn y dimunsiones, se debers aphcar la Table XX,
considerando ef eje de Ja luberia como centro do 'a franja ¥ midkendo hacia ambos
lados la distancin gue. segun el dldmeatro noninal dei tubDy, Coresponca.

Tabla XiX.

Giametea Hominal Tyl Antho deia | fama

(me ) [ri1)

=A%y 1541 1
151 - 440 ' n
107 - £ B
Supariar 4 B ) 10
— PP

Paia el cdléule del ancho oe la franjs en caso de oleoductos parakelos. so

toruderard sclo el dizmetro del mayor de elios. La mitad del ancho asi determinack,
3¢ medira a pare de {05 efes de las lubetfas exienores dal conjurte de ceoductos
paralelos,

Brticulo 217* Las saldadums emie Iramos de lukerlas ¥ sus unicnes oo tiros
componentas, deberdn sl ejecutadas por scldadores cablicadas v mecianle
procedimientos debidaments calificados, de acuerda a la AR 1104 “Weldiag of
Fipalings and Relatad Faciliiies™, 20™ Edit on, november 2005 o s la Sacedn 1X det
GSME “Boiler amd Frassure Vessel Cpde”, 2007 Ademas. dsberdn sar
inspeccionadas mediante méredos no destrictvas, establacidos an ol cotigo DOT
Title 49 Coda ol Fedaral Ragulation Part 195 “ Trangpoaion of Fazardows Liquids by
Fipefing”, Edinlan 2003 o enel ASME B 31.4-2002, "Pieline ransportation Sysiems
for Liguad Hydrocarbons ane Othar | i sins®

I ¢calidad de las soldaduras se determinari de acusrdo z nermas nagicnaies y a
lafla da 8S1as en NoiMas exianjras O rACcEs recomendadas de ingenigria,
veconosidas inte macionalmenie.

Articulo 218 El pleaducla deberd ser drotegido conlta |a cofromdn mediants
reveslimiento exteror. El tpo de prafecoitn serd dsterminado mediants un eslodo
1ecnico araclzade al elacts,

Dicko estudio lecmico deberd considerar, entre olres, 105 siguientss laclores: medio
axtenad oo rockes 3l oleoducts, adhesion del metal, ductilidad, resistividad daf lerrann
w resislencia mecanica del revastimianto,

Articulo 2192 En los oleQductos o0 dobera instalar un sistema da proteccldn catéadea
deshinado a probsger [as tuberias de los efactos de la cotrmsaldn. Este sui2ma debera
sar nstalade al momenta da su consitucc on.
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Articulo 220% Las luberias Instaladas Bajcherra, disehadas para transportar Gl wo
GLP, deberan enerla prolundidad minima da eriterraments ind cada en la Tabla XX,
Medda desde 13 patae suparior de (& heria hasta o nive| del lenagnd, supcric: de
caminas o lendos de rios. Esta profundidad debera mardenerss duranta Ik vida Ut
del nleoducia.

S0l0 en agquollos casos en que sea ImMEcsibie cumphr con el mime safalads &n Ig
¥4 referida Takla XX, ¢ podra emplear una profundidad mansr. Para allo, sord
necasaria una autorizacidn pravia, otorgade por la Supenntendencia v, ademas,
INcorporar proteceiones adiclonales sobre of pleoducto.

Tabla XX.
Fridundidad Eeavacian Mimime
(171
Songa N s
Cn sue o
"ok el
Tom o mraunla! camereizl rosgcpeil 1230 am FITRETY
ance e nles 1801 5y Al '
SrLLE Sy Ut s ek TASH] BEAN ancha gpemara B0 1.0011,4F 1
D210 subil i 1,50 19 40 17k o3
LG TEEauAann Iyt furas 30 aahee 1AG 1,4
Criraarl-ramnan: LAp) »ois e maladn 1, 200471 2
E-.mb:iu-:-. o L HAP (171 el A A5

i
WOT A En cado cue o' olecducts sék transpone CL, 1@ profurdidad cofrespande o s ol indicadas
e nrdmldsia
Atticuln 221% El alepducto, en cada cruce de vias 1&reas o caminns princioales,
deberd soroinglalado o tal maners gue sopote adecuadamenta las fusrzas
dindrmicas eferckias por ol pesa de 1o Irenes o vohiculos.

Articule 2222 Se goberan colecar valvalas en:

4) Las corexionns de carpa y 0escarja de las bombas, a oojeto da parritic sy
asiamicnlo para efeciuar el mantanimiento que ollas Fequiaren,

bl Las tonevicnes de entrada y salida de fangques intermedios ¥ del olesducts
PHRGIEE] COn Lnd SECuncano,

] Enambos lados de un cura de agua o lang, cuyo ancho sea igual o SUDE NG
& 20 m, medide desde los punlos de maximo mval historiea

¢ &n ageios lugares que deleming on egludle de seqiridad destinado 2
CISMiNLIr Ins riesgos Jue s¢ puedan genera- an gl evenlo de una rupiura y el
Lorsacuents derrame de CL g fuga de GLP.

Articuio 223% Las vilvulas se deberdn |4slalar siermpre én Sikos accesibles que
REFMRAT s aparacion  Ademas deberdn estar protegidas de posibles dafios v
ewdLarddons. medanie sonalizaciones wisinles, del access de pErSOnAs g
st 2adas.

—— - . [ T - - —_—— - —— e e . —_
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Articule 224° Fnlos olasductos que transpartan GLP s debaraninstalar valv tas de
HOqUeD A control remotn o de retencion en aqoellas [ugares v a las glsianclas que
delerminan 03 estudios de saguridad respectivos, los que debardn tanor espocial
considerasitn oy las zonas residenciates, industriales y comerciales. En lodo caso,
las valvulas de bloquan no se deberan espaciar mas de 12 m

Articulo 2257 El disefio debera contemplar una adecuada veniilacion en Ins adieios
de ias estaciones de bombeo, para evilar I3 Corcentragion de Jasas inflaimanies.
Agimismo, se deberdn inglalar aparalos de alamma para advertir 1a prosercia de
gases wldrmables en dichos edificios,

Articulo 228" Ly gstacion de bombea deberd contar con los siguientes elemenlos:
2] Dispositvos de seguridad para svitar que s produzéan sebrepresiones.

L1 Dispositivos que, en caso de amergencla, detengan wn forma rapida las
Lnidades de tombas

¢] Egupos generadores auxlliares. 8n aguellos casos en qus s requiera energia
elfginea para accionar ks aparatos de seguridad.

La ¢orrectn operacicn de ks digpositivos de sequnidad se deberd venlicar en
forma previa a la puesta en luncionamiente de la estacion d2 bombeo,
simulaado para oo s condiciones bajo las cuales deberia acluar.

Articuio 2279 Ei equipe metobomba s ceberd instalar o una chalancia mnima de 15
m cie| hmite medigrere da cualquisr progiacdad.

Articulo 228* LUng vez instalado en 50 5o &l ale¢duchn o eames de &l, caberan ser
somelides A una detaliada y eompleta inspecckén visual, asi come a una prusba de
orgeradan Trdrusla g,

La piasidn de prusba e deberd mantener sin variacion & b menos dusanie 4 horas
cofilnuas y no Lodra sar infengr 2 1,25 veces la preston ge disefio  Aquollos ramos
Aue. durante 2sla prucba, no peedan 8- inspeceinnados visualmente, se deberan
SOMCTEF. por 4 hores continJas adiciehales, a una presidn de prueba igual o superior
3 1.1 veces iz presion maxima da operacion,

%6 poorén efeclua prichas de prasidn hidrostatica con productos del pelrdlen que
o &4 vaponcd nrapdamante, Bajs A responsabiitdad dal propeetario, sismpre qus se
cumiplan cadza una de las slguianles condiciones: quo ol sectar en que e palicen las
pruebas noesle proxima a ciudadas o 2onas pobladas v que er un radic de 100 m,
Mo hayan personac ajenas a la operacion; que durante el pericde guo s reclice la
prireta, lo seccon e1sayacd 58 mantenga bajo patnilaje permanonie; v que ensta
SOMUNICACion permananta antre los aperanos que electlan el palullaje, que permia
aciuar rapidaments en caso de lilkagion o derrame

§ 3. Procedimienios para operacion, mantenimients e ingpecclon

Articulo 2297 1a méaxima presidr de operacion no dober sobrepasar la presion
maxima de dlsabo de k uberia o de cualguier componente dal okeoducts.

Arlicula 24)° La operacidn debara conlemplar In siguismie:;
a) Comuriesr a las anlondades locales que autorizan eonstruccianes en Areas
BT 30 84
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urbamas, la obicag on del olkouuclo, dcompafiando los planos As Built
rospetns,

bi  Efectuar contecd permanente del cumplimiento de la profundidad a2 a que,
conforme al disefo ol dleoducio. deberd astar anlenada 1a luberia,

£l Enlrggan, anualmamte. pha comunicacion eschla. a cada uno de 1os
proplalanos o lenedores a cualguier titvlo de los predios sulelos a
servidumbrre, gue indique la ubicacicn de las Wiparias v su franja de proteceion.
asi come las principales disposiciznes oue dehardn respotar para conservar
l2z condiciones de segundad, en aspecial, la prohibcion de transilar con
vehicLios pesados o efectuar cuakquier Upo de trabaje con magquinana que
Pusda alterar 12 topogratia de 103 lemenos en gue se ubica ¢l oleoducla, Se
seflora, ademas, un procedmiente que & propetario ¢ lenedor pueda sequir
BN GASOG {de emerpencia, en & que debetd inciir avise al proprtaio u
opearackor ded clenductd ¥ 8 orgamnsmos comnetentas.,
For olrg parte, Bsla comunicacion espocilicara que oy prepistdnios o
tecedores de los predios, deberdn coordinar con el propietario del ckeoduclo
cudlquier frabaju que pueda aleclan 1a integridad del oleoducio,
La comurcacion debera sar enlregada personal menle a cada prompigtane o
tenedar, hrmando ésle 1a copla par conslancia. £n Caso e que no S5ean
ubleados o se rmguan a lemar 1a cofes da s comunicaclon. &sta 2rd enviada
ol carln corihcack,
Li oo de la comunicachken escrita. oon lafirma det propietlano o lenedor dal
predia @, en eu defeclo, el limbre de corracs, debera sar mantenida por &l
propiglasis del olédouclo hasls I proxima Comurica cion,

¢ Realizar, anLalmerie y an conjumt oon 68 propetanos, fenadoras a cuakjuisr
titulo o suaAras de 12s pradios pod donde paza el clenducto. vizilas inspectivas
en |3 zona de mayor nesgn de la servidumbr2. Para este afecta, ol oparador
dobors comunicar a 108 intorasadoe. oon 3 10 menos cinco (5) dias de
anleipacidn, 1a fecha da la inspeccion,

e) Informad & ks propetanos, lengdoras A cuakjuier tilulo o usuarnios de os
predios fnOue 54 utica e desducts, con ung anticipacion miima de cinco (5)
dias, ods trabalo programado en la franja de servidumbye y sus contornos
INMadians.

1 Sedepermimplementar un sistema de comumcac:on, elechvo v aularizadi por
el Minisizrio de Trarnspode y Telagcomunicacionos, para 13 adasuada operacion
y mane|o de| olagducts,

Articute 231% Las tubeniag de lIransporie de LL al menos deberan saf
ngpeccicnadas de acterds a los tipps, metodos yfrecuencias senaladas en la Tabla
XX,
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Tabla XX|
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Fuarg rle .
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IMcheccle  {Finging

Il le, rreghcion Cadg §.anne

de SEAAEres
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Moty 17 Adernas. se dehe aplear asla inspaccion on cualgulet wigtanle a4 tud of crece puoda S6r
EANEIE DA InundsCIones, iefmentas, o se prevea dano necanico,

Articul 232° Sun perjuicio de 1o establacids en al articulo presedantc, lns tuberias
dr irenspore de CL, una vez pusstas en senicio, deberan ser inspeccionadas, de
BCLRRID & |4 nnrmia bajn la cual fue disonada o en sase a las normas A2 Std. 1160
Managirg Systern Integrity for Hazardous Luid Fipelines”, Edilan 2001, NACE Sid
RES60 " Pipaiing External Corosinn Direet Assassme i methodotagy™, Edition 2002
¥ ASME B 5.4 'Plpeline Transportaton System for liquid Hydrocarbons and other
wdks”, Edlition 2002

Articuic 233% Las resultados de las inspecciones deberdn ser consigmados en un
r2gatre foiinds Bl operador deberd imalkementar las acciones cormetivay gusg
corresnondan de acuetdo a ks resultades obtemdos de las inspecciones. Dichas
arvignes se debeddn cedlir 2 1a namea ASME B21G "Marual for determining e
sarnarmg strengin ol 2omnded pipelinos; o supplemen 10 ASME B21 Code for
fressura Fipiedy®, Edison 1991,
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Articulo 2M° Las frecuencias establecidas ¢n la Tabia XX podran ser
axtepcionalmants modificadas, previa  comunicacidn d&l oparador 2 s
Supefintendendia, da que poses un siglems da mancjo integral de a lubera de
transporte conforme a lo establecida en la norma API Std. 1160 "Managing System
Integrity for Hazardous Liquid Pipelines” First Edition, novembar 2001

Dichas frecuencias de nspeccien deberan ser consgnadss £n & Plan de
Mantenkriento e Inspeccian de la instalacién

Arlicula 235° Anhualmente, antes del 31 de encro de coda aho, el propiatanio def
wlevducty debard informer a ia Supeintendencia jas actividades relevanles
fealizacas para parantizar la saquridad del sleoducio,

Articulo 236% Se deberdn levar regisiros de 1a construceion, pruahas & ingpecciin,
de la cperacion y mantenimente, y del control de |2 corrason del olegducto.

CAPITULD 2
TRASEGAMIENTO CE CL DESDE NAVE
§ 1. Trasegamionic por tuberia aéraa

Articulo 237 En caso de carga y descarga de naves 3 Uavds de luberfas aémeas, 2e
debera orasantar un proyecto 8e atuerdo a lo dispuesto en el At 52 dei presente
raglaments, que congidere (o8 aspectas do disedo. conslrucckdn, operacion,
iInspeccion, mantenimients, modificacion y lermind daflnitivo de Iag operaciones de
las Instalaziores da CL.

& 2. Trasagamlento por tubsria submarina

Articula 238" S56lo a2 deberan traseger por la ubaria submaring, preducios g
gaan conpalibles con los mateniales de ka tuberia y sus componentes.

Articuln 239° El dizefio de una lubsria submarina, de sus componenies y de 1os
provedimientos de cperacdn, se debera @alizar de acuerdo a las disposiciones dal
presente reglaments y nomas exdranjeras o practicas recomendadas ds ingenieria,
reconcordas Inlernacisnalmants.

Articulo 2407 En 2| diseno e 108 componentas s daberan considecar kes siguientes
solicilaciones.

&) La presibn interna y exlams.

b} Cargas extaricres, Sa daberan contamplar come minimo kos esfusrzos que se
pudieran producir, S¢a on |3 etapa de instalacian o durante la OpEracion
ngEmaEl da la jubarnia, con ocasion de: movimienlos slemicos, vibraciones,
expansionss y corfracciones témnicas, reactivnes de apoyo, corrfentes
rarnnas y alras.

¢} Loglramos de wberia deberdn ser unidoa mediante soldadura elcirica, salve
elcags de sxensin de lubsrias, donde se podrd usar una exlensidn con binda
{flanche}. Se daberh eonsiderar ka incorporacién de un dissositivo ceparador
dal lramo (jo del flexide, gue permita efecivar la proeba hidrostatica por
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separado a cada ramno da la hheria

Elmaterial de {a huberia debera ser da acern stidable, de prefersncia del ipo
ain costura,

=3 pregion de rolurs de las MANgUETas o slermentas figxibkes debera ser igual
@ SURenar of quinluplo de |a presicn maximea da irabajo, acpecilicada para la
ascala de grrperaturas gde servicio.

Articulo 2817 Lags mangusris o elementos flexblos dobergn ser disenades do
diucrdo a las disposiciongs dal presante reglamento y a rormas exfranieras, o
praciic.az meomendedas, Inlernatioralmenle reconocidas.

Articulo 242% Las mangue-as o glementos lexibles debaran cumplir lag sigLentes
RIS Wy

a]

h}

)

€]

i

Cada elemento flexible, ¢on sus accesonios de Conexiin, deberd comtar eon un
ceniticads gue indique g siguiente inlarmacién;

a Frecidn de mbura,
- Temperaliras de servicie externas, méxima y minima
. Declarer que & elemento Nexble certificady. no s la misme unidad

Llilrada como prololipo para la prueba

Los conduclos lexidas nuevos, debardn sar sometidos, antes de su puesla
=0 Fervickd, 2 ung inspaceldn visual v i una prusba de prasion hidrostatica. La
Frueta hidroszatica deberd ser efecluada & lemperatura ambsante, a una
fresinn ammima de 1.5 vaces sU presion maxima d¢ traboye especificada ¥
Nasta dos quintos de sy presidn de rotera, por un poriodo de 24 horas,

LA Mismg eebd hidigstatica 8 deberd elecllar  anualmonio. AN
resullacos se deberan consignar par eserita.

Los elemenios lexib es ¢ mangueras deberdn ser inspeccionades “ir siy”
Cada Ires meses, a Lna presion manometrica de 1 MPa (10 kgfiem™, para
dateclar litcaciones y verificar el eslado peneral da sonservaclan, cin ponucio
de las pruebas dg glongackin que se deberan practicar para dotarminar ef
reemplazo de la mangusra. Los elamenlos fiexibles detweran ser levancados
2 fu totahdad cada dos (2] afios, para inspecciin general y pruebas, y una
ve? Al a0 olectuaries inspeccion submaring,

oo eremenios flexibles y 1uberias deberan tengr marcas legitlas e indeleb os
que permitan [deniflcar kos CL pama los gue son campatibles & indiguen su
prezion mixma de trabajo especificads, la presion de prueba, la allima fecha
en cuie fusron prabados a esa presidn, S s¢ oz utihlza a temperaturas de
sarvicuo ciferenta de (a lemperaiura ambients, ¥ sus lemparaturas de serv cio
AN ITNE 1 il ma.

26 tebeard mslalar una valvula apta para apararbago ol agua en 8l exlremo de
los elementos fesibles o mangueras, nediante una brida thanche).  Ademas,
52 debera inslalar una valvula de relencidn, en la pane de b titeriz abweada
enligen, entes da su conexion con 2l frama sUDMerinD, gue impida el fluo de
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CL dasohe [os tanques de almacenamiento hacia 13 iuberla subwnanng, euandsg
aslos o3k siendo cargades a fravés de ella.  Para permitir la Operacion
inversa, debord existic una conexidn altemativa, que cuando no estd en Lsa se
dabera cerrar ¢on unra biida flanche) o con una valvola de retancion can
baslon. La vahala de retencion 32 instalara dentro del recinne da b nstalacion
en tierra, sabvo que fz digtancia entre la zona de rompisnies v la inslalacion
sobrepase log 200 m,

) La wnidn del elemento flexible o manguera a la conexisa del budgue tandgue
dabierd ser disefiada da manera que permilz una 1acl v rApida doscorexion,

Articude 243% | 4 lberia submanna se debers ubicar alzjada de la zona de pusroy
playas poblicas. Fieviv a 12 determinacion del trazado, se debera realizar ur patil
kel ferncdo del mar. a Finde asegurarse 002 NG 58 produzcan He«<nes excesivas por
la ulsicacion relaliva de apoyus nalurakes.

Articulc 244 La superfice extgrior del hamo fijo de la tuberia subraring debers
COMar Con un recubrimiarta exteror, para alenvar oz glectos d¢ 1 oxidacén ¥ 13
comrasion. El tipo de prateccion que s use daberd ser salsecionado Carsiierando,
onlre atios. 103 slguientss factores: mecho extenor que lo rodea: adhecion a metal:
ductibiidad v msistencia mecanica del racubrimento.

Er caso de reguerr regubimiantos para aislacion 1ermica o para lastre, &slos o
deberan seleccionar cons derando sus caracierislicas especihcas ¥ de acuerdo a
DIMas ewtraneras o praclicas recomendadas de  noeniera, teconocidas
Imernacionalmenie,

Articulo 2457 Se debord dispaner da un sistema de profeccion calddica para atenuat
105 edeclos g9 ia cormogn, preferenterments del tipo de comisrts impresa.

Eate siztema debars és:ar funcionands a mas lardar B0 dias tespugs del
lanzamienta de la tuhana sobmaring.

Articubo 246° Una vez efectuado el larzamients de una tuboria submaring. Gsta
deberd ser somehld 4 ung prueba hidros1atica, a una presion igual a 1.5 vaces la
présiin maxima de trabalo sspecillcada, la que s deberd mantensr durants 24
horas.

Arliculo 247" La presion maxima de operacion no debers schrepasar I3 proskn
raxima de dlisafio de la tuberia 0 de sus componentes. asimicmo no deberd
sobrepasar Ik presion de operacion mixima admisinle (MADF] daterminads en base
ataspesor remanante de la lubaria,

Articula 2487 Cada vez que $2 eleciue una opgracidn de carga n Aescans, se
debera efectuar, previaments, una pruebn de prasion 8 una presitn gual 9 supenora
32U présicn nermal de tibaje, para verificar |2 ausancia de liliraciongs, por un penioda
de al menos 20 minules. Las condiciones v e resullada del ENSaY0 de e ran quedar
ragistrados,

Esta prueha pocrd elechuarse con producios del petrolos que no s& vapohcen
ragidamente. bajo le responsabilidad del proplelario,

Aeliculo 249° £} sistema d2 comunicacion antre mar y tierra, debara sar aulofizadg
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por Lt Aucridad Maritima. Se debors contar con un equipy Jde ragio para
COMUNICACION Crire mas y Berra, ndependients al equipo del buque lanque. Ademds,

5e debera cantar con algin sistema altgrnativa di senalzs elaclivas, de fipo visual o
SOrars,

Articulo 2507 Ol operaviy deberd corar con un sislema da cormol de presion de la
tub&ria subrranna y volimanes transferides para las faenas de carga y descarga del
CL, con in Enalidad de deteclar oportunamenta posibles fitragionas,

Articule 2512 Eltrazada de ks lubsrias ¥k ubicacion de sus romponantes. debaran
ser reconacibles an tado moments por su propietario v Operadar, a lin de permilir
ubicar faciiments S5us secciones cacda vez QuE 384 NECESAN,
Las mareas que por algim molivo s& deban hacer en Ia fubera o sus componanles,
deberan mantener su leglbiidad en el transeurso dei hempo.

Articuto 252° E| aperador debera inspacelonar |2 Wwhena submaning de acuerdo a
noImas nacienales o extranieras sotwe la mataria dejanddo un reglatro do ks
inspaccion:zs realizadas.

La luberia subrranina gabers sor somelida cada dos afe, 3 una prueba hidrostidica,

A JNa presionogual a 1.5 veces |3 presidr de frabajo, la e s debera manlener
Jurante 24 horas,

Articulo 2532 Anualmente, anles del 31 da BneIo de cada ana, el propietanio de lg
ubeia debe:id miomar 8 1@ Supefrintendencia, asl como 2 mros Brianismos
-Ompeenles a5 Actividades relovantes reaizatas Para garantizar la seguridad de |a
fubesia aubmanna,

TITULG VI

DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE CL A
VEHICULOS, NAVES O ENVASES.

CAPITULD 9
REQUISITOS DE LA INSTALACION

Arliculo 2547 En el presents Titulo se establecen los requsilos mnimos de
segundad aplcables a las inslaleciones destinadas al abaslecimierla dg CL a
vehicuios, naves v eRvases.

Articulo 255* Loz tanques debaran CLmphr con los requisitos especificos que =p
seralan a crmbnuacion:

aj Los tanques deben usicarse bajo fiama,

) Fara detectar posiblas firagionss cads tangue deberd conlar oon L siglama
de medciin de vohimengs, ya sea pov medie de un sistera automatics o
Manual fos sislemas manuales deberin contar con una varilla gracuada cada
206 L, calibrada para el lanque y con marcas hajor relieve. La vanlla deberd
eslar idenllficada oon el tangue que cotrasponde, Lo sistamas awomatwos
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de continl de inverinrio deberdn a2iar en concordancla Son [ vslablecrd en
el codigo 40 GFR 280.43, Ediinn 2005

£ Los tahquas tuletias v unidades de suministre siluadas a menos e 300 m de
L curso de agua de origen superficial o sublerrarsg daberdn comar con
HElEMat Slecitonicas da metaion enlinga para datectar fugas de ios tanques.
Iineas o unidades de suministro respectivos.

dj Las tapas de las camarag de inspectitn y eonos Je deatarga de CL deberan
inclicar la capacidad dal tangue, & CL que simacenan y estar correlalvamente
mitme-ados. En el caso de "bocas remotas”™. gstas deberan estar nurmeradas
con el misma numero del tangue.

= Los lapagonos de -os cafos de descarge y mealoidn, deberas asegqurar un
Giere Rermalicd y permanscer cerratios ann candada u olio sislerna = milar.

Articula 256% B spalo que rodea &l lugar de descanga e CL v cada umdsd de
sumlrisiro, en wn radio der 3,6 m deberd ieuni las siguientes condiciones:

A Serimpermeahls.

by Antdeshzane,

&) Rasistentc o agua v alos CL,

b Drgefiado para conducl cualquier derrame a la red de drenaje
¢ Estruciursimante resistente para soporar el Walico vehicular,

Ardernas, on gsla 2ona no podrininstalarse cAmaras de inspeccidn, por sjemplo, de
afguas lluwas, alacthcas.

Articuio 257° En las instalaciones de abastacimiente 3 vehiculos, solo podra
efectoarse carga de CL a camionas-dangus sumpliendoss los siguienles reguisitos;

» Dhabe tratarse o0 CL Clase 1|
» Deker. sor camiones-1angque con ana capacidad total inlerior a 10 me,

» Lazona de carga deberd cumpliy con las exigencias de disefio. ennatruccion y
aperacion establecwdas en ¢l Capiule Il del Titulo V, "Instalaciaor es de carga v
descaga 0 CL de camiones langue”, da! presanle reglaments.

Arliculo 2587 Enjas instalationes en que un CL sea bambeads desde el lanoue a
Une O vVanas unidades de suminisirg, mediante Lna bomba gue no lorme parle de
dichas umidades, o decir Bpe remoto, 56 FOQUISIe qus:

a3 Seinstale asllado de la descarga un dispositive para detectar cuabquic fitracion
de CL en las tubsrias y unigades de suminisiio. Todos Ios dispositvos de
delecotn de pardidas se debarn confralar y ensayar una voz al aiio, e asperds
con: las especilicagiones del fabricatle, de meanerg de garantizar Su correcta
instalacién v cperacion, registrando documertalmente sus resullados.

b) Las bombas deberan estar corhcadas v disefadas ¢ equipadas da manera que
ninguia parte del Sisiema cské sometlda a presiones supenones a 5U presicn de
Liabas admisitle
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¢} Deterdn ser ubicadas respetzndo una distancig minima de 3.5 m con la lines

mediangra de tas propiedades vecinas v A no menos da 1 & mde lag abertures de
CUAlQUEr Sonstruceion.

Articule 259 Las unklades de suministo debarin Inzstalaree congiderando las
siguinrtes medidas de sequridad:

) Estar ubicadas de marera que permitan que los vehiculos gus estén siendo
dpastecifos de CL, queden complglamante denlro de |a instalacian,

b) Las unidades de suminkstio de CL de Clase | dabersn slhuarse a una dislancia
rhinima da & m de cuslquisr fuente Je igniciGn,

c] Dantrs cel radio de & m da Loda unidad de sumiristng, medidos desde ol xtenior
ti cada unz de gllas, se prohibe la existencla de fuentes de ignicidn, antre olras.
elerentss nara fumar, fasforog y encendodores: ademss, se profibe estacignar
veniculns, no obslante, estara pamilido, migntras & vehicuin permanezca an la
1513, efectiar revisidn de los niveles de airg y de lliquidos hidraulicos, de
refrigaracicn v de lubricecion,

d) Las urdades de suminisine de CL y sus wberias, deberdn instalarse de modo Jue
queden prolegidas de colisiones o dafos.

el Las unidaces de suministro ubicadas en al interior de ediliving, debardn contar
CONun SistEma Mmetdnico de ventdacion, que e conocte automatcaments al
poner en funcionamients dichas unidades. Ademis, deberan contar cen un
siztarna automalico de exlincidn en base de rocadores de agua ¢ espuma en £l
area de abastacimiento, diseffado segun nomma extranjara infermasionalments
feconsgidn.

11 Debajo o las vmdades de suminisiro de CL deberd axistir un coneenedor de
Harrames estanco.

0) Debajn de los equ pas dispensadorgs, 5¢ debarin instalar valvulas de impacio, de
ACLRITN A las nstrugcciones v recomendacionss del fabicanle Elfuncionamiento
de cierre de dohas valvulag se deberd vedficar en el momenio ds su instalacidny
una vez al ano, ragistrands docurnenialmente kbs rpsultados chlenidas. En las
luberias de sucomn delos equipos surtidores de CL se deberd nstalar una valvula

check

ht Lea wnidacas de suministo deberdn comtar con la [dentiflcacidn del CL qle
surninisiran, el WY del olos langues gue abastecen coda boca, el N 3¢ la baca ¥
do |2 [sta. El tamafio da 1a letea debard ser tal gue permita su lactura a 2 m.

Articulp 260° Las mangueras de las unidades de suministro deberan ser
electricamenta conducionas v conesladas 2 fisrra; aternal vamerie sa padrd ulibzar
ura conexon alecinga entre la pistda de la unidad de suministro v nerra

Za deberamsialar un despostivo de corle de emergencia (brea kaway) disefiado para
retenar liguide 2 ambos lados dal punto de conte sobré cada manguera que
suministra CL 2 vehiculos y naves. Tal apario o despositiva debara ser instalado v
manieEnin de acuards son las instrocciones dal labricante.
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La longdud de las mangueras de [ax Lnidadas de suministre en nstalacionas de
sbastzcimisnio de CL a vehiculos, no deberd ser mayor que £ .5 m,

Arlrculo 2617 S0k se permilird el uso e pisiolas aulomaticas con fraba para
Boarlura cuando el abaslecimiento de CL, sea efectuado exclusivamente por un
ompeado de la instalacion.

Articulo 2627 Eslas ingtalacionss deberdn diaponer, an 1a isla de carga de CL,
advartencias de saguridad, lelesros o simbolos, con (as slguentes leyendas:

-'FROHIBIDD FUMAR™
-'PARE EL MOTOR"

SPHOMIBIOO CARGAR COMBUSTIBLES A YEHICULOS BEL
TRANSPORTE PUBLICC CON PASAJEROS EN SU INTERIDA"

Adicioralmente, 105 ostablecimisntes de tipo aulasanacio debaran disponer, &0 laiska
cg Carguin la advetenca dg saganidad con la leyenda: "NO UTILIZAR TELEFOMNO
CELL.LAR DURANTE EL AUTCSERVICID™,

Talez leyendas deberdn ectar dicpueslas en un lugar destacade de 13 sla de
abasl>cmento de GL, con un lAMAand de lelrs, que permita su leclura a una distancia
de 2 metros desde [a posician del conducter del vehiculo que ssta siondo abastecdo
¥V pArE ef UsLAe que s encugntra Trent2 a fas unidades de suminisito y e un Codor
aue resalle del londo en aue asta inscrfa la leyends.

Articule 263" Las inslalaciongs releridas en este capiluly deberan contar con
terTupiones o corle de energia elacirica en zonas de lacil acuesy, clagmeonte
lenttlicados para parmitir su accionamiento ante una EMErgansid., inter uphores qus
sole ceborn sor reslablecidas rranualmenle dasde e interupdor maestro de dicha
tnekalacion.

Los irferruptores de emergondia S¢ debaran mstalar a més de 7 my a menos de 20
m e ‘a5 unldadas de suminisiro de CL.

Articuta 264% Sir penuiciy de 1o establecido en el Titulo V para las inslalaciones
aigchneas, 2m las instalaciones de  abastecimiento d& CL  desiinadas  al
AMEC2NamMno ¥ manipulacidn de CL de Clazse 1, 1ag dreas Clase | Division 1 ¢ 2
Grupo O serin las establecidas en la Tabla XX

Tatla XXII,

[lvnpcicn

| Localizoae e <r . st fle oA ekwnsaLn Je

LN ; o ey

Cuakiorer poro, cdmara. cam o
de CEpatL LEKGadd bajb ol nivel del
i e vy nUdlowdry OC suUs
partes  derlrd de un area
Aaalicada Division 1 6 2.

Tanguzy Conexon
E-ierracos llernada
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Hasla 0.5 m sobre &l awvel del
kament O calzacds, dentro dg un
racie botrontal de 3.0 m medido
a panir de las cINBXDNeS p€a
llenado del fang e

Ab&aruras,
conex|ones
dascarna

VEpPOres.

IBCUPBTACK)N

da

de

Jona compranalds en un rako de

15 m redide en todas |As
dircigionas & parlr fel O aligann
de ka aberiurs O Sonso

e e mame .

Zona comprendida entee 1.5 m y
A0 m  omeddos en KAk
tragcEres @ pade o cualguiar
borde dek Squps,
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Zana comprerdwda entre 1.0 m
pof encima del neel e 1A
sLperlice y @ ond comprendica
& un radid én plang honzonlal
ge 1.5 m a 7.5 mmadico desde
cunkyuer Borde dol oo,

Descarga
aniba.

Memeos al oxtarion

haria

Zona comprensdida er1un rackio e

1.5 m mededo an W0J25 1A
diecclones a parlic del 2xiramn
abicrtn del wented oy ofue se
axlienger desde ¢l nivel Jel spein
hascta |a salida de gacexs.

Zona comprordida on o radio
entre 1.0 Moy 1,0 Mo mMedida £n
Indas 12 (hrescIonas a patin oe
exiremn abierno dal venled,

L ~idad e
SUmimatre, cxceplo
thez T i 1

Pazos

cap

Cualuicr pozo, CIMard. Caja o
E5pacio ubhsadd bait & fival dol
jerrenG ¢ CuAlgera e sus
paries  danimo de uwn Ao
glagibepda Dvigian * o 2

Lindad
Svri mstno

Area comprendida en un radio do
0.5 m medidd herzonlalments an
tpdas direcoiones, extend Envdose
hasta & nivel de! lerreno 3 parse
de 2l regnlg dg la umdad de
surinisirn O B pordan 3| - &0inko
fque contisne componertos para
La md ripatacean de L,

7 do 30




I [T B T Y R TS Jowesrmra oE e aplensan s

IR & FreA

Haska 05 m sobrg € mvel del
1errem, dentio de wn radio de 7.0
e on ¢l pand koaziniala
i partir del barde del renimta

Al aire hbrg ‘2

Hasta 4.5 m sobre el fuved del
{errenc, denira de unragiode 7.0
1 medido on o} planc opzonial 3
paris del horde oel recirfo.

Interior bl aly]
ventackin e
meacanica

Masta 90 m soe e nivel Jed
le«reno, dentro de un fades de B0
m medido enal pano foizontal a
prafit deb borde ded recinic.

Inperiar oA
yentiacion PN 2
gravedad.

Elvolumen danlrg 4f ta unidad ok
1 SuMministne y Lna afura de 1.2 m
medida decde su bage.

LBl wodumen camprendido entre gl
gpnrne Jde A unidad e
aumnisig y 05 m meids
Rorizonla mente ¥y B0 Iivlas
direcciones y una alkura de 1.2 m
o madds desde 3 base,

Al alre libre

El valuren cemprendido antre gl
“eoniomo de 1A anddan de

suminisira ¥ B0 m  medds
"henzamalmente y 0.5 m de anurs
| rmadida desde o pasmenio.

lirea denlin de la unidas e
SumanEiG, Mas 0o o5 equipos
eldtneos  ntegradns a4 Nis
manguers o piziolas

Area comprendica e i t30io do
0.5 m, modido borzorialimenie 2n
wHias las fdrecciones. mals dlid oel

Tipo Asre recinta, hasta e nivel del lerrenc.

Blirrinisn

lazin 0.5 m sobra al nvel de
{ema s, deatrns de un racde ge 7.0
M medsdD Cnn i plares honeoniat
parir d& un punte dirgciaments
par debajo del boide del racandrn
de 13 unldad de suminising.
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Sedermn CE

Spooeanaro de

Paxos

e o b L oextonsion 4z

o ) 1

Caumfguier pozo, caja o ospacia
ubado baro el nived del terrens y
cualquicra gt sus pares Jenlro
de un arca cBRSNcada Divisen 16
2 0 0us Cutrte oon aqupos
empleados pam 2l trangiore o
PIOGELEE 1HDoES,

Al interior
recinlos
protacaion

de
de

Intenor de coalguier recinty de
profecoion gue cunale ooulpon
FRara proCesan vapares.

- Ll

Mo eskén ubicados

Arga coamprendida en on racho de
08 m, madido en  mdas
dirgetiones a parbr de los equipas

Procesamic 1o recintos  de quc contlensn vapares & liguidos
Wapor iz profegsidn inflamables. cxlencicnasse hagia
texshrranda 2 _i-.*l_rH'.rEJ_q.:l_el L reng,
tuberias Y Mot 0,5 m sobrz e nivol del
dispositivas de terrenc, denir da un radla de 3.0
romiLstion) m medida horizonlalmente a partic
del equipo para al ralamicnts de
TS
Cuakquier pozo, Cala © E5pACK
UEACAdn bakr el nivel del tarenc v
. cudlquiera de tus partes denie ik
Enmba Remoata 1 un iadin g 30 mo medlos

Al aire libre

horzomalmente  a  padi  do
cualgueers de s bordes oo
B,

Asza compae ita on un racio e
1.0 m medide en 1oclas las
direcossnes a parder de los bogos
g la bomba,

Hagla 0,5 m sobre e nlvel aegl
tereno. denirs de un radio de 3.0
m mechdo harizortalments 3 partin
e puakquiera e ks Berins ce 18
Boamhg.

Inlerar

La igtahddad cal Arpa denten do
CLAIOWIET pe*c
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Desc e dndo 'a uglongidn fe

[
[ R |

Afch comprendsta an i racin de
15 m. medicy er todas las
dirtceiongs a parhr de los bodas
a2 3 bomba,

Hasla 1.5 m sotwe al nyol el
IeMend, dantrg de un radio da B
m M dide horzentalmente a parr
do cuakgens O IS Dardes Ao g
oomba.

Con despachy

Cudlguicr pozo denro de an ares

1 o
& wenfikaciam.
Cudiguicr pozo con ventilacidn.
5 Hisglee U5 e sobre el nivel el

emend, denbro do wie rgdio de 3.0
mredick: horizontalimente 3 can
do cudlguecr pozo de [ubncaciin.

te Clace |

Sin gegpachn

Con Unidad  de
Suminstre para CL 2

Arce comprendlda en un redi e
D om, medido en ldos las
direrciones 8 partir de cualginer
puittt ¢ Icpado o despacho

La lkdalidad del drea denro de un
poxe rsadd para fubrcacon o
SCMNCINS Sumilares an lgc cuaks

Hasla 0.5 m spbre ¢l nivel de los
PO, Gl de un Ao de 14
m meédilo horizartalmente a parr
a2 cualgueats de |05 bordon dol
(W7D,

Las totahdad ded area ro venblada
denles e e poR0. area ncoda
Bao ol naval gl tamerd o bapo ol
nivel del pIsE.

Hist 0.5 m soore oS po2os no
venblados, areas  de  1abaps
ubecarkas bajy el nivel del terrena,
exendlendoss  una  ohSiancd
horizontal de 10 m a pamr ge
Cualndiers e los bordes e

dichigs pozos o dreas.
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LRl im

Cuakjuler Arga dentro del retints
en I3 oAl bdjn condicones
A Males 4o operatin caoglan
Recito de s egupns vapores oliquidos.

LA Idalidad del area Qentro del
recanio, que o seAan  aregs
glaglbeadas comn D viside 1

Espacio comperrchioe enur radic

de 05 m medidy en lodas

. . dhrecCones, cxiendigndose nasta
SOplBOGIET LT, I e G nlvel del termsna,

Hasla 0.5 m sobre el nval del
ferrand, dantro ge un rad o 3.0
m madud horizontal mente.

Erticvlo 2657 Anueilas instalaciones que cuenten con sistemas de lavado de
vibizulos deberan wener un circwilo ndepenciients do drenaja,

Ariguio 266% Yoda instalacion de abaslecimiento do CL, debard conlar con
Sxtipoes, de acucrekn A 10 siguienls

21 Facadaisk debord habar un exlimiorn, ademas de una en el sector de pozos y
uhe en a olcina. En wode case. le canlided minima deberd ser da tres {3
exhntores.

by Lps exliniores deberan estar dispusatos en Ligares vizibles, da (Aol acceso v
gabidaments sefakeadas.

gy Cada axtintor debera tener un potencial de extdincion o capacidad de apague
rrrieng de 40 B,

Erbeatia 2679 '3 axiintores deberdninspeccionarse de acuerda a b estabkecida en
Lo Pty chlera MO EH 2066,08 1009, "Extintgres poratiles - Inspessitn, mantenciiny
recgrge - Reguisitos genarales”

§ 1. Siatema de Recupearacidn des Vaper [SRY).

Artigule Z68* Las Instaladichnes de Abasraeintiagnts de CL & vehiculns ubicadss an
ronas oregiernac gcograficas que dehan cordar conun Sistema d2 Recuperacion de
wapares (SR deberan ppoeer e[UIDOS de Capiura para (3 rec Uperacion o8 vapores
nue 38 gaEnetan dirante B descsrga de comboustibles liquidos de Class | cesde
CARECNES WEngues A (oS languas anienados y durante |a operacitn de abas ecimisnto
te combushikles hoquidss de Clase | a kbs wehiculos.

Fuolos aistermag daberdn complir con las disposiciones del presents reg amento v ko
gakapiecido o ol PEFRP 300-57, “Recoemmmanded Fraclices for Inslallation and
Tastino of Yapor Recovery Systems at Yehicle Fueling Sites”.
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Lo=aparatos doslinados & la resuperasion de vapor y los sislemas de procesamisnio
del migmo debieran cumplin con log procad mientos de cartificacion astablecidas por
#ila Supegrinlencs neig, ubicarse fuara da los adilicios, a una distancia minima de 5.5
M de 108 deslindes de la propledad, y & 8,5 m de la unigad de sumiristrs.

Articuke 269% Los jandques qué almacener CL <¢ Class | v cuenlen gon SRY
deberan cantar con sislema de lelemeadicion.

& L. Qperaciones,

Articula 270°F El lrazegamieno do |os combustibles desde s tangues a vehiculos.
navas 0 envases, 540 debera etechyarse mediante bombas fijas, disenadas v
equpadas pard permille su Nuje conlalado y prevenir derrames 0 accidentss en el
SUMTINISITG.

Articulad 2717 El oparador debera efectuar una verfflcaciin diana de s vellmenes
que deban axislir on cada tangue 2 obyelo de detgrminar gu Yucluacidn diana y
iucluacidn acurmdlada mensual. Esta fuciuacidn daberd calcularse madhanie las
Ciras de vallmanes suminist-ados cianaments, recepoiones de CL e Imventarlo fisics
de cada tangue. Bl oparagor debard consenvar, en fa inslalacion, el regisire de los
dlirmos goce metes calerdario.

articula 272 El aprracor dehara adoptar [A2 madidas para 2l conliol de filtraciones
y rigrares, £sias medidas deberan estar conterdas en su WMISCL. v deberan
basarse &n la norma MFPA 228 - 2008 "Recommeanded Fragtica for Handhing
Rasases of Flammable and CGombustible Liguids and Gases”,

duticube 273" Se dabara verilicar gus sl vehiculo haya delemidn Su matar ¥ no 1eya
personas fomands en su iferor o en su carcania, antes de elactuar labaras de
abaztecimenlo de CL.

Articuic 274° Mo se deberda abastecer CL a wehicules ¥y naves coleclivas de
PASA|BCS CON LSuarios en suintenor, N & rmotes 0 Meenelas cor personas senfadas
a1 esias.

Agticule 2757 Cl abastesimients de CL & enveses debard cumplit ¢on 10 sigulente

o) Se pormitinh ol suminkstra de CL Clase | {gasoknas) a anvazes de capacicad
mendr 25 L, que satis’agan los requisilos senalados en la lera q) del presents
atioulo,

b} Podra abaszfecerse CL Clase | a enwases de capacldad entre 5y 20 L, solo si
p5I0S ENVASES 58 enduenitan ceriticados.,

¢} Pocrd abastecerse CL Clase Ry I a envases de hasla 227 L.

¢} Los envases ge capacidad superlor a 45 L deberdn ser abastecidos en gl
w2 NiCIIFD O nave en qua 58 gncueniren,

2y Prawn al llanado de envasas metdlicos, se debera [gualar el potenzlal eleciico
ge 1a bogulla de llenads v el envast poresponditmis,

fi  Elabasietimients ge CL a envases. stlo debera ser realizado por personal de
B2 dc 89

"



l& instalacion da abastacmisats da CL.

8] Elanvasa que se utiice para el abasleniments de CL debera conlar &on una
lapa adecuadd v su tiseno permilin wefter e1 liquigo sin saipicaguras,

h] Se prohine e abasleciments de CL a e#nvases do vidno y de materiates
{ragiles v drsechables

Articula 276* El operador de una Insialackn de Abastacimlanta da 1 degarrollara
5US aclividades S40 con personal debidaments capacnado en 10§ procedimienos
npemoonales v de emergencia de la inslalacion, ademas ae cumplir con los demas
rguisilos estabkecidos en el presente reglamanta,

Arliculo 277" El operador debara conlar con un supanyisor enirenado pasa controlar
gie en tode marcnto se mandengan las condlciones de sequndad necesanas enlas
oreracanss de, enlre aliasg, abastecimients a vetuculos ¥ naves, recepcion de CL,
sumiwsire 8 envases, control de fas fuentes de gnleldn, actuacikn &n caso de
BEreneNCiES.

E 3. Instalaclones de Abastecimiento Yehicukar de CL lipo autoservicio

Aslicule 278" Las instalaclones de lipp auloserdcio, ademas de los requisitos
sehzlados en kos parrafos antariores, deberan poseer para el abastecimignto de CL
Clase f p slodas sin raba para apatura y daltipo da care autdandlles taedadas pard
asla tipn de inslalacian,

Articulo 279 S deberan instalar letrergs que describan lag instrucciones para
SOCIaE noreetamante as unldades de suminlstro por paria del usuario. El lormalo de
dichas hstrucclones debard cumplir con (o sefalado an el A, 2629

Articulg 280° Fl cperador ceberd velar fqua los usuanns ne abasteacan CL a
ErvAses

E 4, Inatalaciones para abastecimionto a naves

Articuto 2817 Lac instalaciones de abastecimionio a naves, deberdn curphr con los
rEqUIEItDS senalados an los parafos anténones.

L4 cast que Lok 1anguas g atastecimIento a naves ny pueckan ser snlerrados por
wnpediky el nivel de agua o roguerios, podran insfalarse sobre la superlicie del
tefrens Siempre Que cuenien con wuia autonzacion de la Aulondad Compelents
iMarftima) v cumplan con kas disposiciones del prasents reglamanic.

Lus langoes v has bombas que no sean parle inlegral de laa unitades de sumin oind,
se ceberdan uhizar en la cosla o en makeconas adlldos.

Excepcionalments, cuands la ubicacion del landgus exigicrs tubadias de alimeantacon
2 10s surinnres excesvameante largas 52 parmilird Que los tangues sa ubiquen sobre
u~ muelle scmprs que B¢ cumplan las condiciones ce este weglamento v ba
sapacidad de AlMacenanvierto no supers ias 4 m".

Articule 282¢ Fara todos aquedos aspectos ho comemplados en vl pesenis
teglamants se deberan segulr las recomer daciones det Capitule 10, “Estaciones de
Seraco Mariimas” de 18 MFPA 30A, "Automulive s Maine Service Slabon Code”
Edigidn 2000
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5 5. Reglistros

Articulo 283° E1 operador deberd mantenst on b instalacion los registios que a
Coniinuacian se delalan:

al e |3 instalacion ¥ mantenimlento da los tanques, surldones y ubenas.

bi De laveriicacon del inventario darloy e 125 Buctuaciones dianas v acumulacas
en ios Ulimas 17 mesas producidas en cada tancue.

¢| De |as reparaciones, ingpecciones y mantenimiento general (extiniores, red de
drenaje, ventens).

d: Del lipe de capacitacion y entreanamiento entregado a su personal,
e Bl manlenimiento, inspecclon ¥ reparackin de las Instalaclones eléctrlcas.

{} Delas vizitas técnicas a la Instalaciones de Abaskecirmiento Vehicular de L, enire
niras, EPFPR. ETPR

& &. Inntalaclones en 2omas aisladas

Articulo 284 En ronas aisladas. lggos de caniros poblados, v de dillcl acceso, en
[crma escepcinal y previa adlarzacidn de la Superintendencia se podrd permitit of
ugo de lanques de supedicie para almacenamiento de CL Clase 1|, para
obastecimienls vehicular, cuyo proyecle deberd cumplir con las edigencias
establzcidas en el Art. 5¢ del presente reglamento.

TITULO VIN

ALMACENAMIENTO ¥ OPERACION DE CL EN INSTALACIONES
DOMICILIARIAS, AGRICOLAS, INDUSTRIALES ARTESANALES, EN
TALLERES ¥ OTRAS SIMILARES

Articulo 2857 Sl gimacanamenia da CL se debard reahzar an envases, iBmbores o
an 1arnJucs.

Artizule 2867 £| aimacenamienta y operagidn de CL en insfalaciones domiciliarias
{casas. adilicios cokctivos e nabitackn, edificios de olivings y edilivios de uso
pblica). deberd cumpllr con 135 siguientas condiCiongs.

A1 Epval ntzrior de edificios da habitacidn . eslard prohibico fl almacenamier 1o de
una canhead superior A 40 L de combusible por wienda, inciuysndo como
maxime % 1 de combustible Glase |
Fara el caso de edificios de uso puiblico esta resticeidn se aphcars por cada
A00 m? o racgion 0o superficie de piso.

En &l extonor de fas viviendas, s410 56 podra aimacenar combuoatbles Clase |1
E! iofat almacenads an tamboraes no debard excadar da 500 L.
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k) Para zonas rurales, al almacenamie o de combustibhe en lambarse podra ser

hagta 1,100 L, con un maxims de akmacenamlento de combustible Clase | de
22T L.

Para alracanamientos mayores de 227 L, en zonas rurakss, se deberd contar
o, a lomenos, unextintor de pohvo Juimico seco conun conler ids minimao
de 20 Kg v capasdad de apague 40RC,

o Etalmagenamisnly debera realizarse an un lugas hivgio, blen ventilade, lejos
e fuentes de calor o de chispas. Aslmismo, en ta operacion de trasvasie
teberan adoplarse lag precauciones necesarlas para evitar 103 darramas de
Combushible.

Articulo 287 £1atmacenamiento de CL er insalaciones ldlas como tala-as, garaps
O PECNAAAS Idusinas, no patded exceder de una capacidad Iofal, en lamborss o
tanques iguala 1 ¥00 L, con meamo de 227 L da sombushitdas Class |,

Articulo 2887 E) aimacenameent de CL en faenas agricolas ng podrd excader de 4
m3 enlambores, incluyendo eomo maximo 630 | de combuslible Clase | v 2 100 L de
Combusliblie Clase i Dichos dlmacenamientos deberdan cumplir con las medidas de
seguridad inticadas en el Titnlg ¥, Capiuka 4,

TITULO IX

DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION Y REFINACION DE CL

Articulo 2838 Estas inslatac ones ceberdan contar con un Programa de Saguridad,

segun sa gstablace en & Tituke |1l dal presenie reglamenlo, 2l que s3 debera
complamentar ¢on o gstablacdo en 1a norma APl 750 "Wamagsment o Progass

Hazards', 1zt Editon, jnuary 1990, en lag siguantes malenas:
& Inlormaciin sobre seguridad de 03 procesas.

i Andhcis de oeligros an 108 procesns.

¢ Geslhdn oe caniaos &h technokgia, suslansias & nsalackonas,
di Procedimienios de oparacion.

21 Pracheas de Vabao sequro.

f Capacikacion.

) Tordrol de |2 calidad & inleqgridad mecanica del aquipo cntico.
fir Analsls de 13 seguridad de puesta en SBvicio.

iy Respuesa y conirdl de amergencia.

i eeshgamdn de moklentas ralaconados a procasos.

Wi Avditora de los sistermas de manelt de paligros en 05 procasos.
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5 1. Unidades de pracesos

Articule 2008 La dispesicidn general de los equipos {Lay oul), deberd respelar un
dis2 A0 y vbicacon que rasquarde tanto al personal como a los lugares circundantes,
5287 Bstos anternos o extermos a la refineria, psi como corlemplar accesos
suficieniss ¥ adecuados para una eiciante operacion, mantermmenta v conlrol de
amergencia bajo coakpuar cirgunstancia. Ademds. debers disponer de protecciones
dupeLidles pare eviar que derrames detidos a fallas an ta refineria, puedan
Jcazionar peligros a propledades vecinas, wias publicas, comlaminer aguas
supericiales, sulmerraneds o fredlicas.

Articider 291F Tocla unidad de proceso, asi como cada eguipg en particular, tales
momn hornos, lomes. inlercambiadores, bombasg, red de lubenias, debardn ser
calculados, disenados, fabricados, operados, mantendos & nspeccicnados, de
acuerdn a burnas praclicas de ingeniera, normas exlranjaras mtarmaconalmente
reconctilas, como asimismeo 4 las instiuccionas del labncanta y eenciadarnia, cuando
COrrespon s,

Toda unxlad de proceso debera contar con un sistema de alivio de presion. oue
oroteja las instalaciornes y su persenal anle cuakquier smergencia y oon un sistems, de
control gue haga segura su operacion,

Articulo 2927 Las Areas de ia unidad de procaso se dabardn clasificarde acusgrds a
nermas racicnakes v ante la lalla de éstae, n la norma NFPA 497 “Recommeanded
Prachce o Classification of Class | Hazardous {Classilied) Locaiion for Ebkectrical
misialialions i Chamical Process Areas™ Edilion 2004 y APl 500 *Classilivalion of
Aiams wr Electr cal Installations in Patrokum Refineres”, Edilion 1997,

E 2. Sistema de Conrol de Incendios

Articule 293° E| dis2no de los sistamas de cenbate de incandics debera cumplir con
normas nacionakas, ¥ las normas MEFPA 30 . 2003, NFPA K51 — 2007 "Guida lar the
Evalualicn of Fire Risk Assessmenis™, APl RP 2001 "Firg Protecl on in Refingries™,
Eddisn 2005,

Sokt &4 permiticar sveniuekes luenles de Knicion, an zonas no clasificadas,
exprosamaente desgnadas @ idenlillcadas para tal efecio.

Articula 2947 Estas nslalaciones deberan conlar son una Brigada de Combate de
Incendic gue sumpls ¢on las disposiciones esiablecrdas en ol Al 175" del presente
replamento.

Articulo 295¢ El Sisterna de Control de Ineendios debard sar sormatlido 5 controlas
prTiodists de Acun rdo o procedinic ntas cacitos de manisnimicnts & inspastion, quo
curmMa con las dhizposicianes eslablecidas en el Capido 7, Tifule V del presanie
reglamento.

Articule 286" En zonas en que ademas de 12 inslalacon de produecion y refingdion
fe L exislan olras instalacionas de gimaceramiemo v distrbucion de CL de oS
opeadares. se debera implementar un procedimients de combate de [Incendio
SEELEnbo. yue Cunmld con s disprsiciones eslableidas en el Ark 1767 del presenie
raglamenlo.
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Arlicule 297° Bl parsong| da La instalaclén dabers eciar CApacitedo en la efecucion
de lales medidas, imcluida [3 evazuacion de los recinkas ¥ Lihzacign de los equipos
de conbite de incs i,

TITULG X
COMUNICACION DE INICIO DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

Articulo 298° Pravio al inicio de ka construccion de toda instalagsn de ClLodem
modificacion de asta. gl Propwtans deberd comunicar a Lo Suparimendenc 4 esta
hecho d8 acue o a los Procadimientos establocidos.

Articulg 209¢ | ae instalaciongs de GL nuevas o ayuallag existentes que hayan
experimenladu alguna modificacion Que daba atestarss en 1g Supartintencencia,
PFEAHD 8 SU puesla en SRRICO, debsidn sarinacritas an ol Rugisita de Inscriporn de
2513 2 través de los procedimientos aslabkcitos para tal elecks

Articulo 300° Las instalaviones ge CL CUYe voluren tolal de a mace namiento seq
ericra 1,100 L na TeQUEINAN 881 inscritas; no ohstanle deberan curnplir con las
digpesiziones on maternia de segurndad que se indigan en & presente roglamento,

Articula 301* Ly InscApoxin de fa instalacion de GL en kr Supsnimtendenc a, no
CONSNUYe aprobaclén por pars de @cta, nl dol Pravecto ni de sy elecucein.

TITULS X)

TERMING DEFINITIVD DE OPERACIONES EN INSTALACIONES DE
CL

Articulo 302t E| Hopictare, al dar 1etmlno definitvo da lae apRtAciones en ung
Instalac &n de CL, debers adopiar las medidasz e sequridad neccoarias para
Qaranllzar que ellag ng conslilvyan riesgo para fa SeQuidad g las personas ¥ sus
biemas, dando cumplimignie al Parate 17 del Capitulo <, Titulo 1V, debiznoo
Asrmismo inhabilitas v sellar todas lag Conaxiones de suministro o abastacimisnto,
purgar los vapares inllamables y combustitles al interior e la instalackén, verificanda
Queé la Joncarifacior de vaparss no supara el 10% (e su limie nlesor do
mflarmacide,

Artieuls 303° F! propistario deberg EnVIarun informe & la Superinlendancia. con |3
SIgue e Informa cidn:

B} Fecha de temme de las OPeracinngs,

by Identllicaciin de ta instalacion de CL

¢} Procedimiento de giere g emplear.

) Aulprizacion de las Aujoridades Competenles. i comesponde.

Articulo 3042 B} intorme arte-ior daberd ser endada s I3 Supcrinendencia dentra de
|05 trainta digs ameriores al leming de las operaciones,
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TITULS XN

FISCALIZACION Y SANCIONES.

Articulo 305° La Supanintendencia ¢eré el organisma encamado de fiscakizar W
supenagilar & cumplindgnto oel presenta reglameando,

Articuto 306° Toda infraccidn a lag disposiciones del presente reglamento, sord
sancionada por 'a Superintendenca de conlormidad a lo dispuesto en Ia Lay N°
12.410 v en el Decraly Supremo N 118, de 1989 dal Ministeric de Economia,

Fomente ¥ Reconsiruceion que "Apreeba reglamentio de sanciones an matena de
elecincidad v combustibles”.

TITULO X

APLICABILIDAD Y VHGENCIA.

Articalo 307° Toda nueva ingtalacidn de CL deberd regise por las disposiciones
pantenidas on esle reglamanta.

Toda modificacion, renovacion, ampliacidn o reparacién que se realice a wna
instalacion de LL, $ea &ata nueva ¢ &n uso, debers asimismo regirse Integramente
por las disposicioncs del presente decrels.

Articule 308" A las inslalaciones de CL existentes a la fecha de entrada en vigencia
del presanls reglamentd, ne 85 serdn exigibles sus disposiciones en materia de
dmseiio y construccion, sin perjuicio de ke establacido en el inciso segundo del articule
pracedante,

Articulo JOB* 3in perjicio de lo sefialkedo en el artictdo antatior, 1a aparacién
ingpecaiin, mantenaniento y temine definfivo de oparaclones de kas instakaciones de
CL existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento sa ragiran
inlegramenle por sl rmam.

Articulo 310° Derganse & 0.5 90, de 1995, *Aprueba Reglainento ds Seguridad
para el Almacenameento, Refinacion, Transporde y Expendic al publico de
Compustibles Liquidos derivados del Petrdlec”, y el D.S. 374, de 1955, “Reg lamento
sabre Requisitos Minmos de Sequridad para &l Almacenamienic y Manipy lacion de
Connbustibles Liguidus Devivados déel Pebidbay, Dustinadus 3 Consuinos Propios”
ambos del Ministens de Economla, Fomento vy Reconsiruseidn.

Articuld 3 1* El presente regiamente enfrard en vigenaa 3 contar de 90 diag
después de su publicacion en el Diario Oficial,
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1 u ." ! " . ) - !
Asrticulo 1 Bl disefie v ba ConStTuCCid da 1ag Ratalaziones gque s H
CRCAENTTeN en AgsarTelo 4 1a techa we gnrrada oo vigencoa el pre.

SLNTE rcg?nmmutn; padrTi acogarse a la movmativa de OF quc 1o cra “P‘h'
cable a4 In foche de 12 selicitud del permisy Jde sdlificacidan, !
Articulo 2° En lanlo no go dicte &l raglaments respective de seguidad para

nslalac.ones de trangporte de SLP les seran aphicables, enio que ke cormasponda, las
disposiciones del presants reglamento,

Articulo 27 Mientragz no exisla regulacion en maleria Je seguridad para las
inglalaciones de aimacenamignto v ranspore de combusliblas {lquidas ro denvados
del petrélag, cistinrns de 1oy seflalades en o1 Articuln L Tes seridn

gptituh!tﬁ_un ic que corresponda, los requisitos relativos o i
Mo, eporaclin, inspeceida ¥ mtnicenimiento contemplades ep ol [rro-
Semto eoclamento, !

F
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